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Графический дисплей с отображением 
потребляемой энергии

BRC1E52A 

Функции энергосбережения 
можно выбирать индивидуально
 › Ограничение температурного диапазона
 › Принудительный режим
 › Датчик присутствия и датчик уровня пола 

(для всех новых кассетных круглопоточных моделей)
 › Индикация кВт
 › Автоматический перезапуск температурной уставки

 › ВЫКЛ по таймеру

Ограничение диапазона 
температурных уставок  
позволяет исключить 
избыточное охлаждение 
или обогрев.
 › Энергосбережение благодаря установке нижнего температурного предела 

для режима охлаждения и верхнего предела для обогрева.

Примечание: Также предлагается автоматическое переключение охлаждения/нагрева.

Индикация кВт 
позволяет следить за 
потребляемой энергией
 › Индикация кВт позволяет отобразить потребление энергии за последний 

день/месяц/год.

Есть новости? 
Функции энергосбережения

Прочие функции
 › Возможность задавать до 3 независимых графиков: таким образом 

пользователь может самостоятельно корректировать расписание 
на протяжении всего года (например, летом, весной или в меж-
сезонье).

 › Возможность индивидуального ограничения функций меню.
 › Простота эксплуатации: прямой доступ ко всем основным функ-

циям меню.
 › Простота конфигурирования: четкий графический интерфейс поль-

зователя для дополнительных настроек в меню.
 › Отображение текущего времени с автоматическим переключением 

на летнее время.
 › Поддержка нескольких языков (английского, немецкого, голланд-

ского, испанского, итальянского, португальского, французского, 
греческого, русского, турецкого, польского).

 › Встроенное устройство резервного питания: в случае аварийного 
сбоя электропитания все параметры сохраняются в памяти до 48 
часов.

Удобный пульт и современный дизайн
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BRC944B2*/BRC1D52
Проводной пульт

 › Программирование по таймеру:
• Установка программы на 6 дней:

 - уставка: агрегат ВКЛ и поддерживается штатная работа.
 - ВЫКЛ:  агрегат ВЫКЛ1.
 - ограничения: включение блока и задание минимума/максимума.

 › «Никого нет дома» (защита от обмерзания): во время вашего отсутствия 
система может поддерживать температуру в помещении на заданном 
уровне. Данная функция также может включать и выключать систему.

 › Удобная функция HRV (вентиляция с регенерацией тепла) благодаря на-
личию отдельной кнопки для режима вентиляции и для выбора скорости 
вентилятора.

 › Непрерывный мониторинг системы на предмет неисправностей в общей 
сложности по 80 показателям.

 › Немедленное отображение места неисправности и информации о ней.
 › Сокращение времени и затрат на техобслуживание

Отображение на дисплее
 › Рабочий режим1

 › Вентиляция с регенерацией тепла (HRV) в работе.
 › Переключение охлаждение/нагрев
 › Индикация при централизованном управлении
 › Индикация группового управления
 › Температурная уставка1

 › Направление воздушного потока1

 › Заданное в программе время
 › Проверка работы/пробный пуск
 › Скорость вентилятора1

 › Очистка фильтра
 › Оттаивание/теплый пуск
 › Неисправность

ARC4*/BRC4*/BRC7*
Пульт дистанционного управления (ИК)

Рабочие кнопки: ВКЛ/ВЫКЛ, включение-выключение по таймеру, про-
граммирование таймера, выбор температурной уставки, направления 
воздушного потока, рабочего режима, скорости вентилятора; сброс инди-
кации о необходимости очистки фильтра, режим тестирования.

Отображение на дисплее:  рабочий режим, необходимость замены эле-
ментов питания, направление воздушного потока, программируемое 
время, скорость вентилятора, режим тестирования.

Не подходит для FXDQ, FXSQ, FXNQ, FBDQ, FDXS, FBQ
Только для FX**
Полное описание функций пульта ДУ приводится в руководстве по 
эксплуатации

Наглядный интерфейс для интуитивно понятного 
управления.
 › Функционал ограничен основным набором задач.
 › Современный дизайн.
 › Энергосбережение при использовании ключа-карты, 

подключение оконного контакта и ограничение 
уставки.

 › Гибкая функция принудительной работы 
поддерживает температуру в помещении в 
комфортных пределах.

 › Плоская тыльная панель для облегчения монтажа.

 › Простота пусконаладки: интуитивно понятный 
интерфейс для программирования дополнительных 
функций меню.

 › Предусмотрено два исполнения:
– Реверсивная модель: температура, скорость вен-
тилятора, ВКЛ/ВЫКЛ.
– Модель с рекуперацией тепла: температура,
режим, скорость вентилятора, ВКЛ/ВЫКЛ.

 › Заменяет собой существующие модели BRC2C51 и 
BRC3A61.

1 Для BRC944B2 применимы функции, отмеченные «1».

Индивидуальные устройства управления

BRC2E52A / BRC3E52A
Упрощенный проводной пульт для гостиниц

НОВИНКА 2015

BRC4*/BRC7*ARC466A1BRC1D52 BRC944B2
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BRC51C61 – реверсивная модель с автоматическим режимом 

Характеристики: 
• Охлаждение, обогрев, вентиляция, 

автоматический выбор. 

• Часы (текущее время).

• Таймер на неделю. 

• Кнопка блокировки. 

BRC51A61 – реверсивная модель с автоматическим режимом Характеристики 

• Охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение, автоматический выбор. 

• Автоматическая, высокая, средняя и низкая скорость вентилятора. 

• Отображение температуры в °C и °F.

• Функция Turbo и малошумный режим. 

• Режим ночного времени. 

• Функция автосвинга.

• Отображение текущего времени и даты. 

• Программирование таймера на неделю. 

• Индикация неисправности. 

• Блокировка клавиатуры и блокировка работы вентилятора. 

• Резервные элементы питания сохраняют установки в случае аварийного 
сбоя электропитания.

• Восстановление данных (восстановление резервных данных с платы). 

• Таймер с задержкой работы (1 – 2 часа). 

• Совместимость с беспроводным пультом (BRC52A61/BRC52A62). 

BRC51B61 – реверсивные с выбором 3 скоростей вентилятора 
BRC51B63 – реверсивные с одной скоростью вентилятора

Характеристики: 
• Охлаждение, обогрев, вентиляция, автоматический выбор. 

• Выбор отображения температуры в °F или °C (на ЖК-дисплее).

• Опция таймера. 

• Индикация ошибки. 

BRC52A61 – реверсивная модель с автоматическим режимом

1 
2
3 

5

7 

8

1. Вертикальный автосвинг. 

2. Выбор режима: авто, охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция.

3. Функция TURBO. 

4. Малошумный режим. 

5. Включение по таймеру. 

6. Часы (текущее время). 

7. Источник сигнала. 

8. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ с подсветкой. 

9. Выбор скорости вентилятора: низкая, средняя, высокая, авто. 

10. Температурная уставка: выше - ниже. 

11. Ночной режим. 

12. Выключение по таймеру. 

12
11

10

9

6 

4

• Режим энергосбережения. 

• Отображение ошибки. 

• Индикация работы компрессора. 

• Индикация режима разморозки 
компрессора.

BRC52A 

BRC51A 

BRC51B BRC51C 

Индивидуальные устройства управления
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где бы вы ни находились
Непрерывный контроль – 
Онлайн-контроллер, работающий по принципу plug & play, 
позволяет задавать и программировать температуру из любой 
точки с устройств Apple и Android. Таким образом вы можете 
управлять работой агрегата вдали от дома. Это позволит 
обеспечить оптимальный микроклимат и энергосбережение.

При использовании онлайн-контроллера Daikin в сочетании с 
беспроводным устройством plug & play LAN и активным 
интернет-соединением вы сможете управлять агрегатом из 
любой точки, обеспечивая таким образом оптимальное 
управление микроклиматом и энергосбережение. Онлайн-
контроллер Daikin может отслеживать рабочий статус и 
управлять работой до 50 внутренних блоков сплит-систем. 
Пользователю предлагаются следующие функции:

 › Мониторинг состояние теплового насоса.

 › Управление рабочим режимом, температурной уставкой, 
расходом воздуха и направлением воздушного потока.

 › Программирование уставки и рабочего режима: до 4 дей-
ствий в день и до 7 дней.

Онлайн-контроллер 

Планшет

Смартфон

Адаптер WLAN

2

3

1

Соединение
WLAN адаптер + внутренний блок (через 
коннектор S21)

BRP069A41 BRP069A42

Режим работы ВКЛ.  
ВЫКЛ.  
Авто  
Охлаждение  
Нагрев  
Осушение  
Только вентилятор  

Температура Управление уставкой  
Еженедельный таймер ВКЛ./ВЫКЛ.  

Выбор режима  
Выбор уставки  
До 4 действий в день (макс. 28)  

Ветилятор Регулировка скорости потока  
Регулировка направления потока  

Общая информация Текущая температура в помещении  
Текущая температура окружающей среды   (если блок включен)
Обновление удаленного адаптера  
Мультиязычный интерфейс  
Автообновление времени  
Функция “Демо“  

Онлайн-контроллер Daikin может управлять работой агрегата различным 
образом.
Им можно пользоваться как из дома, подключив смартфон к частной 
беспроводной сети, так и вне дома, подключая смартфон к мобильной сети 
(например, 3G) или к беспроводной сети.

BRP069A41
 › FTXG-LW/S

BRP069A42
 › FTXZ-N 
 › FTXS-K
 › FTXS-G

 › ATXS-K
 › FTX-GV
 › ATX-K

Внутренние блоки

 › FVXG-K
 › FVXS-K
 › FLXS-B

Преимущества онлайн-контроллера

BRP069A41/42

Индивидуальные устройства управления
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Централизованное управление системы VRV® достигается по-
средством 3 компактных, удобных для пользователя устройств: 
централизованного пульта дистанционного управления, объ-
единенного пульта управления вкл/выкл и программируемого 
таймера. Эти элементы управления могут использоваться по от-
дельности или в соответствующей комбинации, где 1 группа = 
сочетание нескольких (до 16) внутренних блоков и 1 зона = со-
четание нескольких групп.
Централизованный пульт дистанционного управления идеаль-
но подходит для использования в арендуемых коммерческих 
зданиях с переменной заполняемостью, и внутренние блоки 
могут классифицироваться по группам для каждого арендатора 
(зонирование). 
Программируемый таймер задает план работы и рабочие усло-
вия каждого арендатора, причем установки могут легко сбрасы-
ваться в соответствии с различными требованиями.

DCS302C51
Централизованный пульт дистанционного 
управления

Обеспечивает индивидуальное управление 
64 группами (зонами) внутренних блоков. 

• возможность контроля вплоть до 64 групп 
(128 внутренних блоков, макс. 10 наружных 
блоков)

• возможность контроля вплоть до 128 групп 
(128 внутренних блоков, макс. 10 наружных 
блоков) посредством 2 централизованных 
пультов дистанционного управления в разных 
помещениях

• зональный контроль
• групповой контроль
• вывод на дисплей кода неисправностей
• максимальная длина проводки 1 000 м (всего: 

2 000 м)
• возможность контроля направления воздуш-

ного потока и расхода воздуха HRV
• расширенная функция таймера

DCS301B51
Объединенное управление ВКЛ/ВЫКЛ

Обеспечивает одновременное и индивидуальное 
управление 16 группами внутренних блоков.

• возможность контроля вплоть до 16 групп 
(128 внутренних блоков)

• возможность использования 2 пультов дистан-
ционного управления в разных помещениях 

• oтметка рабочего состояния (нормальный ре-
жим работы, сигнализация)

• отметка централизованного управления
• максимальная длина проводки 1 000 м (всего: 

2 000 м)

DST301B51
Таймер

Возможность программирования 64 групп.

• возможность контроля вплоть до 128 внутрен-
них блоков

• 8 типов еженедельного программирования 
• максимальное резервное электропитание 48 

часов
• максимальная длина проводки 1 000 м (всего: 

2 000 м)

DST301B51DCS301B51DCS302C51

Системы централизованного управления
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Основное решение по управлению системами Sky Air® и VRV®

До 4 блоков / 1 адаптер

Адаптер DS-NET
DTA113B51

ЯЗЫКИ
 › Английский

 › Французский

 › Немецкий

 › Итальянский

 › Испанский

 › Нидерландский

 › Португальский

СТРУКТУРА СИСТЕМЫ
 › Возможность контроля до 2 x 64 внутренних блоков

 › Встроенный порт Ethernet (web-браузер + e-mail)

 › Контакты цифрового ввода/вывода (дополнительно)

 › Сенсорная панель (цветной ЖКД посредством вывода 
пиктограммы)

УПРАВЛЕНИЕ
 › Web-приложения  и совместимость с интернетом

– Moниторинг и контроль согласно пользователю
– Дистанционное управление и контроль нескольких 

зданий
– Дистанционное управление и контроль нескольких 

зданий по интернету

 › Пропорциональный учет энергопотребления: PPD 
(дополнительно)

 › Доступ к данным PPD через интернет

 › Управление энергопотреблением

 › Усовершенствованная функция работы с данными за 
прошедший период времени

УПРАВЛЕНИЕ
 › Индивидуальное управление (заданная величина, 

пуск/останов, скорость вентилятора) (макс. 2 x 64 
группы/внутренних блоков)

 › Программа обратного хода

 › Усовершенствованная функция программирования 
(8 программ, 17 моделей)

 › Гибкое программирование на участках

 › Годовая программа

 › Останов в случае пожара

 › Блокирующая функция

 › Увеличенный контроль HRV и функция управления

 › Aвтоматическое переключение охлаждение / нагрев

 › Оптимизация нагрева

 › Teмпературный предел

 › Защита пароля: 3 уровня (общий, администратор и 
обслуживание)

 › Быстрый выбор и полный контроль

 › Простая навигация

КОНТРОЛЬ
 › Демонстрация посредством графического интерфей-

са пользователя (GUI)

 › Функция изменения цвета пиктограммы

 › Режим работы внутренних блоков

 › Сообщения об ошибке по e-mail и мобильному теле-
фону (дополнительно)

 › Отметка замены фильтра

 › Универсальный ПК

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ВЫГОДА
 › Функция естественного охлаждения

 › Экономия трудозатрат

 › Легкость установки

 › Кoмпактный дизайн: ограниченное пространство 
установки

 › Oбщая экономия энергии

OТКРЫТЫЙ ИНТЕРФЕЙС
 › Связь с пультом управления третьей стороны (домо-

вая электроника, BMS и др.) осуществляется через 
открытый интерфейс

 › Опция HTTP

ПОДСОЕДИНЯЕТСЯ К
 › Системе VRV®

 › HRV

 › Системе Sky Air (дополнительная плата)

 › Сплит-системе (дополнительная плата)

Обеспечивает детальный и легкий мониторинг и работу систем VRV®  
(макс. 2 X 64 групп/внутренних блоков).

BRC1D52

Компания Daikin рекомендует использовать 
модем Wavecom Fastrack

 › Функция ротации
 › Функция резервирования

Линия общего 

пользования

Центральная 
диспетчерская

пульт управления третьей стороны (домовая 
электроника, BMS и др.)

Ethernet 

DIII-NET

Контактный ввод форсированного ВЫКЛ
Встроенный 

модем

Пожарная сигнализация

DIII-NET Обеспечивает мониторинг/контроль 

до 64 блоков (групп) кондиционеров и 

соответствующего оборудования

Адаптер  

DIII-NET PLUS 

HRVВнутренние блоки

RS-232C

Внутренние блоки

DCS601C51

HRV

DTA113B51

DCS601C51

Сетевые решения
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Mini BMS
полное интегрирование с интеллектуальными 
системами управления

Обзор системы

Прямое подключение plug & play

Осветительные 
приборы

Вентиляция

ДатчикНасос

Пожарная 
сигнализация

Счетчик, кВт•ч

Линия Di/Pi

Макс. 200 м

внутренние блоки, 
воздушные завесы, 

гидромодули, 
AHU

Доступ к Интернет

Ф
эн

-к
ой

лы

Ч
ил

ле
ры

 и
 A

H
U

Хо
ло

ди
ль

ны
е 

си
ст

ем
ы

Internet
Extranet

LAN
3G

http интерфейс

Split
Хо

ло
ди

ль
ны

е 
си

ст
ем

ы

I/
O

 m
od

ul
e

I/
O

 m
od

ul
e

WAGO

интерфейс

BACnet 

протокол

Оборудование стороннего производителя Полный контроль над 
оборудованием Daikin

DCM601A51

Лифт AHU

Кабель адаптера 
ITM plus

Макс. 7 
адаптеров

DCM601A52

Порт Di/Pi

Пожарная 
сигнализация

Mini BMS
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Plug & play 

Удобство для пользователя
 › Интуитивно понятный интерфейс.
 › Наглядная схема и прямой доступ к основным 
функциям внутреннего блока. 

 › Непосредственный доступ ко всем функциям с 
сенсорного экрана или сетевого интерфейса.

Интеллектуальная система контроля 
энергопотреблением
 › Режим мониторинга соответствия энергозатрат 
планируемым.

 › Позволяет выявить источники энергозатрат.
 › Комплексные функции программирования работы 
по расписанию позволяют обеспечить корректную 
работу системы на протяжении всего года.

 › Энергосбережение за счет привязки работы 
кондиционеров к прочему оборудованию - 
системам обогрева и т.д.

Гибкость применения
 › Перекрестная интегрируемость (обогрев, 
кондиционирование, коммерческие системы, 
холодильные системы и центральные 
кондиционеры).

 › Протокол BACnet для интегрирования продукции 
сторонних производителей.

 › Входы и выходы для интегрирования 
дополнительного оборудования: систем 
освещения, насосов и т.д. на модулях WAGO.

 › Модульная концепция как для небольших, так и 
для крупных объектов.

 › Управление работой до 2560 групп внутренних 
блоков.

Простота сервиса и пусконаладки
 › Дистанционная проверка заправки хладагентом 
без выезда на объект.

 › Более удобная процедура поиска неисправностей.
 › Сокращение времени пусконаладки благодаря 
инструменту подготовки к ней.

 › Автоматическая адресация внутренних блоков.

Обзор функций

Языки
 › английский

 › французский

 › немецкий

 › итальянский

 › испанский

 › голландский

 › португальский

Управление
 › Доступ через сеть

 › Пропорциональное 

распределение питания 

(опция)

 › Журнал эксплуатации 

(неисправности, часы 

наработки и т.д.)

 › Интеллектуальная 

система контроля 

энергопотреблением:

- мониторинг соответствия 

энергозатрат планируемым

- выявления источников 

энергопотерь

 › Принудительный режим

 › Плавающая температурная 

уставка

Построение системы
 › Управление до 2560 групп 

(интегратор ITM plus + 7 iPU) 

(включая адаптер iTM)

 › Ethernet TCPIP

Устройства управления
 › Индивидуальное управление (2 560 групп)

 › Настройка расписания (недельное 

расписание, календарь на год, график на 

сезон).

 › Регулирование блокировки.

 › Ограничение для температурной уставки.

 › Ограничение диапазона температурных 

уставок.

Подключается к следующим 
устройствам:
- DX Split, Sky Air, VRV

- Чиллеры (через контроллер POL638.70).

- Центральные кондиционеры Daikin.

- Фэн-койлы.

- Daikin Altherma Flex.

- Гидравлические модули LT и HT.

- Воздушные завесы.

- WAGO I/O.

- Протокол BACnet.

Интерфейс WAGO
› Модульная интеграция 

оборудования сторонних 

производителей.

- Устройство сопряжения 

WAGO (интерфейс между 

WAGO и Modbus).

- Модуль Di

- Модуль Do

- Модуль Ai

- Модуль термистора

Гибкость масштаба системы

от 64 до 2560 групп

Сплит Фэн-койлы Чиллеры и AHU Холодильные 
системы

НОВИНКА 2015

НОВИНКА 2015

НОВИНКА 2015

НОВИНКА 2015

DCM601A51

НОВИНКА 2015
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Интегрирование  систем  
RA, Sky Air, VRV,  
Daikin Altherma Flex  
и центральных 
кондиционеров в BMS  
или систему автоматизации 
здания

Интерфейс Modbus

RTD-NET  
 › Интерфейс Modbus для мониторинга и управления системами 

Sky Air, VRV, VAM и VKM

RTD-10  
 › Интеграция в системы BMS для VRV, Sky Air, VAM и VKM при 

помощи: 
 – Modbus
 – Напряжение (0-10 В)
 – Сопротивление

 › Функция обслуживания/ ожидания для серверных

RTD-20  
 › Комплексное управление системами Sky Air, VRV, VAM/VKM и 

воздушными завесами
 › Клонирование или независимое зональное управление
 › Более высокий уровень комфорта благодаря использованию 

датчика СО
2
для регулирования расхода свежего воздуха

 › Снижение эксплуатационных расходов за счет
– pre/post and trade mode
– ограничение диапазона температурных уставок;
– общий останов;
– датчик PIR для регулируемого диапазона нечувствительности

RTD-HO  
 › Интерфейс Modbus для мониторинга и управления системами 

Sky Air, VRV, VAM и VKM
 › Пульт для гостиничных номеров

RTD-W  
 › Интерфейс Modbus для мониторинга и управления системами 

Daikin Altherma Flex Type, гидравлическими модулями VRV HT 
и чиллерами

RTD-RA  
 › Интерфейс Modbus для мониторинга и контроля бытовых 

внутренних блоков

RTD
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Интерфейс ModbusRTD

Обзор функций

ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ RTD-RA RTD-NET RTD-10 RTD-20 RTD-HO RTD-W

ВКЛ/ВЫКЛ, Обогрев/охлаждение пространства M M M,V,R M M1 M,C

Уставка M M M,V,R M M1

Уставка для температуры воды на выходе/ в помещении M

Подогрев для ГВС M,C

Хранение ГВС M,C

Рабочий режим M M M,V,R M M1 M

Малошумный режим M

Вентиляция M M M,V,R M M1

Створки M M M,V,R M M1

Управление заслонкой HRV M,V,R M M,V,R M

Запрет/ограничение функций M M M,V,R M M1

Принудительный выкл термостата M

Активация метеозависимой уставки M

ФУНКЦИИ МОНИТОРИНГА RTD-RA RTD-NET RTD-10 RTD-20 RTD-HO RTD-W

ВКЛ/ВЫКЛ, Обогрев/охлаждение пространства M M M M M M,C

Уставка M M M M M

Уставка для температуры воды на выходе/ в помещении M

Подогрев для ГВС M,C

Хранение ГВС M,C

Средняя температура воды на выходе M

Режим M M M M M M

Вентиляция M M M M M

Створки M M M M M

Температура на пульте M M M M M

Режим пульта M M M M

Кол-во блоков M M M M M

Неисправность M M M M M M

Код неисправности M M M M M M

Температура заборного воздуха (в среднем/мин./макс) M M M M M

Работа циркуляционного насоса M

Состояние компрессора M

Режим дезинфекции M

Принудительный режим M

Сигнализация от фильтра M M M M

Термо ВКЛ M M M M M

Разморозка/пусконаладка M M M M M

Температура на входе/выходе в теплообменник M M M M M

Часы наработки насоса M

M : Modbus / R : Сопротивление / V : Напряжение
1 : только если в помещении есть люди / 2 : Ограничение для температурной уставки / 3 : для воздушной завесы CYV регулирование скорости вентилятора не предусмотрено / 4 : работа и неисправность

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ RTD-RA RTD-NET RTD-10 RTD-20 RTD-HO RTD-W

Габариты В х Ш х Г мм 80,0 x 80,0 x 37,5 100,0 x 100,0  x 22,0

Ключ-карта + оконный контакт 

Функция принудительной работы 

Запрет ВКЛ/ВЫКЛ 

Запрет ограничений функций пульта ДУ    2 

Modbus (RS485)      

Сухой контакт 

0 – 10 В  

Реостатное управление  

IT-приложение  

Блокировка для обогрева  

Обогрев пространства 

Выходной сигнал (ВКЛ/разморозка, ошибка)  4  

Горячая вода для бытовых нужд 

Для небольших магазинов 

3-ходовой клапан 

Управление для помещения с перегородками 

Воздушная завеса 3 3 
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(E)KRP1B*
– адаптер для кабелей

 › Облегчает подключение вспомогательных калориферов, увлажнителей, вентиляторов, заслонок

 › Питание подается со внутреннего блока; устанавливается также на внутренний блок.

KRP2A*/KRP4A*
Адаптер кабеля для 

электрических устройств

 › Дистанционный пуск и останов до 16 внутренних блоков (1 группа) (KRP2A* через P1 P2)

 › Дистанционный пуск и останов до 128 внутренних блоков (64 группы) (KRP4A* через F1 F2) 

 › Индикация неисправностей; останов в случае пожара

 › Дистанционное регулирование температурной уставки

DTA104A*
Адаптер для внешнего 

управления наружными 
блоками

 › Индивидуальное или синхронное управление рабочим режимом системы VRV

 › Управление по требованию для индивидуальных и мульти-сплит систем

 › Опция малошумной работы для индивидуальных и мульти-сплит систем

KRP928*
Адаптер интерфейса для 

DIII-net
 › Позволяет подключать сплит-системы к устройствам централизованного управления Daikin.

KRP413*
Проводной адаптер с 

замыкаемым контактом и 
замыкаемым импульсным 

контактом

 › Выключение/ автоматический перезапуск после сбоя электропитания.

 › Индикация рабочего режима и ошибок.

 › Дистанционное включение и выключение.

 › Дистанционное переключение режима.

 › Дистанционное переключение скорости вентилятора

KRP980*
Адаптер для сплит-систем 

без порта S21

 › Подключение проводного пульта.

 › Подключение централизованных пультов Daikin.

 › Допускается внешний контакт

Плата адаптера Daikin предназначена для создания простых реше-
ний под индивидуальные требования. Это экономичное решение 

для покрытия базовых требований, которое может использоваться 
для простых и мульти-сплит систем.

Идеи и концепции  › Это экономичное решение для покрытия базовых требований.
 › Может использоваться для простых и мульти-сплит систем

Плата адаптера предназначена для создания простых  решений под индивидуальные требования

Интерфейс ModbusRTD

Прочие интеграционные устройства 
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Интеграция 
сплит-систем, устройств Sky Air и VRV в системы HA/BMS 
Подключение внутренних блоков сплит-систем к интерфейсу KNX 
для системы автоматизации дома

Интеграция внутренних блоков Daikin через интерфейс KNX 
позволяет осуществлять мониторинг и контроль нескольких 
устройств (например, осветительных приборов и рольста-
вен) с одного централизованного пульта. Одной из важных 
функций является возможность программирования «сцена-

рия», например, «Никого нет дома». В этом случае конечный 
пользователь может выбирать ряд одновременно задей-
ствуемых команд. Например, в режиме «Никого нет дома», 
Если кондиционер выключен, то индикаторы отключаются, 
жалюзи закрываются и сигнализация задействуется.

Интерфейс KNX Стандартные интерфейсы протоколов 

Интеграция холодильного оборудования
 в системы BMS посредством протокола Modbus

Модельный 
ряд устройств 
KNX

Система мониторинга
стороннего производителя  Конденсатор ZEAS

Внутренние блоки и воздушные завесы Biddle

Коммуникационный 
интерфейс Daikin Modbus 

BRR9A1V1

DIII net

Conveni-pack

Бустерные блоки Бустерные блоки

 Multi-ZEAS

KLIC-DD 45 x 45 x 45 мм KLIC-DI Габариты 90 x 60 x 35 мм

Сплит-системы Sky Air VRV
БАЗОВЫЕ ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

ВКЛ/ВЫКЛ   
Режим Авто, нагрев, осушение, вентиляция, охлаждение
Температура   
Скорости вентилятора 3 или 5 + авто 2 или 3 2 или 3
Свинг Останов или движение Останов или движение Свинг или фиксированные положения

ШИРОКИЙ ФУНКЦИОНАЛ

Управление неисправностями Ошибки коммуникации, ошибки Daikin 
Кадры   
Автовыключение   
Ограничение температуры   
Исходная конфигурация   
Конфигурирование ведущих и ведомых устройств  

 

Интерфейс KNX для

KLIC-DD / KLIC-DI

Ко
нц

еп
ци

я

Domotica
контроллер

Подключение внутренних блоков Sky Air / VRV к интерфейсу KNX 
для интеграции с BMS

свет

управление 
ставнями

магазин

Протокол интерфейса Daikin / KNX

управление жалюзи

дом

Ко
нц

еп
ци

я

свет

Протокол интерфейса Daikin / KNX
Domotica

контроллер
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Открытая сетевая интеграция функций контроля  

и управления VRV® в сетевые системы LonWorks® › Интерфейс для Lon-соединения с сетями 
LonWorks®

 › Связь с помощью протокола Lon® (витая пара)
 › Возможность подключить до 64 блоков для 

каждого DMS-IF
 › Неограниченные размеры проекта
 › Простая и быстрая установка

LON® BMS

Пожарная 
сигнализация

Безопасность

СЕТЬ  
КОНТРОЛЯ 

ЗДАНИЯ

адаптер

LonTalk

LonTalk

LonPoint LonPoint

ET
H

ER
N

ET
 (

TC
P/

IP
)

адаптер

DMS504B51

Местное управление

DIII-NET

VRV®  
Наружный блок

HRV

Пульт дистанционного 
управления

ИНФРАСТРУКТУРА СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ DAIKIN

Сетевые решения

 › Доступ к данным энергоучета может осу-
ществляться через систему BMS

 › Интерфейс системы BMS
 › Связь с помощью протокола BACnet (со-

единение через Ethernet) 
 › Возможность подключить 256 блоков для 

каждого межсетевого интерфейса BACnet
 › Неограниченные размеры проекта
 › Простая и быстрая установка

BA
CN

ET
 /

 E
TH

ER
N

ET

Пожарная 
сигнализация

Безопасность

Местное 
управление

DIII-NET

VRV®  
Наружный блок

Пульт дистанционного управления

ИНФРАСТРУКТУРА СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ DAIKIN

Блок питания

Насос Освещение Лифт

HRV

DAM602B51/52

Интегрированная система управления для прямого 

соединения систем VRV® и BMS

СЕТЬ  
КОНТРОЛЯ 

ЗДАНИЯ

BACnet Interface

LonWorks Interface

Сетевые решения



01

02

03

04

05

06

161

Гибкость и простота монтажа

 › Гибкость расположения датчика обеспечивает точное измерение температуры.
 › Не требует электромонтажа 
 › Не требует сверления стен
 › Идеально подходит при перепланировках

Схема подключения Плата контроллера внутреннего блока Daikin  (FXSQ-P – пример)

Питание – X35, X13

Датчик воздуха 

– X16A, X19

ИСТОЧНИК СИГНАЛОВПриемник сигналов

 › Показания для температуры в помещении передаются на внутренний блок каждые 90 секунд, а также если разница температур 
составляет от 0,2°С.

КОМПЛЕКТ С БЕСПРОВОДНЫМ ДАТЧИКОМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПОМЕЩЕНИИ (K.RSS)

ПРИЕМНИК ТЕМПЕРАТУРЫ НА ПУЛЬТЕ БЕСПРОВОДНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НА ПУЛЬТЕ БЕСПРОВОДНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Габариты мм 50 x 50 75

Масса г 40 60

Параметры электропитания до 16 В- 20 мА -

Срок службы элементов питания - +/- 3 года

Тип элемента питания - Литиевый, 3 В

Максимальный радиус сигнала м 10

Диапазон рабочих температур °C 0 ~ 50

Коммуникация
Тип RF

Частота МГц 868,3

Технические характеристики

KRCS01-1B
KRCS01-4B

Проводной датчик температуры в помещении

 › Точные замеры температуры благодаря 

гибкому расположению датчика.

Габариты (В х Ш) мм 60 x 50

Масса г 300

Длина кабеля м 12

Технические характеристики

ИСТОЧНИК СИГНАЛОВ

K.RSS Датчик температуры на пульте беспроводного управления
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Опции и аксессуары – Сплит-системы

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

FTXZ-N FTXJ-LW/S FTXG-LW/S FTXM-K
CTXS15-35K 
FTXS20-25K

FTXS35-50K FTXS-G FVXG-K FVXS-F FDXS-F(9) FLXS-B(9)

А
да

пе
тр

ы
 и

 к
он

тр
ол

ле
ры

Проводной пульт3  - BRC944 (3) BRC944 (3) BRC944 (3) (5) BRC944 (3) (5) BRC944 (3) BRC944 (3) BRC944 (3)  -
BRC1D52  

BRC1E52A  
BRC1E52B (4)

 -

Беспроводной пульт  -  -  -  -  -  -  -  -  - BRC4C65  -

Упрощенный пульт  -  -  -  -  -  -  -  -  - BRC2C51  -

Пульт для гостиниц  -  -  -  -  -  -  -  -  - BRC3A61  -

Кабель для проводного пульта – 5 м  - BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03  -  -  -

Кабель для проводного пульта – 8 м  - BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08  -  -  -

Адаптер кабеля замыкаемый/размыкаемый KRP413A1S (1) KRP413A1S (1) KRP413A1S (1)
KRP413A1S (1)  

 ((5) (20-25 класс))
KRP413A1S (1) (5) KRP413A1S (1) KRP413A1S (1) KRP413A1S (1) KRP413A1S (1)  - KRP413A1S (1)

Пульт централизованного управления – до 5 комнат KRC72 (2) KRC72 (2) KRC72 (2) KRC72 (2) KRC72 (2) KRC72 (2) KRC72 (2) KRC72 (2) KRC72 (2)  - KRC72 (2)

Защита пульта управления от кражи KKF936A4 KKF910A4 KKF910A4
KKF910A4 (20-25 класс)  

KKF910A3  (35-42-50 класс)
KKF910A4 KKF910A4 KKF910A4 KKF910A4  -  - KKF917AA4

Интерфейсный адаптер для проводного пульта  -  -  - KRP980A1 (20-25 класс) KRP980A1  -  -  -  -  -  -

Проводной адаптер для электрических приложений  -  -  -  -  -  -  -  -  - KRP4A54  -

Выносной датчик  -  -  -  -  -  -  -  -  - KRCS01-4  -

Установочный короб для адаптера PCB  -  -  -  -  -  -  -  -  - KRP1BA101  -

Электрическая секция с заземлением (3 колодки)  -  -  -  -  -  -  -  -  - KJB311A  -

Электрическая секция с заземлением (2 колодки)  -  -  -  -  -  -  -  -  - KJB212A

Адаптер интерфейса для DIII–net KRP928A2S KRP928BA2S KRP928A2S KRP928A2S (5) KRP928A2S (5) KRP928A2S (5) KRP928A2S KRP928A2S KRP928A2S  - KRP928A2S

Онлайн-контроллер
BRP069A42 (available from 

01/15)
BRP069A41 BRP069A41

BRP06942 (5) (20-25 класс) 
BRP06941 (35-42-50 класс)

BRP06942 (5) BRP06942 BRP069A42 BRP069A42 BRP069A42  - BRP069A42

Шлюз Modbus RTD-RA RTD-RA RTD-RA RTD-RA RTD-RA (5) RTD-RA RTD-RA RTD-RA RTD-RA RTD-NET  -

Шлюз KNX KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD (5) KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DI KLIC-DD

Д
ру

го
е

Фотокаталитический титан-апатитовый фильтр очистки воздуха без рамы  - KAF970A46  -
KAF970A46 

(20-25 класс)
 -  -  -  -  -  -  -

Фотокаталитический деодорирующий фильтр с рамкой  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - KAZ917B41

Фотокаталитический деодорирующий фильтр без рамки  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - KAZ917B42

Воздухоочистительный фильтр с рамкой  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - KAF925B41

Монтажный кронштейн  -  -  -  -  -  -  - BKS028  -  -  -

Примечания: 1 Кабельный адаптер предоставляется компанией Daikin. Часы и прочие устройства: приобретается заказчиком. /2 Кабельный адаптер также требуется для каждого внутреннего блока. / 3 Требуется кабель для проводного пульта 
BRCW901A03 или BRCW901A08. / 4 Стандартно не идет в комплекте пульт ДУ. Проводной или беспроводной пульт заказывается отдельно. / 5 Требуется адаптер KRP980A1.

Примечания: 1 Кабельный адаптер предоставляется компанией Daikin. Часы и прочие устройства: приобретается заказчиком. /2 Кабельный адаптер также требуется для каждого внутреннего блока. / 3 Требуется кабель для проводного пульта 
BRCW901A03 или BRCW901A08. / 4 Стандартно не идет в комплекте пульт ДУ. Проводной или беспроводной пульт заказывается отдельно. / 5 Требуется адаптер KRP980A1.

SIESTA ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

ATXS-K ATX-K

А
да

пе
тр

ы
 и

 к
он

тр
ол

ле
ры

Проводной пульт3 BRC944 (3) BRC944 (3) (5)

Беспроводной пульт -  -

Упрощенный пульт -  -

Пульт для гостиниц -  -

Кабель для проводного пульта – 5 м BRCW901A03 BRCW901A03

Кабель для проводного пульта – 8 м BRCW901A08 BRCW901A08

Адаптер кабеля замыкаемый/размыкаемый KRP413AB1S (1)  -

Пульт централизованного управления – до 5 комнат KRC72A (2)  -

Защита пульта управления от кражи KKF910A4 KKF917A4

Интерфейсный адаптер для проводного пульта KRP980A1 KRP980A1

Проводной адаптер для электрических приложений -  -

Выносной датчик -  -

Установочный короб для адаптера PCB -  -

Электрическая секция с заземлением (3 колодки) -  -

Электрическая секция с заземлением (2 колодки) -  -

Адаптер интерфейса для DIII–net KRP928BB2S  -

Онлайн-контроллер BRP069A42 BRP06942 (5)

Шлюз Modbus - RTD-RA (5)

Шлюз KNX - KLIC-DD (5)

Д
ру

го
е

Фотокаталитический титан-апатитовый фильтр очистки воздуха без рамы - -

Фотокаталитический деодорирующий фильтр с рамкой - -

Фотокаталитический деодорирующий фильтр без рамки - -

Воздухоочистительный фильтр с рамкой - -

Монтажный кронштейн - -

                                                         НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

RXZ-N RXJ-L RXG-L RXM-L RXS-L(3) RXS-F8 ARXS-L(3) ARX-K MXS-E/F/G/H/K

Д
ру

го
е

Решетка для регулировки направления воздушного потока  -  -
KPW945A4 

(50 класс)
 -  -  -  - KPW937C4 KPW945A4

Сливная пробка - KKP945A4  - KKP945A4  -  -  - KKP937A4

Релейная вставка для увлажнения (10 шт.) KPMJ983A4L  -  -  -  -  -  -  -  -

L-образные муфты для увлажнения (10 шт.) KPMH950A4L  -  -  -  -  -  -  -  -

Удлинитель шланга для увлажнения (2 м) KPMH974A402  -  -  -  -  -  -  -  -

Шланг для увлажнения (10 м) KPMH974A42  -  -  -  -  -  -  -  -
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ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

FTXZ-N FTXJ-LW/S FTXG-LW/S FTXM-K
CTXS15-35K 
FTXS20-25K

FTXS35-50K FTXS-G FVXG-K FVXS-F FDXS-F(9) FLXS-B(9)

А
да

пе
тр

ы
 и

 к
он

тр
ол

ле
ры

Проводной пульт3  - BRC944 (3) BRC944 (3) BRC944 (3) (5) BRC944 (3) (5) BRC944 (3) BRC944 (3) BRC944 (3)  -
BRC1D52  

BRC1E52A  
BRC1E52B (4)

 -

Беспроводной пульт  -  -  -  -  -  -  -  -  - BRC4C65  -

Упрощенный пульт  -  -  -  -  -  -  -  -  - BRC2C51  -

Пульт для гостиниц  -  -  -  -  -  -  -  -  - BRC3A61  -

Кабель для проводного пульта – 5 м  - BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03  -  -  -

Кабель для проводного пульта – 8 м  - BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08  -  -  -

Адаптер кабеля замыкаемый/размыкаемый KRP413A1S (1) KRP413A1S (1) KRP413A1S (1)
KRP413A1S (1)  

 ((5) (20-25 класс))
KRP413A1S (1) (5) KRP413A1S (1) KRP413A1S (1) KRP413A1S (1) KRP413A1S (1)  - KRP413A1S (1)

Пульт централизованного управления – до 5 комнат KRC72 (2) KRC72 (2) KRC72 (2) KRC72 (2) KRC72 (2) KRC72 (2) KRC72 (2) KRC72 (2) KRC72 (2)  - KRC72 (2)

Защита пульта управления от кражи KKF936A4 KKF910A4 KKF910A4
KKF910A4 (20-25 класс)  

KKF910A3  (35-42-50 класс)
KKF910A4 KKF910A4 KKF910A4 KKF910A4  -  - KKF917AA4

Интерфейсный адаптер для проводного пульта  -  -  - KRP980A1 (20-25 класс) KRP980A1  -  -  -  -  -  -

Проводной адаптер для электрических приложений  -  -  -  -  -  -  -  -  - KRP4A54  -

Выносной датчик  -  -  -  -  -  -  -  -  - KRCS01-4  -

Установочный короб для адаптера PCB  -  -  -  -  -  -  -  -  - KRP1BA101  -

Электрическая секция с заземлением (3 колодки)  -  -  -  -  -  -  -  -  - KJB311A  -

Электрическая секция с заземлением (2 колодки)  -  -  -  -  -  -  -  -  - KJB212A

Адаптер интерфейса для DIII–net KRP928A2S KRP928BA2S KRP928A2S KRP928A2S (5) KRP928A2S (5) KRP928A2S (5) KRP928A2S KRP928A2S KRP928A2S  - KRP928A2S

Онлайн-контроллер
BRP069A42 (available from 

01/15)
BRP069A41 BRP069A41

BRP06942 (5) (20-25 класс) 
BRP06941 (35-42-50 класс)

BRP06942 (5) BRP06942 BRP069A42 BRP069A42 BRP069A42  - BRP069A42

Шлюз Modbus RTD-RA RTD-RA RTD-RA RTD-RA RTD-RA (5) RTD-RA RTD-RA RTD-RA RTD-RA RTD-NET  -

Шлюз KNX KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD (5) KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DI KLIC-DD

Д
ру

го
е

Фотокаталитический титан-апатитовый фильтр очистки воздуха без рамы  - KAF970A46  -
KAF970A46 

(20-25 класс)
 -  -  -  -  -  -  -

Фотокаталитический деодорирующий фильтр с рамкой  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - KAZ917B41

Фотокаталитический деодорирующий фильтр без рамки  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - KAZ917B42

Воздухоочистительный фильтр с рамкой  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - KAF925B41

Монтажный кронштейн  -  -  -  -  -  -  - BKS028  -  -  -

                                                         НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

RXZ-N RXJ-L RXG-L RXM-L RXS-L(3) RXS-F8 ARXS-L(3) ARX-K MXS-E/F/G/H/K

Д
ру

го
е

Решетка для регулировки направления воздушного потока  -  -
KPW945A4 

(50 класс)
 -  -  -  - KPW937C4 KPW945A4

Сливная пробка - KKP945A4  - KKP945A4  -  -  - KKP937A4

Релейная вставка для увлажнения (10 шт.) KPMJ983A4L  -  -  -  -  -  -  -  -

L-образные муфты для увлажнения (10 шт.) KPMH950A4L  -  -  -  -  -  -  -  -

Удлинитель шланга для увлажнения (2 м) KPMH974A402  -  -  -  -  -  -  -  -

Шланг для увлажнения (10 м) KPMH974A42  -  -  -  -  -  -  -  -

*Примечание: в колонках голубого цвета указаны предварительные данные
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Опции и аксессуары – 

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

Описание FCQHG-F FCQG-F FFQ-C ACQ-D FDBQ-B FBQ-D FDQ-C FDQ-B ABQ-C FAQ-C FHQ-C AHQ-C FUQ-C FNQ-A FVQ-C

Проводной пульт
BRC1D52 

BRC1E52A (3) 
BRC1E52B (4)

BRC1D52 
BRC1E52A (3) 
BRC1E52B (4)

BRC1D528 
BRC1E52A (3) 

BRC1E52B(4)(9)
ARCWB

BRC1D52 
BRC1E52A (3) 
BRC1E52B (4)

BRC1D52 
BRC1E52A (3) 
BRC1E52B (4)

BRC1D52 
BRC1E52A (3) 
BRC1E52B (4)

BRC1D52 
BRC1E52A (3) 
BRC1E52B (4)

-
BRC1D52 

BRC1E52A (3) 
BRC1E52B (4)

BRC1D52 
BRC1E52A (3) 
BRC1E52B (4)

ARCWB
BRC1D52 

BRC1E52A (3) 
BRC1E52B (4)

BRC1D52 
BRC1E51A 
BRC1E52A 
BRC1E52B

BRC1D52 
BRC1E52A (3) 
BRC1E52B (4)

Контроллер Intelligent touch DCS601C51 DCS601C51 DCS601C51 - - DCS601C51 (2) DCS601C51 - - DCS601C51 - - - - DCS301C51

Инфракрасный пульт (для тепловых насосов) BRC7FA532F (5) BRC7FA532F (5) 

BRC7F530W 9, 10  
(белая панель)

BRC7F530S 9, 10  
(серая панель)

BRC7EB530W 9, 10  
(стандартная панель)

ADP125A (11) - BRC4C65 BRC4C65 - - BRC7EB518 BRC7G53 - BRC7C58 (10) BRC4C65 -

Упрощенный пульт ДУ (с кнопкой выбора режима) - - BRC2E52C  (12) - - BRC2E52C (12) - - - BRC2C51 - - - BRC2E52C (12) BRC2E52C

Упрощенный пульт ДУ (без кнопки выбора режима) - - BRC3E52C  (12) - - - - - - - - - - - -

Пульты централизованного управления (бытовые) - - - - - - - - - - - - - DCS303A51 -

Пульт для гостиниц BRC3A61 BRC3A61 - - - BRC3E52C - - - BRC3A61 - - - BRC3E52C7 (3) (15) BRC3A61

Пульты централизованного управления DCS302C51 DCS302C51 DCS302B51 - - DCS302C51 DCS302C51 DCS302C51 - DCS302C51 DCS302C51 - DCS302C51 DCS302CA51 DCS302C51

Объединенное включение–выключение DCS301B51 DCS301B51 DCS301B51 - - DCS301B51 DCS301B51 DCS301B51 - DCS301B51 DCS301B51 - DCS301B51 DCS301BA51 DCS301B51

Таймер по календарному расписанию DST301B51 DST301B51 DST301B51 - - DST301B51 DST301B51 DST301B51 - DST301B51 DST301B51 - DST301B51 DST301BA51 DST301B51 

Кабельный адаптер (блокировка для вентилятора на 
заборе свежего воздуха)

- - - - - KRP1BA59 KRP1C64 KRP1B54 - - - - - - -

Адаптер для дистанционного включения/выключения и 
мониторинга, а также для электронных устройств

KRP1B57 
KRP4A53 (1)(5)

KRP1B57 
KRP4A53 (1)(5)

KRP1B57 
KRP4A53(6)

- -
KRP4A52 (1) 
KRP2A51 (1)

KRP4A51 KRP4A51 - KRP4A51 (1)
KRP1B54 

KRP4A52(1)
- KRP4A53 (1) KRP4A54

KRP1B57 
KRP4A52

Интерфейсный адаптер для Sky Air - - - - - DTA112B51 - DTA112B51 - - - - - - -

Монтажная коробка для платы адаптера PCB KRP1H98 (5) KRP1H98 (5)
KRP1B101 

KRP1BA101
- - KRP1B(A)101 - - - KRP4A93 KRP1D93A - KRP1B97 KRP1BA101 KRP4AA95

Выносной датчик KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 - - KRCS01-4B KRCS01-4B - - KRCS01-1 KRCS01-4B - KRCS01-4 KRCS01-4B -

Дистанционный ВКЛ/ВЫКЛ, принудительный ВЫКЛ EKRORO2 - - - - - EKRORO3 EKRORO - - EKRORO4 - EKRORO5 - -

Электрическая секция с заземлением (3 колодки) KJB311A KJB311A - - - - - - - KJB311A KJB311A - KJB311A KJB212AA -

Электрическая секция с заземлением (2 колодки) KJB212A KJB212A - - - - - - - KJB212A KJB212A - KJB212A KJB311AA -

Электрическая секция с заземлением - - - - - KJB411A - - - - - - - -

Адаптер для подключения счетчика EKRP1C11 (1)(5) EKRP1C11 (1)(5) EKRP1B2 - EKRP1B2 - - - - - - - - - -

Адаптер цифрового ввода - - BRP7A51 (1) (13) - - BRP7A51 - - - - - - - BRP7A51 (1) (13)

Плата опций для внешнего электрокалорифера, 
увлажнителя и (или) счетчика

- - - - - EKRP1B2A (7) EKRP1B2 EKRP1B2 - - - - - - -

Плата для группового контроля (NIM03) - - - R04084124324 - - - - R04084124324 - - R04084124324 - - -

Монтажная пластина для адаптера PCB - - - - - - KRP4A96 - - - - - - - -

Примечания: 1 Для платы адаптера необходима монтажная коробка. / 2 Необходим интерфейсный адаптер для серии Sky Air (DTA112B51). / 3 Включая языки: английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, голландский, греческий, 
русский, турецкий, португальский, польский. / 4  Включая следующие языки: английский, немецкий, чешский, хорватский, венгерский, румынский, словенский, болгарский, словацкий, сербский, албанский. / 5 Данная опция не предусмотрена 
для работы с BYCQ140*G. / 6 Для платы адаптера необходима монтажная коробка. / 7 Электрокалорифер, увлажнитель и счетчик наработки предоставляются заказчиком. Данные устройства не предназначены для установки внутри оборудования. 
/ 8 Функция сенсора не предусмотрена. / 9 Функция независимого управления створками не предусмотрена. / 10 С инфракрасного пульта индивидуальное управление створками жалюзи и автоматическая регулировка скорости потока не 
осуществляется. / 11 Включая декоративную панель. / 12 Включая языки: английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, голландский, португальский. / 13 Возможно только с упрощенным пультом BRC2/3E52C. / 14 Только для бытового 
применения. Не может использоваться с другим оборудованием для центрального управления.
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ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

Описание FCQHG-F FCQG-F FFQ-C ACQ-D FDBQ-B FBQ-D FDQ-C FDQ-B ABQ-C FAQ-C FHQ-C AHQ-C FUQ-C FNQ-A FVQ-C

Проводной пульт
BRC1D52 

BRC1E52A (3) 
BRC1E52B (4)

BRC1D52 
BRC1E52A (3) 
BRC1E52B (4)

BRC1D528 
BRC1E52A (3) 

BRC1E52B(4)(9)
ARCWB

BRC1D52 
BRC1E52A (3) 
BRC1E52B (4)

BRC1D52 
BRC1E52A (3) 
BRC1E52B (4)

BRC1D52 
BRC1E52A (3) 
BRC1E52B (4)

BRC1D52 
BRC1E52A (3) 
BRC1E52B (4)

-
BRC1D52 

BRC1E52A (3) 
BRC1E52B (4)

BRC1D52 
BRC1E52A (3) 
BRC1E52B (4)

ARCWB
BRC1D52 

BRC1E52A (3) 
BRC1E52B (4)

BRC1D52 
BRC1E51A 
BRC1E52A 
BRC1E52B

BRC1D52 
BRC1E52A (3) 
BRC1E52B (4)

Контроллер Intelligent touch DCS601C51 DCS601C51 DCS601C51 - - DCS601C51 (2) DCS601C51 - - DCS601C51 - - - - DCS301C51

Инфракрасный пульт (для тепловых насосов) BRC7FA532F (5) BRC7FA532F (5) 

BRC7F530W 9, 10  
(белая панель)

BRC7F530S 9, 10  
(серая панель)

BRC7EB530W 9, 10  
(стандартная панель)

ADP125A (11) - BRC4C65 BRC4C65 - - BRC7EB518 BRC7G53 - BRC7C58 (10) BRC4C65 -

Упрощенный пульт ДУ (с кнопкой выбора режима) - - BRC2E52C  (12) - - BRC2E52C (12) - - - BRC2C51 - - - BRC2E52C (12) BRC2E52C

Упрощенный пульт ДУ (без кнопки выбора режима) - - BRC3E52C  (12) - - - - - - - - - - - -

Пульты централизованного управления (бытовые) - - - - - - - - - - - - - DCS303A51 -

Пульт для гостиниц BRC3A61 BRC3A61 - - - BRC3E52C - - - BRC3A61 - - - BRC3E52C7 (3) (15) BRC3A61

Пульты централизованного управления DCS302C51 DCS302C51 DCS302B51 - - DCS302C51 DCS302C51 DCS302C51 - DCS302C51 DCS302C51 - DCS302C51 DCS302CA51 DCS302C51

Объединенное включение–выключение DCS301B51 DCS301B51 DCS301B51 - - DCS301B51 DCS301B51 DCS301B51 - DCS301B51 DCS301B51 - DCS301B51 DCS301BA51 DCS301B51

Таймер по календарному расписанию DST301B51 DST301B51 DST301B51 - - DST301B51 DST301B51 DST301B51 - DST301B51 DST301B51 - DST301B51 DST301BA51 DST301B51 

Кабельный адаптер (блокировка для вентилятора на 
заборе свежего воздуха)

- - - - - KRP1BA59 KRP1C64 KRP1B54 - - - - - - -

Адаптер для дистанционного включения/выключения и 
мониторинга, а также для электронных устройств

KRP1B57 
KRP4A53 (1)(5)

KRP1B57 
KRP4A53 (1)(5)

KRP1B57 
KRP4A53(6)

- -
KRP4A52 (1) 
KRP2A51 (1)

KRP4A51 KRP4A51 - KRP4A51 (1)
KRP1B54 

KRP4A52(1)
- KRP4A53 (1) KRP4A54

KRP1B57 
KRP4A52

Интерфейсный адаптер для Sky Air - - - - - DTA112B51 - DTA112B51 - - - - - - -

Монтажная коробка для платы адаптера PCB KRP1H98 (5) KRP1H98 (5)
KRP1B101 

KRP1BA101
- - KRP1B(A)101 - - - KRP4A93 KRP1D93A - KRP1B97 KRP1BA101 KRP4AA95

Выносной датчик KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 - - KRCS01-4B KRCS01-4B - - KRCS01-1 KRCS01-4B - KRCS01-4 KRCS01-4B -

Дистанционный ВКЛ/ВЫКЛ, принудительный ВЫКЛ EKRORO2 - - - - - EKRORO3 EKRORO - - EKRORO4 - EKRORO5 - -

Электрическая секция с заземлением (3 колодки) KJB311A KJB311A - - - - - - - KJB311A KJB311A - KJB311A KJB212AA -

Электрическая секция с заземлением (2 колодки) KJB212A KJB212A - - - - - - - KJB212A KJB212A - KJB212A KJB311AA -

Электрическая секция с заземлением - - - - - KJB411A - - - - - - - -

Адаптер для подключения счетчика EKRP1C11 (1)(5) EKRP1C11 (1)(5) EKRP1B2 - EKRP1B2 - - - - - - - - - -

Адаптер цифрового ввода - - BRP7A51 (1) (13) - - BRP7A51 - - - - - - - BRP7A51 (1) (13)

Плата опций для внешнего электрокалорифера, 
увлажнителя и (или) счетчика

- - - - - EKRP1B2A (7) EKRP1B2 EKRP1B2 - - - - - - -

Плата для группового контроля (NIM03) - - - R04084124324 - - - - R04084124324 - - R04084124324 - - -

Монтажная пластина для адаптера PCB - - - - - - KRP4A96 - - - - - - - -

*Примечание: в колонках голубого цвета указаны предварительные данные



166

01

02

03

04

05

06
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ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

FCQHG-F FCQG-F FFQ-C ACQ-D FDBQ-B FBQ-D FDQ-C FDQ-B ABQ-C FAQ-C FHQ-C AHQ-C FUQ-C FNQ-A FVQ-C

Фильтр многоразового использования с 
заменяющимся элементом 

KAFP551K160 KAFP551K160 KAFQ441BA60 - - - - - - -
KAFP501A56 (35-50 класс) 
KAFP501A80 (60-71 класс) 

KAFP501A160 (100-125 класс)
- KAFP551K160 - KAFJ95L160

Дренажный комплект Стандартно Стандартно Стандартно Стандартно - Стандартно Стандартно - - K-KDU572EVE
KDU50P60 (35-60 класс) 

KDU50P140 (71-125 класс)
- - - -

Комплект L-образной трубки (направляется вверх) - - - - - - - - - -
KHFP5M35 (35 класс) 

KHFP5N63 (50-60 класс) 
KHFP5N160 (71-125 класс)

- - - -

Заглушка для воздухораспределительного 
отверстия

KDBHQ55B140 (4) KDBHQ55B140 (4) BDBHQ44C60 - - - - - - - - - KDBHP49B140 - -

Декоративная воздухораспределительная панель - - - - - - - - - - - - KDBTP49B140 - -

Декоративная панель
BYCQ140D 

BYCQ140DW(1) 
BYCQ140DG (2)(3)

BYCQ140D 
BYCQ140DW(1) 

BYCQ140DG (2)(3) 

BYFQ60B3 
BYFQ60C2W1W 

BYFQ60C2W1S (6)
ADP125A (10) -

BYBS32D (35 класс) 
BYBS45D (50 класс) 

BYBS71D (60-71 класс) 
BYBS125D (100-140 класс)

BYBS125D(9) BYBS125D(9) - - - - - - -

Набор для монтажа декоративной панели прямо 
в блок

- - - - - EKBYBSD (9) EKBYBSD EKBYBSD - - - - - - -

Комплект для подачи свежего воздуха ( для 
прямого монтажа)

KDDQ55B140-1 (4) 
KDDQ55B140-2 (6)

KDDQ55B140-1 (4) 
KDDQ55B140-2 (6)

KDDQ44XA60 - - - - - - - KDDQ50A140 - - - -

Воздухораспределительный переходник для 
круглых воздуховодов

- - - - -

KDAJ25K36A (35 класс) 
KDAJ25K56A (50 класс) 

KDAJ25K71A (60-71 класс) 
KDAJ25K140A  

(100-140 класс)

KDAJ25K140A KDAJ25K140A - - - - - - -

Прокладка панели - - KDBQ44B60 - - - - - - - - - - - -

Набор датчика BRYQ140A (5) BRYQ140A (5)
BRYQ60A2W 

BRYQ60A2S (7)
- - - - - - - - - - - -

Шумоизоляция - - - - - - - - - KEK26-1A - - - KEK26-1A -

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

RZQG-L9V1/L(8)Y1 RZQSG-L3/9V1/L(8)Y1 RZQ-C AZQS-B8V1/BY1

Заглушка для центрального поддона - - KWC26B280 -

Ответвления 
трубопровода

Для парных моделей KHRQ22M20TA (KHRQ58T) 2 KHRQ22M20TA (KHRQ58T) 2 KHRQ22M20TA -

Для тройных модел ей KHRQ127H (KHRQ58T) 2 KHRQ127H (KHRQ58T)2 KHRQ250H7 -

Для двойных парных моделей KHRQ22M20TA (3x) (KHRQ58T)2 KHRQ22M20TA (3x) (KHRQ58T)2 KHRQ22M20TA (x3) -

Комплект переходника KRP58M51MK
KRP58M51 (71 класс) 

KRP58M51MK
KRP58M51

KRP58M51 (71 класс) 
KRP58M51MK

Подогрев картера EKBPH140L7 1 - - -

Примечания:  1 Нагреватель картера предусмотрен только для RZQG*. / 2 Для комбинации RZQ(S)G71-140 и FCQG35-71F или FCQHG71F используйте отвод трубопровода, указанный в скобках.  / 3 Для RZQG71.

РУФТОПЫ

UATYQ-C UATYP-AY1(B)

Контроллер для крышных кондиционеров • -

PCB • -

EXV • -

Gold Fin (NA549) • -

Спиральный компрессор • -

Воздушный фильтр Saranet • -

Боковой поток • -

Возможность изменения направления • -

Фильтр-осушитель • -

Реле высокого давления • -

Реле низкого давления • -

Экономайзер ECONO-AY1 -

Примечание:  1 Модель BYCQ140DW имеет белые вставки. Следует учесть, что на белом материале грязь будет заметнее, поэтому настоятельно не рекомендуется использовать декоративную панель 
BYCQ140DW в сильно загрязненных помещениях.
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ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

FCQHG-F FCQG-F FFQ-C ACQ-D FDBQ-B FBQ-D FDQ-C FDQ-B ABQ-C FAQ-C FHQ-C AHQ-C FUQ-C FNQ-A FVQ-C

Фильтр многоразового использования с 
заменяющимся элементом 

KAFP551K160 KAFP551K160 KAFQ441BA60 - - - - - - -
KAFP501A56 (35-50 класс) 
KAFP501A80 (60-71 класс) 

KAFP501A160 (100-125 класс)
- KAFP551K160 - KAFJ95L160

Дренажный комплект Стандартно Стандартно Стандартно Стандартно - Стандартно Стандартно - - K-KDU572EVE
KDU50P60 (35-60 класс) 

KDU50P140 (71-125 класс)
- - - -

Комплект L-образной трубки (направляется вверх) - - - - - - - - - -
KHFP5M35 (35 класс) 

KHFP5N63 (50-60 класс) 
KHFP5N160 (71-125 класс)

- - - -

Заглушка для воздухораспределительного 
отверстия

KDBHQ55B140 (4) KDBHQ55B140 (4) BDBHQ44C60 - - - - - - - - - KDBHP49B140 - -

Декоративная воздухораспределительная панель - - - - - - - - - - - - KDBTP49B140 - -

Декоративная панель
BYCQ140D 

BYCQ140DW(1) 
BYCQ140DG (2)(3)

BYCQ140D 
BYCQ140DW(1) 

BYCQ140DG (2)(3) 

BYFQ60B3 
BYFQ60C2W1W 

BYFQ60C2W1S (6)
ADP125A (10) -

BYBS32D (35 класс) 
BYBS45D (50 класс) 

BYBS71D (60-71 класс) 
BYBS125D (100-140 класс)

BYBS125D(9) BYBS125D(9) - - - - - - -

Набор для монтажа декоративной панели прямо 
в блок

- - - - - EKBYBSD (9) EKBYBSD EKBYBSD - - - - - - -

Комплект для подачи свежего воздуха ( для 
прямого монтажа)

KDDQ55B140-1 (4) 
KDDQ55B140-2 (6)

KDDQ55B140-1 (4) 
KDDQ55B140-2 (6)

KDDQ44XA60 - - - - - - - KDDQ50A140 - - - -

Воздухораспределительный переходник для 
круглых воздуховодов

- - - - -

KDAJ25K36A (35 класс) 
KDAJ25K56A (50 класс) 

KDAJ25K71A (60-71 класс) 
KDAJ25K140A  

(100-140 класс)

KDAJ25K140A KDAJ25K140A - - - - - - -

Прокладка панели - - KDBQ44B60 - - - - - - - - - - - -

Набор датчика BRYQ140A (5) BRYQ140A (5)
BRYQ60A2W 

BRYQ60A2S (7)
- - - - - - - - - - - -

Шумоизоляция - - - - - - - - - KEK26-1A - - - KEK26-1A -

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

RZQG-L9V1/L(8)Y1 RZQSG-L3/9V1/L(8)Y1 RZQ-C AZQS-B8V1/BY1

Заглушка для центрального поддона - - KWC26B280 -

Ответвления 
трубопровода

Для парных моделей KHRQ22M20TA (KHRQ58T) 2 KHRQ22M20TA (KHRQ58T) 2 KHRQ22M20TA -

Для тройных модел ей KHRQ127H (KHRQ58T) 2 KHRQ127H (KHRQ58T)2 KHRQ250H7 -

Для двойных парных моделей KHRQ22M20TA (3x) (KHRQ58T)2 KHRQ22M20TA (3x) (KHRQ58T)2 KHRQ22M20TA (x3) -

Комплект переходника KRP58M51MK
KRP58M51 (71 класс) 

KRP58M51MK
KRP58M51

KRP58M51 (71 класс) 
KRP58M51MK

Подогрев картера EKBPH140L7 1 - - -

Примечания:  1 Нагреватель картера предусмотрен только для RZQG*. / 2 Для комбинации RZQ(S)G71-140 и FCQG35-71F или FCQHG71F используйте отвод трубопровода, указанный в скобках.  / 3 Для RZQG71.

РУФТОПЫ

UATYQ-C UATYP-AY1(B)

Контроллер для крышных кондиционеров • -

PCB • -

EXV • -

Gold Fin (NA549) • -

Спиральный компрессор • -

Воздушный фильтр Saranet • -

Боковой поток • -

Возможность изменения направления • -

Фильтр-осушитель • -

Реле высокого давления • -

Реле низкого давления • -

Экономайзер ECONO-AY1 -

*Примечание: в колонках голубого цвета указаны предварительные данные
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Опции и аксессуары –   наружный блок

VRV IV с непрерывным обогревом VRV IV без непр           ерывного обогрева VRV III-S
мини VRV VRV III-C Cold Region VRV VRV Classic VRV III с рекуперацией тепла

RYYQ8-12T RYYQ14-20T RYMQ8-12T RYMQ14-20T
2-модульные 

системы
3-модульные 

системы
RXYQ8-12T RXYQ14-20T

2-модульные 
системы

3-модульные 
системы

RXYSQ RTSYQ 10 RTSYQ 14~16 RTSYQ 20 RXYCQ8A RXYCQ10-14A RXYCQ16-20A REYQ 8~12 REYQ 14~20 REMQ5
2-модульные 

системы
3-модульные 

системы

Комплект для подключения нескольких модулей (обязательно) – Возможность под-
ключать несколько модулей к единой системе хладагента - - - - BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 - - BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 - - - BHFQ22P1007 - - - - - - BHFQ23P907 BHFQ23P1357

Комплект для повышения перепада между блоками – Позволяет устанавливать наруж-
ные блоки более чем на 50 м выше внутренних - - - - - - - - - - - - - - - - - Агрегат по индивидуальному заказу

Комплект центрального дренажного поддона – Устанавливается в нижнюю часть наруж-
ного блока и собирает конденсат со всех отверстий в единую емкость. В холодных регионах 
необходим подогрев при помощи калорифера (предоставляется заказчиком) во избежание 
обмерзания конденсата в поддоне.

- - - - - - - - - - - KWC26B280 KWC26B450 2xKWC26B280 KWC26B160 KWC26B280 KWC26B450 - - - - -

Комплект нагревателя картера – Опциональный электрокалорифер для основания корпуса 
блока VRV обеспечит надежную работу даже в особо холодном и влажном климате. 

EKBPH012T + 

EKBPHPCBT

EKBPH020T + 

EKBPHPCBT

EKBPH012T + 

EKBPHPCBT

EKBPH020T + 

EKBPHPCBT
- -

EKBPH012T  

+ EKBPHPCBT

EKBPH020T  

+ EKBPHPCBT
- - - BEH22A10Y1L BEH22A18Y1L 2x BEH22A10Y1L - - -

EKBPH012T + 

EKBHPCBT

EKBPH020T + 

EKBHPCBT

EKBPH012T + 

EKBHPCBT
- -

Внешний адаптер управления для наружного блока – Возможно выбрать малошумный 
режим и три уровня ограничений за счет внешних сухих контактов. Подключается к комму-
никационной линии F1/F2; требует подачи питания от внутреннего блока*, модуля BSVQ или 
наружного блока VRV-WIII.

Для установки во внутреннем блоке: точный типоразмер адаптера зависит  
от модели внутреннего блока.  

См. опции и аксессуары внутренних блоков

Для установки во внутреннем блоке: точный типоразмер адаптера зависит от модели внутреннего блока.  
См. опции и аксессуары внутренних блоков

BHGP26A1 – Комплект цифрового манометра – в стандартном режиме отображается теку-
щее давление конденсации и испарения в системе, а также в специальном сервисном режи-
ме отображаются положения расширительных клапанов и показания датчиков температуры. 
Подключается к плате контроллера наружного блока для установки в наружном блоке.

• • • •
1 комплект на 

систему
1 комплект на 

систему
• •

1 комплект на 
систему

1 комплект на 
систему

- • • • • • • • • •
1 комплект на 

систему
1 комплект на 

систему

KRC19-26A – Механический селектор охлаждения/обогрева позволяет переключать всю систе-
му теплового насоса или один модуль BS системы рекуперации тепла между режимами охлаж-
дения, обогрева и вентиляции. Подключается к контактам А-B-C наружного блока/ модуля BS

• • • • • • • • • • • - - - • • • - - - - -

BRP2A81 – Переключатель охлаждение/нагрев (для VRV IV) • • • • • • • • • • - - - - - - - - - - - -

KKSA26A560* – Монтажный кронштейн для переключателя охлаждение/нагрев (требуется 
только при одновременной установке переключателя и нагревателя картера) • • • • • • • • • • - - - - - - - - - - - -

KJB111A – Монтажная коробка для дистанционного селектора охлаждения/обогрева KRC19-26 • • • • • • • • • • • - - - • • • - - - - -

EKPCCAB3 – Конфигуратор VRV • • • • • • • • • • - - - - - - - • • • • •

BPMKS967A2/A3 – Разветвитель (для подключения 2/3 внутренних блоков RA) • • - - - - • • - - • - - - - - - - - - - -

KKPJ5F180 – Заглушка для центрального поддона - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - -

DTA104A61/62* – Плата управления нагрузкой • • • • • • • • • • - - - - - - - - - - - -

KKSB2B61* – Пластина крепления для платы управления нагрузкой - • - • - - - • - - - - - - - - - - - - - -

DTA109A51 – Расширительный адаптер DIII-net • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

VRV IV-Q Тепловые насосы; замена VRV
VRV III-Q системы с рекуперацией тепла; замена VRV

VRV-W IV Water-cooled VRV

RQYQ 140 RXYQQ8-12T RXYQQ14-20T 2-модульные системы 3-модульные системы RWEYQ8-10T
Для тепловых насосов Для систем с рекуперацией тепла

RQEQ 140~212 2-модульные системы 3-модульные системы 4-модульные системы 2-модульные системы 3-модульные системы 2-модульные системы 3-модульные системы

Комплект для подключения нескольких модулей (обязательно) – Возможность под-
ключать несколько модулей к единой системе хладагента - - - BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 - BHFP26P36C BHFP26P63C BHFP26P84C - BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 BHFQ23P907 BHFQ23P1357

Комплект центрального дренажного поддона – Устанавливается в нижнюю часть наруж-
ного блока и собирает конденсат со всех отверстий в единую емкость. В холодных регионах 
необходим подогрев  при помощи калорифера (предоставляется заказчиком) во избежание 
обмерзания конденсата в поддоне.

KWC26B160 - - - - KWC26B160 1 комплект на систему 1 комплект на систему 1 комплект на систему - - - - -

Комплект нагревателя картера – Опциональный электрокалорифер для основания корпуса 
блока VRV обеспечит надежную работу даже в особо холодном и влажном климате. -

EKBPH012T + 

EKBPHPCBT

EKBPH020T +  

EKBPHPCBT
- - - - - - - - - - -

Внешний адаптер управления для наружного блока – Возможно выбрать малошумный 
режим и три уровня ограничений за счет внешних сухих контактов. Подключается к комму-
никационной линии F1/F2; требует подачи питания от внутреннего блока*, модуля BSVQ или 
наружного блока VRV-WIII.

DTA104A53/61/62
Для установки во внутреннем блоке: точный типоразмер адаптера зависит от модели внутреннего блока.  

См. опции и аксессуары внутренних блоков

DTA104A53/61/62
Для установки во внутреннем блоке: точный типоразмер адаптера зависит от модели внутрен-

него блока.  См. опции и аксессуары внутренних блоков

DTA104A62
Возможна установка в наружных блоках RWEYQ. Для монтажа во внутренних блоках следует использовать подходящий 

типоразмер (DTA104A53/61/62) для данного внутреннего блока. См. опции и аксессуары внутренних блоков

BHGP26A1 – Комплект цифрового манометра – в стандартном режиме отображается теку-
щее давление конденсации и испарения в системе, а также в специальном сервисном режи-
ме отображаются положения расширительных клапанов и показания датчиков температуры. 
Подключается к плате контроллера наружного блока для установки в наружном блоке.

• • • 1 комплект на систему 1 комплект на систему • 1 комплект на систему 1 комплект на систему 1 комплект на систему - - - - -

KRC19-26A – Механический селектор охлаждения/обогрева позволяет переключать всю систе-
му теплового насоса или один модуль BS системы рекуперации тепла между режимами охлаж-
дения, обогрева и вентиляции. Подключается к контактам А-B-C наружного блока/модуля BS

• • • 1 комплект на систему 1 комплект на систему - - - - • 1 комплект на систему 1 комплект на систему - -

BRP2A81 – Переключатель охлаждение/нагрев (для VRV IV) - • • • • - - - - • 1 комплект на систему 1 комплект на систему - -

KKSA26A560* – Монтажный кронштейн для переключателя охлаждение/нагрев (требуется 
только при одновременной установке переключателя и нагревателя картера) - - • • • - - - - - - - - -

KJB111A – Монтажная коробка для дистанционного селектора охлаждения/обогрева KRC19-26A • • • 1 комплект на систему 1 комплект на систему - - - - • 1 комплект на систему 1 комплект на систему - -

EKPCCAB3 – Конфигуратор VRV - • • • • - - - - • • • • •

DTA104A61/62* – Плата управления нагрузкой - • • • • - - - - - - - - -

KKSB2B61* – Пластина крепления для платы управления нагрузкой - - • - - - - - - - - - - -

DTA109A51 – Расширительный адаптер DIII-net • • • • • • • • • • • • • •

Разветвители Refnet Разветвители-гребенки                   Refnet Модули разветвителей для систем с рекуперацией тепла (модули BS)

Индекс произво-
дительности

Индекс произво-
дительности

Индекс произво-
дительности

Индекс произво-
дительности

Индекс произво-
дительности

Индекс произво-
дительности

Индекс произво-
дительности

1-ответвление 1-ответвление 4-ответвления 4-ответвления 6-ответвлений 6-ответвлений 8-ответвлений 10-ответвлений 12-ответвлений 16-ответвлений

< 201 201~290 291~640 > 640 < 291 291~640 > 640 - - - - - - - - - -
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Подключения в метрической системе мер KHRQM23M20T KHRQM23M29T KHRQM23M64T KHRQM23M75T KHRQM23M29H KHRQM23M64H KHRQM23M75H - - - - - - - - -

Подключения в дюймах KHRQ23M20T KHRQ23M29T9 KHRQ23M64T KHRQ23M75T KHRQ23M29H KHRQ23M64H KHRQ23M75H BS1Q-A BSVQ-P8B BS4Q14A BSV4Q100PV BS6Q14A BSV6Q100PV BS8Q14A BS10Q14A BS12Q14A BS16Q14A

Шумоизоляционный комплект - - - - - - - EKBSVQLNP EKBSVQLNP - - - -

Механический селектор охлаждения/обогрева позволяет переключать всю систему 
теплового насоса или один модуль BS системы рекуперации тепла между режимами 
охлаждения, обогрева и вентиляции. Подключается к контактам А-B-C наружного 
блока/модуля BS

- - - - - - - - KRC19-26 -

KRC19-26
требуется 1 

комплект на от-
ветвление

-

KRC19-26
требуется 1 

комплект на от-
ветвление

Монтажная коробка для дистанционного селектора охлаждения/обогрева KRC19-26 - - - - - - - - KJB111A - KJB111A - KJB111A

Комплект закрытой трубы KHFP26A100C KHFP26A100C KHFP26A100C KHFP26A100C KHFP26A100C KHFP26A100C

Соединение KHRP26A1250C KHRP26A1250C KHRP26A1250C KHRP26A1250C KHRP26A1250C KHRP26A1250C

Шумопоглащающий комплект KDDN26A4 KDDN26A8 KDDN26A8 KDDN26A12 KDDN26A12 KDDN26A16
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Подключения в метрической системе мер KHRQM22M20T KHRQM22M29T KHRQM22M64T KHRQM22M75T KHRQM22M29H KHRQM22M64H KHRQM22M75H - - - - -

Подключения в дюймах KHRQ22M20T KHRQ22M29T9 KHRQ22M64T KHRQ22M75T KHRQ22M29H KHRQ22M64H KHRQ22M75H - - - - -
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VRV IV с непрерывным обогревом VRV IV без непр           ерывного обогрева VRV III-S
мини VRV VRV III-C Cold Region VRV VRV Classic VRV III с рекуперацией тепла

RYYQ8-12T RYYQ14-20T RYMQ8-12T RYMQ14-20T
2-модульные 

системы
3-модульные 

системы
RXYQ8-12T RXYQ14-20T

2-модульные 
системы

3-модульные 
системы

RXYSQ RTSYQ 10 RTSYQ 14~16 RTSYQ 20 RXYCQ8A RXYCQ10-14A RXYCQ16-20A REYQ 8~12 REYQ 14~20 REMQ5
2-модульные 

системы
3-модульные 

системы

Комплект для подключения нескольких модулей (обязательно) – Возможность под-
ключать несколько модулей к единой системе хладагента - - - - BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 - - BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 - - - BHFQ22P1007 - - - - - - BHFQ23P907 BHFQ23P1357

Комплект для повышения перепада между блоками – Позволяет устанавливать наруж-
ные блоки более чем на 50 м выше внутренних - - - - - - - - - - - - - - - - - Агрегат по индивидуальному заказу

Комплект центрального дренажного поддона – Устанавливается в нижнюю часть наруж-
ного блока и собирает конденсат со всех отверстий в единую емкость. В холодных регионах 
необходим подогрев при помощи калорифера (предоставляется заказчиком) во избежание 
обмерзания конденсата в поддоне.

- - - - - - - - - - - KWC26B280 KWC26B450 2xKWC26B280 KWC26B160 KWC26B280 KWC26B450 - - - - -

Комплект нагревателя картера – Опциональный электрокалорифер для основания корпуса 
блока VRV обеспечит надежную работу даже в особо холодном и влажном климате. 

EKBPH012T + 

EKBPHPCBT

EKBPH020T + 

EKBPHPCBT

EKBPH012T + 

EKBPHPCBT

EKBPH020T + 

EKBPHPCBT
- -

EKBPH012T  

+ EKBPHPCBT

EKBPH020T  

+ EKBPHPCBT
- - - BEH22A10Y1L BEH22A18Y1L 2x BEH22A10Y1L - - -

EKBPH012T + 

EKBHPCBT

EKBPH020T + 

EKBHPCBT

EKBPH012T + 

EKBHPCBT
- -

Внешний адаптер управления для наружного блока – Возможно выбрать малошумный 
режим и три уровня ограничений за счет внешних сухих контактов. Подключается к комму-
никационной линии F1/F2; требует подачи питания от внутреннего блока*, модуля BSVQ или 
наружного блока VRV-WIII.

Для установки во внутреннем блоке: точный типоразмер адаптера зависит  
от модели внутреннего блока.  

См. опции и аксессуары внутренних блоков

Для установки во внутреннем блоке: точный типоразмер адаптера зависит от модели внутреннего блока.  
См. опции и аксессуары внутренних блоков

BHGP26A1 – Комплект цифрового манометра – в стандартном режиме отображается теку-
щее давление конденсации и испарения в системе, а также в специальном сервисном режи-
ме отображаются положения расширительных клапанов и показания датчиков температуры. 
Подключается к плате контроллера наружного блока для установки в наружном блоке.

• • • •
1 комплект на 

систему
1 комплект на 

систему
• •

1 комплект на 
систему

1 комплект на 
систему

- • • • • • • • • •
1 комплект на 

систему
1 комплект на 

систему

KRC19-26A – Механический селектор охлаждения/обогрева позволяет переключать всю систе-
му теплового насоса или один модуль BS системы рекуперации тепла между режимами охлаж-
дения, обогрева и вентиляции. Подключается к контактам А-B-C наружного блока/ модуля BS

• • • • • • • • • • • - - - • • • - - - - -

BRP2A81 – Переключатель охлаждение/нагрев (для VRV IV) • • • • • • • • • • - - - - - - - - - - - -

KKSA26A560* – Монтажный кронштейн для переключателя охлаждение/нагрев (требуется 
только при одновременной установке переключателя и нагревателя картера) • • • • • • • • • • - - - - - - - - - - - -

KJB111A – Монтажная коробка для дистанционного селектора охлаждения/обогрева KRC19-26 • • • • • • • • • • • - - - • • • - - - - -

EKPCCAB3 – Конфигуратор VRV • • • • • • • • • • - - - - - - - • • • • •

BPMKS967A2/A3 – Разветвитель (для подключения 2/3 внутренних блоков RA) • • - - - - • • - - • - - - - - - - - - - -

KKPJ5F180 – Заглушка для центрального поддона - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - -

DTA104A61/62* – Плата управления нагрузкой • • • • • • • • • • - - - - - - - - - - - -

KKSB2B61* – Пластина крепления для платы управления нагрузкой - • - • - - - • - - - - - - - - - - - - - -

DTA109A51 – Расширительный адаптер DIII-net • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

VRV IV-Q Тепловые насосы; замена VRV
VRV III-Q системы с рекуперацией тепла; замена VRV

VRV-W IV Water-cooled VRV

RQYQ 140 RXYQQ8-12T RXYQQ14-20T 2-модульные системы 3-модульные системы RWEYQ8-10T
Для тепловых насосов Для систем с рекуперацией тепла

RQEQ 140~212 2-модульные системы 3-модульные системы 4-модульные системы 2-модульные системы 3-модульные системы 2-модульные системы 3-модульные системы

Комплект для подключения нескольких модулей (обязательно) – Возможность под-
ключать несколько модулей к единой системе хладагента - - - BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 - BHFP26P36C BHFP26P63C BHFP26P84C - BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 BHFQ23P907 BHFQ23P1357

Комплект центрального дренажного поддона – Устанавливается в нижнюю часть наруж-
ного блока и собирает конденсат со всех отверстий в единую емкость. В холодных регионах 
необходим подогрев  при помощи калорифера (предоставляется заказчиком) во избежание 
обмерзания конденсата в поддоне.

KWC26B160 - - - - KWC26B160 1 комплект на систему 1 комплект на систему 1 комплект на систему - - - - -

Комплект нагревателя картера – Опциональный электрокалорифер для основания корпуса 
блока VRV обеспечит надежную работу даже в особо холодном и влажном климате. -

EKBPH012T + 

EKBPHPCBT

EKBPH020T +  

EKBPHPCBT
- - - - - - - - - - -

Внешний адаптер управления для наружного блока – Возможно выбрать малошумный 
режим и три уровня ограничений за счет внешних сухих контактов. Подключается к комму-
никационной линии F1/F2; требует подачи питания от внутреннего блока*, модуля BSVQ или 
наружного блока VRV-WIII.

DTA104A53/61/62
Для установки во внутреннем блоке: точный типоразмер адаптера зависит от модели внутреннего блока.  

См. опции и аксессуары внутренних блоков

DTA104A53/61/62
Для установки во внутреннем блоке: точный типоразмер адаптера зависит от модели внутрен-

него блока.  См. опции и аксессуары внутренних блоков

DTA104A62
Возможна установка в наружных блоках RWEYQ. Для монтажа во внутренних блоках следует использовать подходящий 

типоразмер (DTA104A53/61/62) для данного внутреннего блока. См. опции и аксессуары внутренних блоков

BHGP26A1 – Комплект цифрового манометра – в стандартном режиме отображается теку-
щее давление конденсации и испарения в системе, а также в специальном сервисном режи-
ме отображаются положения расширительных клапанов и показания датчиков температуры. 
Подключается к плате контроллера наружного блока для установки в наружном блоке.

• • • 1 комплект на систему 1 комплект на систему • 1 комплект на систему 1 комплект на систему 1 комплект на систему - - - - -

KRC19-26A – Механический селектор охлаждения/обогрева позволяет переключать всю систе-
му теплового насоса или один модуль BS системы рекуперации тепла между режимами охлаж-
дения, обогрева и вентиляции. Подключается к контактам А-B-C наружного блока/модуля BS

• • • 1 комплект на систему 1 комплект на систему - - - - • 1 комплект на систему 1 комплект на систему - -

BRP2A81 – Переключатель охлаждение/нагрев (для VRV IV) - • • • • - - - - • 1 комплект на систему 1 комплект на систему - -

KKSA26A560* – Монтажный кронштейн для переключателя охлаждение/нагрев (требуется 
только при одновременной установке переключателя и нагревателя картера) - - • • • - - - - - - - - -

KJB111A – Монтажная коробка для дистанционного селектора охлаждения/обогрева KRC19-26A • • • 1 комплект на систему 1 комплект на систему - - - - • 1 комплект на систему 1 комплект на систему - -

EKPCCAB3 – Конфигуратор VRV - • • • • - - - - • • • • •

DTA104A61/62* – Плата управления нагрузкой - • • • • - - - - - - - - -

KKSB2B61* – Пластина крепления для платы управления нагрузкой - - • - - - - - - - - - - -

DTA109A51 – Расширительный адаптер DIII-net • • • • • • • • • • • • • •

Разветвители Refnet Разветвители-гребенки                   Refnet Модули разветвителей для систем с рекуперацией тепла (модули BS)

Индекс произво-
дительности

Индекс произво-
дительности

Индекс произво-
дительности

Индекс произво-
дительности

Индекс произво-
дительности

Индекс произво-
дительности

Индекс произво-
дительности

1-ответвление 1-ответвление 4-ответвления 4-ответвления 6-ответвлений 6-ответвлений 8-ответвлений 10-ответвлений 12-ответвлений 16-ответвлений

< 201 201~290 291~640 > 640 < 291 291~640 > 640 - - - - - - - - - -

Си
ст

ем
ы

 с
 р

ек
уп

ер
ац
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й 

те
пл

а 
(3
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ы
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Подключения в метрической системе мер KHRQM23M20T KHRQM23M29T KHRQM23M64T KHRQM23M75T KHRQM23M29H KHRQM23M64H KHRQM23M75H - - - - - - - - -

Подключения в дюймах KHRQ23M20T KHRQ23M29T9 KHRQ23M64T KHRQ23M75T KHRQ23M29H KHRQ23M64H KHRQ23M75H BS1Q-A BSVQ-P8B BS4Q14A BSV4Q100PV BS6Q14A BSV6Q100PV BS8Q14A BS10Q14A BS12Q14A BS16Q14A

Шумоизоляционный комплект - - - - - - - EKBSVQLNP EKBSVQLNP - - - -

Механический селектор охлаждения/обогрева позволяет переключать всю систему 
теплового насоса или один модуль BS системы рекуперации тепла между режимами 
охлаждения, обогрева и вентиляции. Подключается к контактам А-B-C наружного 
блока/модуля BS

- - - - - - - - KRC19-26 -

KRC19-26
требуется 1 

комплект на от-
ветвление

-

KRC19-26
требуется 1 

комплект на от-
ветвление

Монтажная коробка для дистанционного селектора охлаждения/обогрева KRC19-26 - - - - - - - - KJB111A - KJB111A - KJB111A

Комплект закрытой трубы KHFP26A100C KHFP26A100C KHFP26A100C KHFP26A100C KHFP26A100C KHFP26A100C

Соединение KHRP26A1250C KHRP26A1250C KHRP26A1250C KHRP26A1250C KHRP26A1250C KHRP26A1250C

Шумопоглащающий комплект KDDN26A4 KDDN26A8 KDDN26A8 KDDN26A12 KDDN26A12 KDDN26A16

Си
ст

ем
ы 

ти
па

 
«т

еп
ло

во
й 

на
со

с»
 

(2
-т
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бн

ые
)

Подключения в метрической системе мер KHRQM22M20T KHRQM22M29T KHRQM22M64T KHRQM22M75T KHRQM22M29H KHRQM22M64H KHRQM22M75H - - - - -

Подключения в дюймах KHRQ22M20T KHRQ22M29T9 KHRQ22M64T KHRQ22M75T KHRQ22M29H KHRQ22M64H KHRQ22M75H - - - - -
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Опции и аксессуары –   внутренние блоки

Кассетные модели Встраиваемые подпотолочные (канальные) модели

Круговая подача 
воздуха (800 x 800)

4 направления 
потока (600 x 600)

2 направления потока Угловая модель (1 направление) Малые Узкий профиль Стандартные

FXFQ 20~125A FXZQ 15~50A FXCQ 20~40A FXCQ 50~63A FXCQ 80 ~125A FXKQ 25~40 FXKQ 63 FXDQ 20~25 M9 FXDQ 15~63A FXSQ 15~32 FXSQ 40~50 FXSQ 63~80 FXSQ 100~140

А
да

пт
ер

ы
 и

 с
ис

те
м

ы
 у

пр
ав

ле
ни

я

BRC1E52A/B
Проводной пульт класса премиум с полнотекстным интерфейсом и под-
светкой

• • • • • • • • • • • • •
BRC1D52 
Стандартный проводной пульт с таймером недельного программирования •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4

Инфракрасный пульт управления с приемником сигналов BRC7FA532F

BRC7F530W *9*10 

(белая панель)

BRC7F530S *9*10 

(серая панель)

BRC7EB530W *9*10 

(стандартная панель)

BRC7C52 BRC7C52 BRC7C52 BRC4C61 BRC4C61 BRC4C62 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65

BRC2E52A
Упрощенный пульт для 2-х трубной системы

- - - - - - - • • • • • •
BRC3E52A
Упрощенный пульт для 3-х трубной системы

- - - - - - - • • • • • •
DCS302C51
Пульт централизованного управления • • • • • • • • • • • • •
DCS301B51
Объединенное включение-выключение • • • • • • • • • • • • •
DST301B51
Таймер по календарному расписанию • • • • • • • • • • • • •
DCM601A51
Сенсорный пульт Intelligent Touch Manager • • • • • • • • • • • • •
Выносной проводной датчик температуры KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-4B KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4

Выносной беспроводной датчик температуры K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS

Кабельный адаптер (блокировка для вентилятора на заборе свежего 
воздуха)

- - - - - - - - - KRP1BA59 KRP1BA59 KRP1BA59 KRP1BA59

Кабельный адаптер для внешнего мониторинга/ управления посредством 
сухих контактов и регулирования уставки (0 – 140 Ом)

KRP4A53 *2*7 KRP4A53 *2 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A54 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51

Кабельный адаптер для внешнего централизованного мониторинга/управ-
ления (управляет одной цельной системой)

- KRP2A52 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A53 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51

Кабельный адаптер с 4 выходными сигналами
(компрессор/ ошибки, вентилятор, вспомогательный калорифер, выход 
увлажнителя)

EKRP1C11 *2*7 EKRP1B2 EKRP1B2 EKRP1B2 EKRP1B2 KRP1B61 KRP1B61 EKRP1B2 KRP1B56 EKRP1B2 EKRP1B2 EKRP1B2 EKRP1B2

Кабельный адаптер с 2 выходными сигналами
(компрессор/ошибка, мощность вентилятора)

KRP1B57 *2*7 KRP1B57 - - - - - - - - - - -

Адаптер для объектов с несколькими жильцами  
(интерфейс питания платы контроллера 24 В~)

DTA114A61 DTA114A61 - - - - - EKMTAC DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61

Внешний адаптер управления для наружного блока - - DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A53 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61

Монтажная коробка/монтажная пластина для платы адаптера
(если в электрической секции агрегата нет свободного пространства)

KRP1H98 *7 KRP1A101 KRP1C96 KRP1C96 KRP1C96 - - - KRP1B101 Данные будут позже Данные будут позже Данные будут позже Данные будут позже

Разъем для контакта принудительного отключения Стандартно - Стандартно Стандартно Стандартно Стандартно Стандартно Стандартно - Стандартно Стандартно Стандартно Стандартно

Разъем для систем централизованного управления Стандартно - - - - Стандартно Стандартно Стандартно - Стандартно Стандартно Стандартно Стандартно

Электрическая секция с заземлением (2 колодки) KJB212A - KJB212A KJB212A KJB212A - - - KJB212A KJB212A KJB212A KJB212A KJB212A

Электрическая секция с заземлением (3 колодки) KJB311A - KJB311A KJB311A KJB311A - - - KJB311A KJB311A KJB311A KJB311A KJB311A

Электрическая секция с заземлением - - - - - - - - - KJB411A KJB411A KJB411A KJB411A

Цифровой адаптер (вход) - - - - - - - - - BRP7A51 BRP7A51 BRP7A51 BRP7A51

2 Для данных адаптеров необходима монтажная коробка.
3 BYCQ140D7W1W имеет белые створки жалюзи. Следует учесть, что на белом материале грязь будет заметнее, поэтому настоятельно не рекомендуется использовать декоративную панель 

BYCQ140D7W1W в сильно загрязненных помещениях
4  Не рекомендуется в силу ограничения функционала
5  Для управления BYCQ140D7GW1 требуется контроллер BRC1E
6  Модель BYCQ140DGW1 не совместима с системами Mini VRV, Multi и неинверторными сплит-системами наружных блоков.
7  Опция не предназначена для сочетания с BYCQ140D7GW1
8  Обе части комплекта для подачи свежего воздуха необходимы для каждого блока
9  Функция сенсора не предусмотрена
10  Функция независимого регулирования жалюзи не предусмотрена

П
ро

че
е

Декоративная панель (обязательно для кассетных моделей, опционально 
для остальных; на тыльной панели для FXLQ)

BYCQ140D7GW1 
(самоочищающаяся 

панель) *5/*6
BYCQ140D7W1W  

(белая панель) *3
BYCQ140D7W1 

(стандартная панель)

BYFQ60CW  
(белая панель)

BYFQ60CS (серая панель)
BYFQ60B3  

(стандартная панель)

BYBCQ40H BYBCQ63H BYBCQ125H BYK45F BYK71F - - BYBS32D BYBS45D BYBS71D BYBS125D

Комплект для монтажа декоративной панели непосредственно на блоке - - - - - - - - - Данные будут позже Данные будут позже Данные будут позже Данные будут позже

Прокладка для декоративной панели для уменьшения высоты монтажа -
KDBQ44B60 

(стандартная панель)
- - - - - - - - - - -

Комплект заглушек для подачи воздуха через 3 и 2 створки KDBHQ55B140 *7
BDBHQ44C60 (белая и 

серая панель)
- - - - - - - - - - -

Комплект для подачи свежего воздуха
KDDQ55B140-1 + 

 KDDQ55B140-2 *7*8
KDDQ44XA60 - - - - - - - - - - -

Воздухораспределительный переходник для круглых воздуховодов - - - - - - - - - Данные будут позже Данные будут позже Данные будут позже Данные будут позже

Фильтр для нижнего всасывания - - KDDFP53B50 KDDFP53B80 KDDFP53B160 - - - - - - - -

Фильтр многоразового использования с заменяющимся элементом KAFP551K160 KAFQ441BA60 KAFP531B50 KAFP531B80 KAFP531B160 - - - - - - - -

Комплект дренажного насоса Стандартно Стандартно Стандартно Стандартно Стандартно Стандартно Стандартно KDAJ25K56 Стандартно Стандартно Стандартно Стандартно Стандартно

Комплект датчика BRYQ140A
BRYQ60AW (белая панель)
BRYQ60AS (серая панель)

- - - - - - - - - - -

Фильтр для защиты от электромагнитных помех - - KEK26-1A KEK26-1A KEK26-1A - - - KEK26-1A - - - -
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Кассетные модели Встраиваемые подпотолочные (канальные) модели

Круговая подача 
воздуха (800 x 800)

4 направления 
потока (600 x 600)

2 направления потока Угловая модель (1 направление) Малые Узкий профиль Стандартные

FXFQ 20~125A FXZQ 15~50A FXCQ 20~40A FXCQ 50~63A FXCQ 80 ~125A FXKQ 25~40 FXKQ 63 FXDQ 20~25 M9 FXDQ 15~63A FXSQ 15~32 FXSQ 40~50 FXSQ 63~80 FXSQ 100~140

А
да

пт
ер

ы
 и

 с
ис

те
м

ы
 у

пр
ав

ле
ни

я

BRC1E52A/B
Проводной пульт класса премиум с полнотекстным интерфейсом и под-
светкой

• • • • • • • • • • • • •
BRC1D52 
Стандартный проводной пульт с таймером недельного программирования •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4

Инфракрасный пульт управления с приемником сигналов BRC7FA532F

BRC7F530W *9*10 

(белая панель)

BRC7F530S *9*10 

(серая панель)

BRC7EB530W *9*10 

(стандартная панель)

BRC7C52 BRC7C52 BRC7C52 BRC4C61 BRC4C61 BRC4C62 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65

BRC2E52A
Упрощенный пульт для 2-х трубной системы

- - - - - - - • • • • • •
BRC3E52A
Упрощенный пульт для 3-х трубной системы

- - - - - - - • • • • • •
DCS302C51
Пульт централизованного управления • • • • • • • • • • • • •
DCS301B51
Объединенное включение-выключение • • • • • • • • • • • • •
DST301B51
Таймер по календарному расписанию • • • • • • • • • • • • •
DCM601A51
Сенсорный пульт Intelligent Touch Manager • • • • • • • • • • • • •
Выносной проводной датчик температуры KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-4B KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4

Выносной беспроводной датчик температуры K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS

Кабельный адаптер (блокировка для вентилятора на заборе свежего 
воздуха)

- - - - - - - - - KRP1BA59 KRP1BA59 KRP1BA59 KRP1BA59

Кабельный адаптер для внешнего мониторинга/ управления посредством 
сухих контактов и регулирования уставки (0 – 140 Ом)

KRP4A53 *2*7 KRP4A53 *2 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A54 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51

Кабельный адаптер для внешнего централизованного мониторинга/управ-
ления (управляет одной цельной системой)

- KRP2A52 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A53 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51

Кабельный адаптер с 4 выходными сигналами
(компрессор/ ошибки, вентилятор, вспомогательный калорифер, выход 
увлажнителя)

EKRP1C11 *2*7 EKRP1B2 EKRP1B2 EKRP1B2 EKRP1B2 KRP1B61 KRP1B61 EKRP1B2 KRP1B56 EKRP1B2 EKRP1B2 EKRP1B2 EKRP1B2

Кабельный адаптер с 2 выходными сигналами
(компрессор/ошибка, мощность вентилятора)

KRP1B57 *2*7 KRP1B57 - - - - - - - - - - -

Адаптер для объектов с несколькими жильцами  
(интерфейс питания платы контроллера 24 В~)

DTA114A61 DTA114A61 - - - - - EKMTAC DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61

Внешний адаптер управления для наружного блока - - DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A53 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61

Монтажная коробка/монтажная пластина для платы адаптера
(если в электрической секции агрегата нет свободного пространства)

KRP1H98 *7 KRP1A101 KRP1C96 KRP1C96 KRP1C96 - - - KRP1B101 Данные будут позже Данные будут позже Данные будут позже Данные будут позже

Разъем для контакта принудительного отключения Стандартно - Стандартно Стандартно Стандартно Стандартно Стандартно Стандартно - Стандартно Стандартно Стандартно Стандартно

Разъем для систем централизованного управления Стандартно - - - - Стандартно Стандартно Стандартно - Стандартно Стандартно Стандартно Стандартно

Электрическая секция с заземлением (2 колодки) KJB212A - KJB212A KJB212A KJB212A - - - KJB212A KJB212A KJB212A KJB212A KJB212A

Электрическая секция с заземлением (3 колодки) KJB311A - KJB311A KJB311A KJB311A - - - KJB311A KJB311A KJB311A KJB311A KJB311A

Электрическая секция с заземлением - - - - - - - - - KJB411A KJB411A KJB411A KJB411A

Цифровой адаптер (вход) - - - - - - - - - BRP7A51 BRP7A51 BRP7A51 BRP7A51

*Примечание: в колонках голубого цвета указаны предварительные данные

П
ро

че
е

Декоративная панель (обязательно для кассетных моделей, опционально 
для остальных; на тыльной панели для FXLQ)

BYCQ140D7GW1 
(самоочищающаяся 

панель) *5/*6
BYCQ140D7W1W  

(белая панель) *3
BYCQ140D7W1 

(стандартная панель)

BYFQ60CW  
(белая панель)

BYFQ60CS (серая панель)
BYFQ60B3  

(стандартная панель)

BYBCQ40H BYBCQ63H BYBCQ125H BYK45F BYK71F - - BYBS32D BYBS45D BYBS71D BYBS125D

Комплект для монтажа декоративной панели непосредственно на блоке - - - - - - - - - Данные будут позже Данные будут позже Данные будут позже Данные будут позже

Прокладка для декоративной панели для уменьшения высоты монтажа -
KDBQ44B60 

(стандартная панель)
- - - - - - - - - - -

Комплект заглушек для подачи воздуха через 3 и 2 створки KDBHQ55B140 *7
BDBHQ44C60 (белая и 

серая панель)
- - - - - - - - - - -

Комплект для подачи свежего воздуха
KDDQ55B140-1 + 

 KDDQ55B140-2 *7*8
KDDQ44XA60 - - - - - - - - - - -

Воздухораспределительный переходник для круглых воздуховодов - - - - - - - - - Данные будут позже Данные будут позже Данные будут позже Данные будут позже

Фильтр для нижнего всасывания - - KDDFP53B50 KDDFP53B80 KDDFP53B160 - - - - - - - -

Фильтр многоразового использования с заменяющимся элементом KAFP551K160 KAFQ441BA60 KAFP531B50 KAFP531B80 KAFP531B160 - - - - - - - -

Комплект дренажного насоса Стандартно Стандартно Стандартно Стандартно Стандартно Стандартно Стандартно KDAJ25K56 Стандартно Стандартно Стандартно Стандартно Стандартно

Комплект датчика BRYQ140A
BRYQ60AW (белая панель)
BRYQ60AS (серая панель)

- - - - - - - - - - -

Фильтр для защиты от электромагнитных помех - - KEK26-1A KEK26-1A KEK26-1A - - - KEK26-1A - - - -
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Опции и аксессуары –   внутренние блоки

Канальные
Подпотолочные Настенные Напольные

1 направление потока 4 направления потока Скрытого монтажа Свободно-стоящие

FXMQ 50~80 FXMQ 100~125 FXMQ 200~250 FXHQ 32A FXHQ 63A FXHQ 71~100A FXUQ 71~100A FXAQ 15~63 FXNQ 20~63 FXLQ 20~25 FXLQ 32~40 FXLQ 50~63

А
да

пе
тр

ы
 и

 с
и

ст
ем

ы
 у

пр
ав

ле
ни

я

BRC1E52A/B
Проводной пульт класса премиум с полнотекстным интерфейсом и 
подсветкой

• • • • • • • • • • • •
BRC1D52 
Стандартный проводной пульт с таймером недельного программирования •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4

Инфракрасный пульт управления с приемником сигналов BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC7G53 BRC7G53 BRC7G53 BRC7C58 BRC7EB518 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65

BRC2E52A
Упрощенный проводной пульт для 3-х трубной системы • • • - - - - - • • • •
BRC3E52A
Упрощенный проводной пульт для 2-х трубной системы • • • - - - - - • • • •
DCS302C51
Пульт централизованного управления • • • • • • • • • • • •
DCS301B51
Объединенное ВКЛ/ВЫКЛ • • • • • • • • • • • •
DCS601C51
Таймер по календарному расписанию • • • • • • • • • • • •
DCS301B51 
Сенсорный пульт Intelligent Touch Controller • • • • • • • • • • • •
Выносной проводной датчик температуры KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-1 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1

Выносной беспроводной датчик температуры K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS

Кабельный адаптер для внешнего мониторинга/ управления посредством 
сухих контактов и регулирования уставки (0-140 Ом)

KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A52 KRP4A52 KRP4A52 KRP4A53 *2 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51

Кабельный адаптер для внешнего централизованного мониторинга/
управления (управляет одной цельной системой)

KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A62 KRP2A62 KRP2A62 - KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51

Кабельный адаптер с 4 выходными сигналами (компрессор/ ошибки, 
вентилятор, вспомогательный калорифер, выход увлажнителя)

EKRP1B2 EKRP1B2 KRP1B61 - - - - - KRP1B61 KRP1B61 KRP1B61 KRP1B61

Кабельный адаптер с 2 выходными сигналами (компрессор/ошибка, 
мощность вентилятора)

- - - KRP1B54 KRP1B54 KRP1B54 - - - - - -

Адаптер для объектов с несколькими жильцами (интерфейс питания платы 
контроллера 24 В~)

DTA114A61 DTA114A61 - - - - - DTA114A61 EKMTAC EKMTAC EKMTAC EKMTAC

Адаптер внешнего устройства управления для наружного блока DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A62 DTA104A62 DTA104A62 - DTA104A61 - - - -

Монтажная коробка/монтажная пластина для платы адаптера (если в 
электрической секции агрегата нет свободного пространства)

KRP4A96 KRP4A96 - KRP1D93A KRP1D93A KRP1D93A KRP1B97 KRP4A93 - - - -

Разъем для контакта принудительного отключения Стандартно Стандартно Стандартно EKRORO4 EKRORO4 EKRORO4 EKRORO5 Стандартно Стандартно Стандартно Стандартно Стандартно

Разъем для систем централизованного управления Стандартно Стандартно Стандартно - - - - Стандартно Стандартно Стандартно Стандартно Стандартно

Электрическая секция с заземлением (2 колодки) - - - KJB212A KJB212A KJB212A KJB212A - - - - -

Электрическая секция с заземлением (3 колодки) - - - KJB311A KJB311A KJB311A KJB311A - - - - -

П
ро

че
е

Декоративная панель (обязательно для кассетных моделей, опционально 
для остальных; на тыльной панели для FXLQ)

BYBS71D BYBS125D - - - - - - - EKRDP25A EKRDP40A EKRDP63A

Комплект для монтажа декоративной панели непосредственно на блоке EKBYBSD EKBYBSD - - - - - - - - - -

Прокладка для декоративной панели для уменьшения высоты монтажа - - - - - - - - - - - -

Комплект заглушек для подачи воздуха через 3 и 2 створки - - - - - - KDBHP49B140 - - - - -

Декоративная панель для выхода воздуха - - - - - - KDBTP49B140 - - - - -

Комплект для подачи свежего воздуха - - - KDDQ50A140 KDDQ50A140 KDDQ50A140 - - - - - -

Воздухораспределительный переходник для круглых воздуховодов KDAJ25K71 KDAJ25K140 - - - - - - - - - -

Фильтр многоразового использования с заменяющимся элементом - - - KAFP501A56 KAFP501A80 KAFP501A160 KAFP551K160 - - - - -

Комплект дренажного насоса Стандартно Стандартно - KDU50P60 KDU50P140 KDU50P140 - K-KDU572EVE - - - -

Комплект датчика - - - - - - - - - - - -

Фильтр для защиты от электромагнитных помех - - - KEK26-1 KEK26-1 KEK26-1 - - - - - -

Трубопровод типа L - - - KHFP5M35 KHFP5N63 KHFP5N160 - - - - - -

2 Для данных адаптеров необходима монтажная коробка.
3 BYCQ140D7W1W имеет белую изоляцию 

Следует учесть, что на белом материале грязь будет заметнее, поэтому настоятельно не рекомендуется использовать 
декоративную панель BYCQ140D7W1W в сильно загрязненных помещениях

4  Не рекомендуется в силу ограничения функционала
5  Для управления BYCQ140D7GW1 требуется контроллер BRC1E
6  Модель BYCQ140DGW1 не совместима с системами Mini VRV, Multi и неинверторными сплит-системами наружных блоков.
7  Опция не предназначена для сочетания с BYCQ140D7GW1
8  Обе части комплекта для подачи свежего воздуха необходимы для каждого блока
9  Функция сенсора не предусмотрена
10  Функция независимого регулирования жалюзи не предусмотрена
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Канальные
Подпотолочные Настенные Напольные

1 направление потока 4 направления потока Скрытого монтажа Свободно-стоящие

FXMQ 50~80 FXMQ 100~125 FXMQ 200~250 FXHQ 32A FXHQ 63A FXHQ 71~100A FXUQ 71~100A FXAQ 15~63 FXNQ 20~63 FXLQ 20~25 FXLQ 32~40 FXLQ 50~63

А
да

пе
тр

ы
 и

 с
и
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ем
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 у

пр
ав
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ни

я

BRC1E52A/B
Проводной пульт класса премиум с полнотекстным интерфейсом и 
подсветкой

• • • • • • • • • • • •
BRC1D52 
Стандартный проводной пульт с таймером недельного программирования •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4

Инфракрасный пульт управления с приемником сигналов BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC7G53 BRC7G53 BRC7G53 BRC7C58 BRC7EB518 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65

BRC2E52A
Упрощенный проводной пульт для 3-х трубной системы • • • - - - - - • • • •
BRC3E52A
Упрощенный проводной пульт для 2-х трубной системы • • • - - - - - • • • •
DCS302C51
Пульт централизованного управления • • • • • • • • • • • •
DCS301B51
Объединенное ВКЛ/ВЫКЛ • • • • • • • • • • • •
DCS601C51
Таймер по календарному расписанию • • • • • • • • • • • •
DCS301B51 
Сенсорный пульт Intelligent Touch Controller • • • • • • • • • • • •
Выносной проводной датчик температуры KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-1 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1

Выносной беспроводной датчик температуры K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS

Кабельный адаптер для внешнего мониторинга/ управления посредством 
сухих контактов и регулирования уставки (0-140 Ом)

KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A52 KRP4A52 KRP4A52 KRP4A53 *2 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51

Кабельный адаптер для внешнего централизованного мониторинга/
управления (управляет одной цельной системой)

KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A62 KRP2A62 KRP2A62 - KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51

Кабельный адаптер с 4 выходными сигналами (компрессор/ ошибки, 
вентилятор, вспомогательный калорифер, выход увлажнителя)

EKRP1B2 EKRP1B2 KRP1B61 - - - - - KRP1B61 KRP1B61 KRP1B61 KRP1B61

Кабельный адаптер с 2 выходными сигналами (компрессор/ошибка, 
мощность вентилятора)

- - - KRP1B54 KRP1B54 KRP1B54 - - - - - -

Адаптер для объектов с несколькими жильцами (интерфейс питания платы 
контроллера 24 В~)

DTA114A61 DTA114A61 - - - - - DTA114A61 EKMTAC EKMTAC EKMTAC EKMTAC

Адаптер внешнего устройства управления для наружного блока DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A62 DTA104A62 DTA104A62 - DTA104A61 - - - -

Монтажная коробка/монтажная пластина для платы адаптера (если в 
электрической секции агрегата нет свободного пространства)

KRP4A96 KRP4A96 - KRP1D93A KRP1D93A KRP1D93A KRP1B97 KRP4A93 - - - -

Разъем для контакта принудительного отключения Стандартно Стандартно Стандартно EKRORO4 EKRORO4 EKRORO4 EKRORO5 Стандартно Стандартно Стандартно Стандартно Стандартно

Разъем для систем централизованного управления Стандартно Стандартно Стандартно - - - - Стандартно Стандартно Стандартно Стандартно Стандартно

Электрическая секция с заземлением (2 колодки) - - - KJB212A KJB212A KJB212A KJB212A - - - - -

Электрическая секция с заземлением (3 колодки) - - - KJB311A KJB311A KJB311A KJB311A - - - - -

П
ро

че
е

Декоративная панель (обязательно для кассетных моделей, опционально 
для остальных; на тыльной панели для FXLQ)

BYBS71D BYBS125D - - - - - - - EKRDP25A EKRDP40A EKRDP63A

Комплект для монтажа декоративной панели непосредственно на блоке EKBYBSD EKBYBSD - - - - - - - - - -

Прокладка для декоративной панели для уменьшения высоты монтажа - - - - - - - - - - - -

Комплект заглушек для подачи воздуха через 3 и 2 створки - - - - - - KDBHP49B140 - - - - -

Декоративная панель для выхода воздуха - - - - - - KDBTP49B140 - - - - -

Комплект для подачи свежего воздуха - - - KDDQ50A140 KDDQ50A140 KDDQ50A140 - - - - - -

Воздухораспределительный переходник для круглых воздуховодов KDAJ25K71 KDAJ25K140 - - - - - - - - - -

Фильтр многоразового использования с заменяющимся элементом - - - KAFP501A56 KAFP501A80 KAFP501A160 KAFP551K160 - - - - -

Комплект дренажного насоса Стандартно Стандартно - KDU50P60 KDU50P140 KDU50P140 - K-KDU572EVE - - - -

Комплект датчика - - - - - - - - - - - -

Фильтр для защиты от электромагнитных помех - - - KEK26-1 KEK26-1 KEK26-1 - - - - - -

Трубопровод типа L - - - KHFP5M35 KHFP5N63 KHFP5N160 - - - - - -

*Примечание: в колонках голубого цвета указаны предварительные данные
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HXY080-125A HXHD125A
Дренажный поддон EKHBDPCA2 -

Плата дискретного входа/выхода EKRP1HBAA -

Нагрузочная плата – необходимо подключить термостат в помещении EKRP1AHTA -
Интерфейс дистанционного пульта пользователя: такой же пульт, который входит в комплект 
каскадного агрегата; может устанавливаться параллельно или дистанционно. При подключении двух 
пультов одному необходимо присвоить статус ведущего, а второму – ведомого.

EKRUAHTB -

Резервный калорифер EKBUHAA6(W1/V3) -

Проводной термостат для помещения – необходимо подключение нагрузочной платы EKRP1AHTA EKRTWA -

Беспроводной термостат для помещения – необходимо подключение нагрузочной платы EKRP1AHTA EKRTR1 -

Беспроводной термостат для помещения – необходимо подключение нагрузочной платы EKRP1AHTA EKRTETS -

Резервуар ГВС (стандартно) (штабелируется поверх гидравлического модуля) -
EKHTS200AC
EKHTS260AC

Резервуар ГВС с возможностью подключения солнечного коллектора - EKHWP500B

Солнечный коллектор 1 -
EKSV26P (вертикальное исполнение)

EKSH26P (горизонтальное исполнение)
Насосная станция - EKSRPS

1 для данной опции необходима насосная станция

ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕР VH ДЛЯ VAM

Напряжение питания 220/250 В Переменный ток 50/60 Гц ±10%
Макс. выходной ток 19 А при 40°С (окружающего воздуха)

Датчик температуры 5 кОм при 25°С (таблица 502 1Т)

Диапазон температур 0 до 40°C / (0-10В 0-100%)

Таймер работы двигателя Регулирование от 1 до 2 минут (заводская уставка - 1,5 мин)

Плавкий предохранитель 20 X5 мм 250 м  A

Светодиодные индикаторы Питание ONВКЛПРИОБРЕТАЮТСЯвкл - желтый
Калорифер ON - красный (горит или мигает, при импульсном управлении)

Ошибка потока - красный

Монтажные отверстия 98 мм х 181 мм между осями; Ø 5 мм
Макс. температура воздуха рядом с клеммной колодкой 35 °C (при работе)

Автоматическая защита от превышения температуры Предустановка 100°С

Защита от превышения температуры (ручной сброс) Предустановка 125°С

Рабочее реле 1A 120 В~ или 1A 24 В-

Вход уставки для BMS 0-10 В-

ПРОЧЕЕ VAM150-250FA VAM350-2000FB VKM-GB(M) EKEQFCB 2 EKEQDCB 2 EKEQMCB 2

Кабельный адаптер для дополнительных электрических устройств 6 KRP2A51 KRP2A51 3 BRP4A50A 4, 5 - - -

Адаптер платы контроллера для увлажнителя KRP50-2 BRP4A50A 4, 5 BRP4A50A 4, 5 - - -

Адаптер платы контроллера для калорифера стороннего производителя BRP4A50 BRP4A50A 4, 5 BRP4A50A 4, 5 - - -

Выносной датчик - - - - KRCS01-1

Примечания.
1 Для работы необходим селектор режима охлаждения/обогрева
2 Запрещается подключать систему к устройствам DIII-net (к пульту Intelligent controller, устройствам Intelligent Manager, к интерфейсам LonWorks, BACnet и т.д.).
3 Необходимо использование монтажной коробки KRP1BA101.
4 Для VAM1500-2000FB требуется дополнительная монтажная пластина EKMPVAM.
5 Нельзя объединять калорифер стороннего производителя и увлажнитель стороннего производителя.
6 Для внешнего управления и мониторинга (ВКЛ/ВЫКЛ, рабочий сигнал, индикация неисправностей)

VAM150FA VAM250FA VAM350FB VAM500FB VAM650FB VAM800FB VAM1000FB VAM1500FB VAM2000FB VKM50GB(M) VKM80GB(M) VKM100GB(M)

Противопылевые фильтры EN779 Medium M6 - - EKAFV50F6 EKAFV50F6 EKAFV80F6 EKAFV80F6 EKAFV100F6 EKAFV100F6 x2 EKAFV100F6 x2 - - -

EN779 Fine F7 - - EKAFV50F7 EKAFV50F7 EKAFV80F7 EKAFV80F7 EKAFV100F7 EKAFV100F7 x2 EKAFV100F7 x2 - - -

EN779 Fine F8 - - EKAFV50F8 EKAFV50F8 EKAFV80F8 EKAFV80F8 EKAFV100F8 EKAFV100F8 x2 EKAFV100F8 x2 - - -

Шумоглушитель Наименование модели - - - KDDM24B50 KDDM24B100 KDDM24B100 KDDM24B100 KDDM24B100 x2 KDDM24B100 x2 - KDDM24B100 KDDM24B100

Номинальный диаметр линии, мм - - - 200 200 250 250 250 250 - 250 250

Датчик CO
2

- - BRYMA65 BRYMA65 BRYMA65 BRYMA100 BRYMA100 BRYMA200 BRYMA200 BRYMA65 BRYMA100 BRYMA200

Электрокалорифер VH для VAM VH1B VH2B VH2B VH3B VH3B VH4B / VH4/AB VH4B / VH4/AB VH5B VH5B - - -

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ VAM-FA/FB VKM-GB(M) EKEQFCB 2 EKEQDCB 2 EKEQMCB 2

Проводной пульт BRC1E52A / BRC1D52 BRC1E52A / BRC1D52 BRC1E52A/B / BRC1D52 BRC1E52A/B / BRC1D52 1 BRC1E52A/B / BRC1D52 1

Проводной пульт VAM BRC301B61 - - - -

СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ VAM-FA/FB VKM-GB(M) EKEQFCB 2 EKEQDCB 2 EKEQMCB 2

Пульты централизованного управления DCS302C51 DCS302C51 - - -

Объединенное включение-выключение DCS301B51 DCS301B51 - - -

Таймер по расписанию DST301B51 DST301B51 - - -
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Опции и аксессуары – система управления

ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕР VH ДЛЯ VAM VH1B VH2B VH3B VH4B VH4/AB VH5B

Производительность кВт 1 1 1 1,5 2,5 2,5
Диаметр воздуховода мм 100 150 200 250 250 350

Подключаемые VAM VAM150FA VAM250FA VAM500FB VAM800FB VAM800FB VAM1500FB

- VAM350FB VAM650FB VAM1000FB VAM1000FB VAM2000FB

ПРОЧЕЕ VAM150-250FA VAM350-2000FB VKM-GB(M) EKEQFCB 2 EKEQDCB 2 EKEQMCB 2

Кабельный адаптер для дополнительных электрических устройств 6 KRP2A51 KRP2A51 3 BRP4A50A 4, 5 - - -

Адаптер платы контроллера для увлажнителя KRP50-2 BRP4A50A 4, 5 BRP4A50A 4, 5 - - -

Адаптер платы контроллера для калорифера стороннего производителя BRP4A50 BRP4A50A 4, 5 BRP4A50A 4, 5 - - -

Выносной датчик - - - - KRCS01-1

Примечания.
1 Для работы необходим селектор режима охлаждения/обогрева
2 Запрещается подключать систему к устройствам DIII-net (к пульту Intelligent controller, устройствам Intelligent Manager, к интерфейсам LonWorks, BACnet и т.д.).
3 Необходимо использование монтажной коробки KRP1BA101.
4 Для VAM1500-2000FB требуется дополнительная монтажная пластина EKMPVAM.
5 Нельзя объединять калорифер стороннего производителя и увлажнитель стороннего производителя.
6 Для внешнего управления и мониторинга (ВКЛ/ВЫКЛ, рабочий сигнал, индикация неисправностей)

VAM150FA VAM250FA VAM350FB VAM500FB VAM650FB VAM800FB VAM1000FB VAM1500FB VAM2000FB VKM50GB(M) VKM80GB(M) VKM100GB(M)

Противопылевые фильтры EN779 Medium M6 - - EKAFV50F6 EKAFV50F6 EKAFV80F6 EKAFV80F6 EKAFV100F6 EKAFV100F6 x2 EKAFV100F6 x2 - - -

EN779 Fine F7 - - EKAFV50F7 EKAFV50F7 EKAFV80F7 EKAFV80F7 EKAFV100F7 EKAFV100F7 x2 EKAFV100F7 x2 - - -

EN779 Fine F8 - - EKAFV50F8 EKAFV50F8 EKAFV80F8 EKAFV80F8 EKAFV100F8 EKAFV100F8 x2 EKAFV100F8 x2 - - -

Шумоглушитель Наименование модели - - - KDDM24B50 KDDM24B100 KDDM24B100 KDDM24B100 KDDM24B100 x2 KDDM24B100 x2 - KDDM24B100 KDDM24B100

Номинальный диаметр линии, мм - - - 200 200 250 250 250 250 - 250 250

Датчик CO
2

- - BRYMA65 BRYMA65 BRYMA65 BRYMA100 BRYMA100 BRYMA200 BRYMA200 BRYMA65 BRYMA100 BRYMA200

Электрокалорифер VH для VAM VH1B VH2B VH2B VH3B VH3B VH4B / VH4/AB VH4B / VH4/AB VH5B VH5B - - -

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ VAM-FA/FB VKM-GB(M) EKEQFCB 2 EKEQDCB 2 EKEQMCB 2

Проводной пульт BRC1E52A / BRC1D52 BRC1E52A / BRC1D52 BRC1E52A/B / BRC1D52 BRC1E52A/B / BRC1D52 1 BRC1E52A/B / BRC1D52 1

Проводной пульт VAM BRC301B61 - - - -

СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ VAM-FA/FB VKM-GB(M) EKEQFCB 2 EKEQDCB 2 EKEQMCB 2

Пульты централизованного управления DCS302C51 DCS302C51 - - -

Объединенное включение-выключение DCS301B51 DCS301B51 - - -

Таймер по расписанию DST301B51 DST301B51 - - -

DCM601A51 DMS504B51 DMS502A51

Интерфейс LonWorks Интерфейс BACnet

Адаптер iTM plus DCM601A52

Программное обеспечение iTM ppd DCM002A51

Программа-навигатор iTM energy DCM008A51

W
AG

O 
I/

O

Модуль обмена данными Modbus WGDCMCPLR

Силовой модуль DC24V: 787-712

Силовой модуль DC24V: 750-613

Разъем: 750-960

Оконечный модуль: 750-600

Модуль Di: 750-400, 750-432

Модуль Do: 750-513/000-001

Модуль Ai: 750-454, 750-479

Модуль термистора: 750-461/020-000

Адаптер интерфейса для подключения к агрегатам RA KRP928A2S KRP928A2S

Адаптер интерфейса для подключения к агрегатам R-407C/R-22 Sky Air DTA102A52 DTA102A52

Адаптер интерфейса для подключения к агрегатам R-410A Sky Air DTA112B51 DTA112B51

Плата DIII DAM411B51

Цифровой вход/выход DAM412B51
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2-зонный датчик движения
Эта функция позволяет направлять воздушный поток в зону, где в этот момент нет лю-
дей. При обнаружении в помещении двух человек воздушный поток направляется в сто-
рону от них. Если люди в помещении отсутствуют, то блок автоматически переключается 
на энергоэффективную уставку.

Энергоэффективность
Кондиционеры Daikin энергоэффективны и экономичны (вся серия класса А)

Сезонная энергоэффективность
Сезонная энергоэффективность дает более реалистичное представление о том, насколь-
ко эффективно работает кондиционер на протяжении сезона охлаждения или обогрева.

Экономия энергии в режиме ожидания
Потребление электроэнергии сокращено приблизительно на 80% в режиме ожидания. 
Если система обнаружит, что в течение 20 минут в помещении отсутствуют люди, она 
автоматически перейдет в режим экономии энергии.

Ночной режим работы
Режим энергосбережения, при котором в ночное время не допускается переохлаждение 
или перенагрев.

Режим Econo
Эта функция снижает энергопотребление ,что позволяет использовать другие приборы 
с высоким энергопотреблением. Эта функция также обеспечивает энергосбережение.

Датчик движения
Датчик определяет присутствие людей в помещении. Если в помещении никого нет, 
кондиционер через 20 минут переключается в экономичный режим и перезапускается, 
когда кто-либо входит в помещение.

Инверторная технология
В комбинации с наружными блоками с инверторным управлением.

Режим работы во время вашего отсутствия
Во время вашего отсутствия температура внутри помещений может поддерживаться на 
заданном уровне.

Только вентилятор
Кондиционер можно использовать как вентилятор, создающий поток воздуха без ох-
лаждения или нагрева.

Free cooling
При помощи использования низких наружных температур воздуха для охлаждения 
воды, Free cooling позволяет снизить нагрузку на компрессор и  уменьшить эксплуа-
тационные затраты.

Высокопроизводительный режим
Если в помещении слишком высокая или слишком низкая температура, ее можно быстро 
понизить или повысить, включив «высокопроизводительный режим». После выключе-
ния этого режима блок возвращается в заданный режим работы.

Режим поддержания комфортной температуры
Новая заслонка изменяет угол наклона на горизонтальное направление потока при ох-
лаждении и на вертикальное, направленное сверху вниз, при нагреве. Это делается для 
того, чтобы холодный или теплый воздух не дул прямо на человека.

Тихая работа
Внутренние блоки Daikin работают практически бесшумно. Наружные блоки никогда не 
нарушат покой ваших соседей.

Тихая работа наружного блока
Шум при работе наружного блока снижается на 3 дБ(А).

Режим комфортного сна
Функция создания повышенного комфорта, обеспечивающая работу установки в соот-
ветствии с определенным ритмом изменения температуры в помещении.

Теплоизлучения
Передняя панель внутреннего блока выпускает дополнительное тепло в холодные дни.

Защита от сквозняков
При включении кондиционера в режим нагрева или при работе с выключенным термо-
статом направление подачи воздуха устанавливается горизонтально, а вентилятор ра-
ботает на малых оборотах для предотвращения образования сквозняков. По окончании 
режима нагрева направления воздуха и скорость работы вентилятора устанавливается 
по желанию пользователя.

Автоматическое переключение режимов охлаждения/нагрева 
Автоматический выбор режима охлаждения/нагрева для поддержания заданной темпе-
ратуры (только в моделях с тепловым насосом).

Тихая работа внутреннего блока
Снижение уровня шума при работе внутреннего блока на 3 дБ(А).

Тихий ночной режим (только охлаждение)
Автоматическое снижение уровня шума при работе наружного блока на 3 дБ(А) путем 
снятия проволочной перемычки на наружном блоке. Отключение этого режима произ-
водится восстановлением проволочной перемычки на наружном блоке.

Двойная функция регулирования температуры
Температура регулируется с помощью датчика на кондиционере или с помощью датчика 
на пульте ДУ.

Горизонтальное изменение положения жалюзийной решетки
Возможность включения горизонтального перемещения жалюзи подачи воздуха с це-
лью равномерного распределения воздушных потоков и температуры.

Предотвращение загрязнения потолка
Специальная функция не допускает слишком долгой подачи воздуха в горизонтальном 
направлении во избежание образования пятен на потолке. 

Автоматический выбор скорости вентилятора
Автоматический выбор скорости вентилятора для достижения или поддержания задан-
ной температуры.

Равномерное распределение потока воздуха по всему пространству
Эта функция позволяет использовать сочетания горизонтального и вертикального из-
менения жалюзийной решетки для циркуляции потоков холодного/теплого воздуха.

Вертикальный автосвинг
Возможность включения автоматического вертикального перемещения жалюзи подачи 
воздуха с целью равномерного распределения воздушных потоков и температуры.

Ступенчатое регулирование скорости вентилятора 
Возможность выбора требуемой скорости вентилятора.

ЗАБОТА

КОМФОРТ

ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК

Условные обозначения

Панель с автоматической очисткой фильтра
Позволяет автоматически ежедневно очищать фильтр от пыли и загрязнений, что улуч-
шает качество воздуха и существенно экономит затрачиваемую электроэнергию.

3

3-зонный датчик движения
Воздух направляется в сторону от присутствующих в помещении людей. Датчик фик-
сирует движение в трех направлениях: слева, впереди и справа. Если в помещении нет 
людей, то система автоматически переключится в энергоэкономичный режим.

Датчик на уровне пола и датчик присутствия
Благодаря датчику присутствия воздушный поток будет направляться в сторону от на-
ходящихся в помещении людей. Датчик замеряет среднюю температуру на уровне пола 
и обеспечивает еще более равномерное распределение температуры между полом и 
потолком

Индивидуальное управление створками кондиционера
Одну из створок можно легко оставлять закрытой с беспроводного пульта; это облегчает 
монтаж и позволяет адаптировать систему к любой конфигурации помещения. Можно 
приобрести опциональные комплекты для блокировки распределительных отверстий.



01

02

03

04

05

06

179

Режим снижения влажности
Возможность снижения уровня влажности без изменения температуры воздуха в 
помещении.

Ururu – увлажнение
Влажность захватывается снаружи и равномерно распространяется по помещению.  

Sarara – осушение
Понижает влажность в помещении, не изменяя температуры, путем смешивания холод-
ного, сухого и теплого воздуха.

КОНТРОЛЬ ВЛАЖНОСТИ

ОБРАБОТКА ВОЗДУХА

ПУЛЬТ ДУ & ТАЙМЕР

ДРУГИЕ ФУНКЦИИ

Фотокаталитический деодорирующий фильтр
Задерживает содержащиеся в воздухе частицы пыли, устраняет неприятные запахи, а 
также препятствует размножению бактерий, вирусов и микробов. 

Устройство Flash streamer
Flash Streamer обрабатывает высокоскоростные электроны, которые эффективно по-
глощают запахи и формальдегид. 

Воздушный фильтр
Удаляет частицы пыли, содержащиеся в воздухе, обеспечивая стабильное снабжение 
чистым воздухом.

Титано-апатитовый фотокаталитический фильтр
Задерживает содержащиеся в воздухе частицы пыли, устраняет неприятные запахи, а 
также препятствует размножению бактерий. 

Таймер
Позволяет запрограммировать время ВКЛ/ВЫКЛ кондиционера.

Двух-, трех-, четырехблочная конфигурация
К одному наружному блоку можно подсоединить 2, 3 или 4 внутренних блока, даже 
если они имеют различную производительность. Все внутренние блоки, управляемые с 
одного пульта ДУ, работают в одном режиме.

Еженедельный таймер
Можно настроить таймер на начало нагрева или охлаждения в любое время дня или 
недели.

Автоматический перезапуск
После отключения электроэнергии кондиционер автоматически перезапускается, ис-
пользуя первоначальные установочные параметры.

Проводной пульт ДУ
Предназначен для включения/выключения и регулирования  режима работы кондици-
онера на расстоянии.

Система VRV®для жилых помещений
К одному наружному блоку можно подсоединить до 9 внутренних блока, даже если они 
имеют различную производительность.  При работе в одинаковом для всех блоков ре-
жиме внутренним блоком можно управлять отдельно. 

Дежурный режим
Главный блок питания внутреннего блока можно выключить при выходе из отеля или 
офиса.

24-часовой таймер
Позволяет включить режим охлаждения/нагрева в любой момент времени в течение 24 
часов.

Самодиагностика
Упрощает техническое обслуживание кондиционера, указывая на отказы в системе или 
отклонения нормального режима работы.

Инфракрасный пульт ДУ с ЖК экраном
Предназначен для включения/выключения и регулирования режима работы кондици-
онера на расстоянии.

Мульти-сплит система
К одному наружному блоку можно подсоединить до 5 внутренних блока, даже если они 
имеют различную производительность. При работе в одинаковом для всех блоков режи-
ме внутренним блоком можно управлять отдельно. 

Централизованное управление
Служит для включения/выключени и регулирования нескольких кондиционеров в од-
ной центральной точке.

Комплект дренажного насоса
Обеспечивает слив конденсата из внутреннего блока.

Условные обозначения

AL Алюминиевое оребрение

Оребрение с антикоррозионным покрытием Gold FinGOLD
Зимний комплект Nord
Для обеспечения круглогодичного технологического охлаждения

Универсальный беспроводной контроллер
Обеспечивает резервирование работы климатического оборудования (от 2 до 8 вну-
тренних блоков). Совместим с любым внутренним блоком, имеющим ИК-приемник.

Online controller
Дистанционное управление кондиционером через беспроводную локальную сеть и че-
рез Интернет



ПОЛЮС-ВСМ-1 ПОЛЮС-ВСМ-2

ПОЛЮС-ВСМ-5 ПОЛЮС-ВСМ-6

Комплекс обеспечения круглогодичной работы кондиционеров 
«ПОЛЮС-ВСМ» предназначен для создания условий беспере-
бойной работы кондиционеров в режиме охлаждения при 
отрицательных температурах наружного воздуха, вплоть до 
-50 °С. Комплекс не ухудшает работу системы кондициони-
рования при положительных температурах окружающего 
воздуха. Комплекс устанавливают на наружных блоках 
систем кондиционирования типа VRV, Split, Sky Air, mini 
VRV. В зависимости от конкретных условий, комплекс 
может применяться в различных исполнениях, адаптиро-
ванных к конструктивным особенностям наружных 
блоков, их размерам и климатическим условиям эксплуата-
ции системы.

Технология «ПОЛЮС-ВСМ» не требует внесения каких-либо 
изменений в заводскую конструкцию и комплектацию систе-

мы кондиционирования.

В состав изделия входят: 

• сборочно-сварной контейнер с облицовкой поликарбонатом;

• воздушный клапан с сервоприводом (один или два);

• система регулирования температуры;

• опции: стояночный нагреватель, опорная рама, щит автоматики 
и др.;

• технический паспорт.

Комплексы «ПОЛЮС-ВСМ» монтируются как для отдельно стоящих 
наружных блоков кондиционеров, так и для группы наружных блоков, 

расположенных рядом друг с другом. Комплексы «ПОЛЮС-ВСМ» положи-
тельно зарекомендовали себя в работе при различных погодных условиях их 

эксплуатации.



Для заметок



Для заметок





United Elements Distribution
197110, C.-Петербург, ул. Б.Разночинная, д. 32

Тел. (812) 718-55-11. Факс (812) 718-55-14

105122, г. Москва, Щелковское шоссе, д. 5, стр. 1
Тел./факс (495) 790-74-34

www.uel.ru

Отдел обслуживания клиентов: +7 800 200 02 40 ©
 U

ni
te

d 
El

em
en

ts
, 2

01
5 

w
w

w
.u

el
.r

u 
   

   
  П

ре
дс

та
вл

ен
на

я 
ин

ф
ор

м
ац

ия
 д

ей
ст

ви
те

ль
на

 н
а 

Я
нв

ар
ь 

20
15

 г.
D

KN
01

.1
5-

20
1-

U
ED

Отдельные технические характеристики  товаров могут отличаться от описанных в каталоге в связи 
с постоянным совершенствованием продукции. Дизайн и технические характеристики могут быть 
изменены без предварительного уведомления. 

Данный каталог не является сервисным или техническим руководством. Информация, 
содержащаяся в нем, не рекомендуется к копированию в проектную документацию без детальной 
проработки.

Перед установкой устройства, пожалуйста, ознакомьтесь с руководством по установке, а перед 
началом его использования изучите руководство по эксплуатации.

Чтобы получить подробную актуальную информацию, пожалуйста, обратитесь к Вашему менеджеру.


