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ВИСОКА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ Й ЕКОЛОГІЧНО 
ЧИСТІ ТЕХНОЛОГІЇ

NAKATSUGAWA WORKS

Завод Mitsubishi Electric Nakatsugawa Works 
(MELNAK) був побудований у 1943 році. Спо-
чатку на ньому випускали військову продукцію. 
Зараз на заводі працюють близько 800 осіб, і 
випускається різне вентиляційне обладнання. 
Завод має великий виставковий зал, в якому 
представлені майже всі зразки численної про-
дукції та наочно продемонстровані способи її 
застосування.

MITSUBISHI ELECTRIC AIR 
CONDITIONING SYSTEMS EUROPE LTD.

MITSUBISHI ELECTRIC AIR CONDITIONING 
SYSTEMS MANUFACTURING TURKEY JOINT 
STOCK COMPANY (MACT) 

Завод Mitsubishi Electric Air Conditioning 
Systems Europe Ltd., був заснований в 1994 році 
в Шотландії в місті Лівінгстон. Підприємство ви-
робляє затребувані на європейському ринку 
напівпромислові системи з внутрішніми бло-
ками канального і касетного типів, гідромодулі 
для систем опалення та ГВП, а також повітряні 
теплові насоси.

Завод Mitsubishi Electric Air Conditioning Systems 
Manufacturing Turkey Joint Stock Company відкрився 
в грудні 2017 у місті Маніса, Туреччина. Це перший в 
Европі, побудований по принципу інтелектуального 
виробництва Mitsubishi Electric e-F@ctory на основі 
технології IoT (промисловий інтернет речей). На заво-
ді виготовляються системи кондиціювання побутової 
серії для європейського ринку.

MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER 
PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD.

Завод Mitsubishi Electric Consumer Products 
(Thailand) Co., Ltd. розташований у Таїланді не-
далеко від Бангкока. Підприємство було засно-
ване в 1989 році і зараз має один з найбільш 
високотехнологічних складальних конвеєрів. 
Тривалий час завод виробляв спліт-системи 
побутової серії, досягши межі виробничої по-
тужності в 1 мільйон систем на рік. Зараз потуж-
ність заводу збільшена за рахунок будівництва 
нового цеху, і з 2007 року завод почав виро-
бляти значну частину напівпромислового ряду 
кліматичних систем Mitsubishi Electric. З липня 
2015 року працює новий корпус (на фото) з 
виробництва внутрішніх і зовнішніх блоків 
VRF-систем.

SIAM COMPRESSOR INDUSTRY CO., LTD.

Завод компресорів Siam Compressor Industry 
Co., Ltd. був заснований 25 травня 1990 року 
в Таїланді. Підприємство виробляє ротаційні 
і спіральні компресори Mitsubishi Electric, що 
мають відмінну репутацію серед виробників ко-
ндиціонерів. Виробничі потужності дозволяють 
не тільки забезпечувати завод кондиціонерів 
Mitsubishi Electric Consumer Products (Thailand) 
Co., Ltd., а й продавати компресори як само-
стійний продукт. Іноді на кондиціонерах інших 
виробників можна побачити з гордістю розта-
шований великий логотип Mitsubishi Electric і 
дрібний напис під ним «compressor inside». Крім 
цього підприємства компресори для кондиціо-
нерів виготовляють на заводах Wakayama Works 
(потужні спіральні компресори для VRF-систем 
і гвинтові компресори для чилерів), а також 
Shizuoka Works (компресори для побутових сис-
тем і холодильників).

SHIZUOKA WORKS

Підприємство Mitsubishi Electric Shizuoka 
Works відкрилося в 1954 році. Перші вироби 
підприємства — це продукт розкоші того часу 
— побутові холодильники. В ті роки вартість 
холодильника в 6 разів перевищувала рівень 
середньої заробітної плати в Японії. Зараз побу-
тові холодильники Mitsubishi Electric є одними 
з найдорожчих і високотехнологічних в Японії. 
Цехи для виробництва кліматичного обладнан-
ня з’явилися дещо пізніше, але з роками посіли 
більшу частину у виробничій програмі підпри-
ємства. Зараз на заводі виготовляють побутові 
та напівпромислові системи кондиціювання 
повітря для японського і європейського ринків.

AIR CONDITIONING
& REFRIGERATION SYSTEMS WORKS 

Завод Mitsubishi Electric Air Conditioning & 
Refrigeration Systems Works складається з двох 
підприємств, розташованих у містах Nagasaki 
і Wakayama. Wakayama Works виробляє муль-
тизональні VRF-системи (зовнішні блоки, 
ВС-контролери і частина внутрішніх), а також 
холодильні машини (чилери). Сильне враження 
справляє випробувальна лабораторія заводу, 
яка представляє собою величезний цех з без-
ліччю потужних кліматичних камер. Цілодобо-
во лабораторія проводить різноманітні тести і 
випробування: перевірку нових моделей, тес-
тування компонентів, а також контроль зносу 
систем в процесі прискорених випробувань 
робочого ресурсу.

ЗАВОДИ
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

КЛІМАТИЧНА ТЕХНІКА
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, �� ������
�����

�������� ������
����, °C

��������������

���
����
	�����	������
��		��

 �� �
� ��
��������� ��������������� 
�
������������ ������
 ����
,
��
 �
� ��������� ���������, �� ���� �� 
����������
��� ����������� � ���������� 
����
������������� �������.

 ��������� ��
���
����
 ���

���������������

�
�
��


��������������
���	�
��������	�������	����������������������

� ���� ����� ���������
� ����� ���
��
 �
� ��������� �

��� � 
����������������� ���
���. �

������ ����� �
��
� �����
 � �����
 �
���
��������� ����� �����
 � �

����� �� ������.
��
������ �������� �

������ ����� �����
 
���
���� ����� �
 ��
���
 �������� ���������� � 
������� �������������
��� ���
��
.

�����������������
�

���

�����������������
�

���

��� ����
��� ��������� ���������
 ��������� �������, �� 
���������������� ������� ���������
���
���. �
����� 
����� ������� �������� ���
���� �

���
��� � ������
 
������
��� ���������� ��������� � ��������
 ������������ 
���������
.

������� �	�›	����������
�����-
��������

�	
��������
�����	�������
�		��

›������� ������ �����
����� �������� ��
�
� ��� ������ �
����� 
�����
��� ����������
��
 ���������
. �� �������� ������� 
��������� ������������ ������
 � ������� ����� ������
��� 
�����������
��.

«����
» �������-��������
 ��������� �
���
� 
�������� ������
� ���
����� ��� ��� �
� 
������ ���������
, 
 �
��� ������ ������ ����-
����

������ ��������.

��
���������������� ����� ������ �›�����
 �������-��������
 ��������� (�›�)

�������� �����
���

SW7-1

OFF

ON

OFF

OFF

SW7-2

OFF

OFF

ON

OFF

������������
����

0% (����������� ���������)

50%

75%

100% (��� ���������)

�������
����		����������
	����

 ������������� ������� (
 ���� � ������
�
 ����������) ������ ���� �������� 
��������� ��
�
���, �� ���
�����, �
�����
�, ��� ���������
� �
����
 �� 
���’��� CNDM, ����
���
��
� �
 ��
�� �����
��� ���������
� ����
 (������ 
PUHZ). � ����� ������ ������
�
 ���������� ���������� �� ��
�����, 
�
�
����
��
� �
 ������
�� �������
��� SW7-1 �
 SW7-2 �
 ��
�� �����
��� 
���������
� ����
.

�
	������

�����������������������

���������������
���	��
���
����������������	��������

	�
��� �
�
������������ ��������
���� ������� �����������
� 
����, 
 �
��� �����
����� ��������� ������� ��
���
, �� 
�
���
����� «Poki Poki Core». �
�
 ������
 ���� ���� ����
���
 
�
 ��������� � ���
�������� ��
�� ��� ����
����� ������
� 
����������
 �
��������. ����������� ����
���� Mitsubishi 
Electric Corporation ������ ��
��������� ��
���
 ����������
���� 
������� �������� ���� ������������.

Poki Poki
�
���	��������	�����������
�	��������


���  ���������  �������������
���  �  ����������  �
  ���������  ����
� 
�������������  ����������������  ���������������  ������������� 
����������
��� ��������
� ������ ��� ������
 ������������. ����� �
��
� 
���
��
 �
� ��������� ��������� �

���, ����
���
��� �
 �������� �����
. 
��  ���
���  �
���  ����������  �������  ������  �
  �
���  �����
�,  �� 
��������� ������� ��������� �����
��� ������������ �
 �������� ��� ��� 
����������
� � ���������
� ������.

���������� DC

����
�������� ������
�›�������������›�������	��

�����
������ �������
-�������������
�
 (Power Receiver), �����
 ���
� 
������������� �
 ������
�� ���� ����������� ��������
����� �������� 
LEV, �������� ���������
�� �
�
����� ����������
� ����� �
 ��������� 
������

���� � �������.
�
����� ����� ����

����� ����� � ��������� �����
��� �������� 
���
����� ��� �����
�� ������
���� ���������
� �������.

�������-
���������������

LEV1

�������-
�������������
�
(Power receiver)

�������������

�����-
��������

���������

LEV2
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���������������������������
�����
��	��

����������������������
����
	����������������������� 

����� ���� ��� ������

������� ����
�����������, �
	���
�� �
 ����
����� ���	����	��

����� �
 ������
�����
����� ���������� �������-
��
� ������ ��� ����	���
�
 ���� 
���� ����	�� � ������ ���������-
��, ���� ������ ����� ��
���	� 
�
�
��� 	������ 
�� ��������.

��������� ����� 	�	��� 	���� LN � FH �	�
���� �
������ ������
���� «3D I-SEE». 
��� �
���� ���	�� ����������
��� � ����
��������� ��
�
���� (������� �� 
����������
), ����
�
��� ��	�
������ ������
���� � ������ ����
� ����������. 
�
���� �
� ��	� �����
��� � 	��
�
���	� � 8 �������� ���������, ����
���
��� 
������
����.  
�
 ���	������� �
����
 � �����
��� � ����������
������ 
�������� �
�������� 	�
���
��� ��	�
� ����������. ������
��� � �������-
���� ������
��� ����� �������������� �������� �����
�� ���������� 
������
����� �
����� ���������� � ��
������ ��������� ����� � ����������. 
›
 ��� �
��� ���������	� ������ 
����
�����
� ���������� 
�� 	������
��� 
���������
� ������, 
 �
��� ����� ����
�����������.

������� �
	���
�
 �
 ����
����� ���	����	�� ������ � ����������, 
�� ��	��
������	�. ���� �
���� ���	��, �� � ���������� ����
� ���
�, 
�� 	�	���
 
����
����� �������
���	� � ����
������

���� ����� 
(MSZ-FH) 
�� �����	�� �����
���	� (MSZ-LN).

›
������ ���������
� ������ �����	�-
������ �
 ����	���
�
 ���������� ��� 
������
� 	�������� ���������� ����. 
›
�����
�, � ������ �

���
���, ���� 
�����
 �
	���
 ���������� �� �� 
���
���
	�.

������
�����������

�����


�����›�������������������
�›����
�
�� �

������������
��������������
����
����� ��������� ����� � ����������, 	�	���
 �����
���, �
����� ��� 
�����

 ����	���
�
, 	�������� ���������� ����� �
 ������ 
�� �
��
��, 
�������� ��
� ����.
���
����� ����� 	����������	� �
 	�
����� �

���� 
�� ���������� ���� 
���������� ��� ��������
��� ������
����.

������������
����	�
�������������
����

���
���� �
��� �
����
 «3D I-SEE» �������� ���������
�� ��	� ��	�
 ��������-
�� � ����
�
�� �


���� ������	�� ����� �
 ������ ��������� 	�����
��. 
�	�
������
 	�	���
 �����
��� �
�
�������� �
�	��
���� �
������
��	�� 
����������, 
 �
�� � �
�� ��
� �������
� �
�
��
����� ������� �����������	�� 
�����������
, ���������� ��
� � ����������� �����, 
�� �����	�� �������
� 
��
� � ���������� ����������.  ��� ����
 �� ������
��	� ��� �
��� ����
��, 
���� ����������� �
���� �������� � ���	�, � ������ 
����� 
�� ����
.

����
��������������
�����
����� �
����, �	�
�������� � ������� �����
������ �
����, � 
������������. ��� �
� 8 �������� ���������, ����
���
��� ������
����. 
���
������ ������ �
����
 ������� ��
� ������� �
 360° ����� 3 �������. 
�������������� �����������
 ������ �
 �
�
�������� ���������� �����-
�
����� �
����� ����������, 
 �
	������ ����� �
� ���
� «����
�
���». 
���������� �
 ����
�� �����
 ������, �	�
�������� 
�
����� ��
������ 
��������	�� �������� ���� �
 �������
� �� �� �����.

�������
� ����� 
� ��
������ ���� 
���������

����
�
� ������	��
����� � 
����������

�
���
360°

�
���
360°

7,2 �

2,7 �

12 �

1,1 �

����
����� 
������
���� 
�����
�

����
����� ������	�� 
�
 ��������� �����

�������� �����
�

��	��
 	���� 2,7 �

���������������������

150°

�
���
 	
�
�
���	�
� 8 ���������

8 × 94 ���

94 �����

5678 123 4 5 6 7 8

8 ���������

������
�����������

�����
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����������� ����������

����� ���������������� ������� ��� ������
������� �����
����

*	��������� ����� ��������� PAR-41MAR
��� ��������� �����������

�������� ����� ��� ����������������

������������� �� ����������� �
��� � �����
����

����-
���������

1C °
��������
������-
��������

2C °
��������
�����

�����������������������������������������
�
� ������ «���������� ������ ��� �����������» ���������� ����� ��� 
������������ ������������� ������������� ������ �����. �� �������� 
�������� ����������� ��������� ������� � ������ ���� ������ � 
�����
����� � ���������� �������.

�����
��:
1.  ����� «3D I-SEE» �� ����� ������� �
��� � ��������� ������:

�) ������ �����, �� ���� ����������� ��������� ���������� ���� MSZ-FH/LN;
�) ������������� ��� �������� ���������� ������ SLZ-M;
�)  ��
� ���-������ ���������, ���������, ����� ����������� ��� 

�
����
 � �������������.
2. ��������� �
��� ��������� � ��������� ���������:

�) ������ ����������� � �����
����;
�) �
���� ������ 
������ ����, � ›› ����� �������;
�) ��������� ������������� ��������, ����������� ����� ������� 

����
�����;
�) ��������� ��������� ������� ������ �����, ���������, 

��������� ����� � ��������� ������;
�) ������� ����� �� ��������� �������� ��������� ����. 

���������
�����
�	�������������	���
� ������ �����������

����� ���������� �������› �����������, 
�����������› �� ��������
 ������ 
���������, ��������� �������� 
����������� ���������� � ����� 
�������, ������

�� ����������� � 
�����
����. �� ������� �������� 
��������� �������� ������� � 
�������
.

� ������ ����������

����� ������� ������������� � ������� 
������� �����
����. ����� ���������� 
�������› ����������� �������� ��������� 
������������ ����� ����������� 
��������

���� � ������������� 
���������, � ����� ������� ������������ 
����. ������� ����� � ������� ����, �� � 
������, �����, ������ ���� ����������� �� 
�������� �������.

�������������������� �›��������������������›������� ����������������

�������������������� �›���������������������������� ����������������

��� ��� ������ ������������ ������ «3D I-SEE» «������» ������� ������� 
�
���, � ������������ ��������� ������������ ›��
 ����������� ��������� 
� ����� �����
����. ��
� ������
������� �����
���� ���������� �� 
����� 30 % ��� ������������� ��������, �� ������� ����������� 
����������� �����
������ � ������ ����������� � ���������� � ������ 
���������� �� 1 °C ��� �������› �������������›.

��
� ������ «3D I-SEE» ��������, 
� � �����
���� ������ ����� �������� 
60 ������ � ������, �� ���� ���� ����������� �������� ����� �� ������ 
�������› ����������� �� 2 °�. � ����� ������� ����������������� ���� 
�������� ��������� �� 20 %.
���������� ���� �������, �� ����������� �
 ������ ������ �� ������ 
�����������, ��� ������ �� ������ ����������, ��� �� ���� �������.

��
� ������ «3D I-SEE» ������, 
� �����
���� ����������� �������� 
�������� ��������� ����, �� ������� �������
����� ���� ���� �������
 
�������� ��� �������› �������������›.
�� ��������
 ������ ��������� ���������� ��������� ��� �� ������� 
���������: ��� 60 �� 180 ������ � 10-��������� ������.
� ���������� ����� �� ������ ��������� ���� ��������� «������������� �� 
����������� �
��� � �����
����» � ��������� ���� � ���, ���� ��������� 
���������.

������������������������
����

�
��������
������������
������

�������������������������

*	��������� ����� ��������� PAR-41MAR ��� ��������� �����������

*	��������� ����� ��������� PAR-41MAR ��� ��������� �����������

�����������������������������������

������������� ������ «3D I-SEE» ������ ����������� �������� ������� 
������ � ������� ���� � �������� �������, � ���� ����������� ������� 
������������� ��� ��������� ��������. ��� ����� ���������� ��������� 
�������� �������
����� �����
����, � ����� ������ ���������� 
�������������›.

�����
���

�������
��� 

�����������������

����� �����������
��	
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��� ��������� �� ������� ������ 
������ ��
���� � 

�	����� ������ �� 
���	� 

�����
����� ����� ������ ���� ����
��� 	�� ������������ ��
������ �����
���� 
��
���� 
 ������� ���� ����������.

��������������������������
����
������
�����

��� ��������� �� 
������ ������ 
������ ��
���� � 

�	����� ������ �� 
���	� 

�����
����� ����� ������ ���� �����
��� 	�� 	��������� ������	��� �����
���� ��
���� 

 ������ ������� ����������.

��������������������������
����
������
�����

����	�
���� ��� ������	����� �������� ������� ���
������� ����� ������� �����
�� 
����.

�
	
���
������������
������
�����������

��
����� �������������
�� 
������ ������� ����������� ����� «����
�
���» 	�� 
������
��� ���������� � �����
���� ������
������ �����
���.

����
�����������	��
����������������������

��������
������ ������ �������� ������� �������� � ����
��	��� ����������� ����� 
� 
�����
��� ���� ���	��������. 

�
����������
����������
�����������.������������
��� ������ ���������� 	�	����
� ���������� ��
���� � ���
��� 	����� 
��������, ���� �	����� ������ ����� ������	��� ������.

����������
����������
��
��������

 ���
�� ����	 ��
���� 
 ���������� �����
������ �� ������� ������
� �
����� ��
����.

�������������	������
������� �����
�

›�
	��� ���� �������������� ��
������� �������� ����� ��
���� ��
������� �����	�������� 
�����������.

�������	������

�������
������
�����

�������������

›�
	��� ���� 
����������� ��������� ����� ��
���� ��
������� ��	������ 
 ��� ���� 
����������.

����������
��
�������
�������
�����


����������

��
����, ��	���� 	� 
�	�, �� 
��������
���� ����
�	������. ����� �� ���
����
�
�� 
������, �� 
���
�� �� �	���
�� ��	���. ›��
���� ��
���� ������� ������ �����	������ 
��������. �� �������� 
�	����� �� ����������
��� 	�� ����, ��� ������� ���� ������ � 
�
����. ��������� ������� �������� ��
���� «Plasma Quad» («������ �
�	») ��� 4 
�������� 	��: ��������, 
�����, �������� � ���.

���������	�� ������� ��
���� ������ 
������ �� ������� 	������ �������� ������, 

��	�
���� 
 ����
� �������. ������ � ������������� 
�����
���� ����
 ������ 
�	��� 	��� 
	�
��. � ��
 ��� ��
����� ������, 
�	��
�	�� 	� ���� ���� ������ ������ ���������������� 
�� ���������	�� 	��. ���� ������������� �� ��
����� ������������� ������� � ����
���� 
	���� �� �������, ��������	, ��	��, ������������ ����������������� �����. ���� ���� 
������ ���������� ����� �������� ��������, �� �����	��� ���������� ������������� 
������� 
��� ����
���� �� ����������, � 
 ���������� ������� ����. ������
����� 
���������	��� ������� ��
���� �� 	�������� ����������� 
���
�� Mitsubishi Electric 
Corporation ��������
�
 � ��	�
��	�
 ��������� �������� «BOKEN Quality Evaluation 
Institute».

 
�
���›����������
�������
��������

AG

	��� ��	���

��
����� ���������� 
����������, ��������
� ����� ��������������, � ����� 
��������
� 	�����, �� ����������� �� ��
������� �������, �
����� ����� 
«
���
� 	�
��» � ��	�������� � ��	��������� ������ ������������ �������, 
�� ����������.  �	������� 	������, ��� ������� ������� �����, 
�	
��
����� 
��	�������� �����	��
���: ���, 
������ ������� ����, � ��	�������� 	������ 
��
������ ���������� ��	�������� �����	��
���
, ����� �� ������� 
��������, ������ ����������� 	���, ���� ����.
›�
	��� ����� �������� 
�����
�� �������� ����
������ ������� 
�������� ���
����� ����, � 
�	����� ���
� 	�� ����������� �������� ��� 
���
� ���������� ������
.

�������	�������
�����
�����
�������
���
������

�	� ����� �� ����

� ���� ���������� 	� �����
�� ����������� ������� ��������� 
���������� 

�����
����� ����� �
��������� ����
������.

���
��

����������������
�����
���
��
����

���������������������������

��������������������������

������
� ��������� 
 �������� ������ ����� 	����� �
��	� ��������. �� 
����
���� PM (
�	 ����. particulate matter � «�
��	� ����
���»). �������� PM2.5 
����� ������ ���
� ��� 2,5 ���. ������ ����� �������� ��������� 
 
������ 
	�������� 	
�����
, � ����� � ������
��� 	���. �������� ������� ��	��� �� 
�	���� �� �������
���, ���� ����� ������ 
��� ����������� ����� � ������ 
���������	��� 
 ���
 � ����������� �� ���������.
������� ���������� ��
���� «Plasma Quad Plus» ��� 
�� 
�����
���� ������� 
«Plasma Quad» � �	���� ������
�� �������
��� �������� PM2.5. �� �����
���� 
������� 
������� �
�����, �����
�
���� ���� �
�
�� ������� �����������, 
��	�������
 ��� ���.

���
�	 ��������� ��
�������� ������ ���������� 	
������� �����	�� ��
����. � 
���	����� � 
��	�
���� �����
������ (	������� «3D I-SEE»), �	����� �����	��� 
�����
�
���� ��	�� 
 ���������� �� �� ��������
���� 
��������
�����, ������� 
������
�� ��� 
�	
�	��� ����� 
�	 �������
��� ������� 
�	 ���� 
��	�����.

�����������������������
��
���������

�����

V Blocking ������ � �� ��������� 
����� ���������	���� ������� � ������ ������.
��� 	�	����
�� ����
������� ����� � ���
��	��� 99% ���������� 
�����
, � ����� 
��������, �
��� �� ��������
. ������ � ���������������� 
���� ������
�� 
��
��� 
�� 
�	���� 	����� �����	��
���, �� ��������� � ��
����.

���������¡�����
�
V Blocking
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Viral cell
membrane

Filter
surface

������� 
��������

��
�����
�������

�������� 
����� ���� 
������
��� ����	.

������
�� ����	����� 

�� ��
����� ������� 
������ �������� ��
������
�� 
����.



8

��������������

�����
������
����	���
�����

������ �������� �����������
 �������
��� ������ 


���
 	���
�������� �������� 
�
���. ��� 	������ ��� �
��� ���� ���
 ������ 4 ��
	����/�
�
	����, � ��	�� ����� 
�������� ����������
.

������
������
�����

������ �������
����� ��
	���� � �
�
	���� ��
���� ���� ���
 �
��������
� �� 
��
����� 12 ���
�. �

	�����
�� �
���������� ������� 
	����� 10 ��
�
�. 

�	
���
�����������������
�

���� 	�������� �������
��� �����
	�� ���
�
 (����������� ��� ����������) ��� 
�����
�	
 �������� ����������
 � ��
�������.

���������

�
����
�

��������������
��� ���	����
�� ��������� DIP-�����
	���, ������������� �� ����� 	�������� ����������� ���	�, 
���� ���
 �
��������
� ����� ���	���
���
�����.

��������.
��	

������ �����	�
���
�� 


���
 ���� �������� ��
 ��������� 
���	���
���
�����. ��	����
� ��

 ���� ���	��� �
	������ � ��
���
	� �� �
���������� 
����������� ��������.

����
����
��
	�	

�›���
���������������›�
�� ���
��
�

���� 	�������� ����������� ���	� ������ ��
���� ��������� ����
������ ��� 

����������� �

	� 	�����
���� ������������, �� �������� �����������
 ��
������� 
������ �� �
��	�� ����������
 ����������� �������.

������
����
�����	

��������������������
�

�� ��������� DIP-�����
	���, ������������� �� ����� 	�������� ����������� ���	�, 
���
� �����
 


���
 ���� ���
 ����	
����
�.  ���
	���, 	��

������ �� ������� 
��
	��
 	���
������ ����	� ��� ���������� �������, ��� �����	
 � ��
�	� � ���
�� 
�����������.

��������.
��	����
� ��

 ���� ���	��� �
	������ � ��
���
	� �� �
���������� ����������� 
��������.

���
� ����	
�����

›��
� «I Save» �������� ���
� ���

	����� 	���	
 ������
�
 


���� � ���
� ���������� ���	���
���
�����.  ���
	���, �
 
������� 
���
 � �������� �������� ������������ ������� ��� ��
 
��. �
 ���

	���� 	���	� «i save» � 	���
������ �������� ������� 
����	
 �� 18 °�. ���	
����

� ������, �
 ���

	���� �� � 	���	� �� ��� � 


���� ����������
� �� ���������� ����������� (22 °�). �� 
���	��� ��	�� ���� ���
 �
	��

���� ��� ����������� �	���������� ��������� �������� ��
�������, ����
	��� ����
�	��� 	������. 
�����
����� ����������� ���� ���
 ��
���� �� +10 °�.

�	
����
��

�������
��� ���������� 	���
������� � ���������� �����
� ���
� ��
�� ���������� 
���	����
������. 

����
����
�

������������������	������������
 ���
� ���
� ��
������
� ��� ��
����� ����� ���� ����������� ��������. ����� 
����������
, �� �����	�
���
�� 


���
 � ����� ���
�� ��� ��
�����
�.

������

�
��

�
��	
� ����	
�

���� ��������� ������� ���������� 
�
��	
� ����	: 150° � ���
�� ���������� �� 
100° � ���
�� ����������� �������.  ��

���� 
	���	� «Wide Swing» �� ������ 	�������� �� 
�
������ 
��
�� ������ ������� � 7 ���������� 
����������
� ���������.


��������
� ����	 (5 ���������)

�
�����

�������
� ����	 ����
� ����	

���
	� ����
�� ����������� 
�������
 ��

���� 	���	� «Long Air�ow» �� 
������ 	�������� � ����
�� 

�������* ���� ��������� �� 12 �.

* ����
�� 
������� � �� ���
����, 
�� �	�� ��
�	�
�� ����������� 
����	� ���������
� �� 0,25 �/
.

�

��
����	���� �	�
������ �
��

�
��	
� ��������
� ����	 � ���
	� ����
�� 
������� ��������� ��� 	���
�������� ��
������ ���
	�� ����� ��� 
	������ ����
.

�
��	� ������� 
����
� ����	

���	
��� �����

�������

�����	��� ������
������� ����������� � ���
�� ���������� ������� ���� ���
 �
��������� � ��������� ��� 
+10 °� (������� ��������) �� +28 °�.

10°C

������������
« ���
� ���
�» �	�
�����
� � ������ 	��������. ��
 ����� ��
�����
� �
	����
�� 

����������
� ���
	������ �� ������������ �����, �
�
	����
� ���������������� ���	��� 


����
, � ��	�� ���������
� ��
���� ��������� 	�����
��� ��� ��
����� ���� 
����������� ���	� � ����
� ��
.

���

i save

 ����������� ���
�� �� ���������
DIP-�����
	���� (MXZ-4F83VFHZ)

����� 	�������� ����������� ���	�   

SW1

SW2 MXZ-4F83VFHZ

20 A

�����
�	� ������������
28 A
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ПІКТОГРАМИ
ОПИС ФУНКЦІЙ

ОПИС ФУНКЦІЙ (ПІКТОГРАМИ)

���������������������������
��
����������
���	��������������������������
1. ������� � ������������

� ������� �� �������� ������� �������� ����������� �� ��
���� 
���������� 
�� ������������ �����.

� 
	�� �������, �� ������ � ��� ������, ����
��� �� ��
�, �� ���	������ 
��������.

2. �������� ���������
 �������

� 
	�� ����������� � ���������� ��
��������� � ��������� ������� 
�������� �� ����������� �������� (4, 6 ��� 8 °C), �� 
�
��	��� 
� �������� 
���	������ �������� �������.

� 
	�� ����������� � ���������� ���������� �� 4 °C ����� ����������� 
���	���� ��������� �������, �� �������� ������� ����	������.

� �� ���	��� ����
������ ����	� 
�� ������������ � ������ �����
����� 
�� �	��������� ���	��� �������.

�
	����� ������

����	����� ����� �������

��: ����� ��� ���	
›� : ������ ��� ���	
���: 
������� ����� 
������������
	�������� PAR-41MAR

�
	����� ������

����	� ������������

������	 ������ 
� ���� ����	����� ������������ 
� �������� ������� ���	������ ��������

������� � ������������

������	 ������ 

1�28 
���*

* ��
������ ��
 ��� ���� ������� ������ �������.

1�28 
���*

�������       ������ ������       �������

�������      ������

�������
�������

›�-1

��������
�������

›�-2

�������
�������

›�-1

��������
�������

›�-2

�������
�������

›�-1

��������
�������

›�-2

����	����

���	����

������������

����	����

����	���� ���	���� ����	����

���	����

������������

����	���� ���	���� ����	����

›��	���� 
�
��	���� �������

������	 ������ 
t� ����������  � (t������� + �T):
���	������ ������

�T = 4, 6 ��� 8”�

t� ����������  � (t������� + �T) � 4”�:
������ ����	������

����	����

���	���� ����	���� ���	����

��-1 ��-2

›�-1

���

›�-2

��������
�������

�������
�������

������
����������� �›��� ����������������� ������
����
������ ���������� ��
	������� 
������� ������� 	��������: ��������� 
PAC-YT52CRA, ��������	���������� PAR-41MAR, ��������� PAR-CT01MAR-PB/SB. 
����� PAR-41MAR ��� ������ ����������� ���	��� �� ���
������ 7-
����� 
������.

������� ��
������

� ���� ����	����� ������������ 

��������������������
��
�
�� ����� 	�������� ���� �
������� ��
����� ������ ��������� 
�� 
�	���	�� 
������ 	��
��������� (
� 16). 

���������
������

���
��
������������������������
›����� ��� ���	 ���� ���� ��	��������� � �	��
� ����������� ������������ �� 
���� ����� ��� ���	�� MXZ.

�����������������������
����	� ������ ��� ���	�� (2, 3 ��� 4 � ������� ��
 ��
���	���� ����� ����� 
��������) ������ ���� ��
	������ 
� �
���� ����� ����� ��������. ›�� ������ �� 
���	� � ��� ������������� ��
��� ��������� ����	� ���������. ��	� 
������������� ���������� 
�� 	��
��������� ����	�� ��������� � 
�����������.

 ›����
�����›

���
��
�����������������	�����	������
�����
� ��	��� ���� ������ ���� ��
	������ 
� ����� 	�������� ����������� 
	���������� ��������������� ������ (	��������� M-NET). �����	��
, 
� 
���������	���������� 	���������� AE-200E/AE-50E/EW-50E.

���������
�
���

��������
�
���

MAC-334IF-E MAC-334IF-E MAC-334IF-E MAC-334IF-E

MA-�����
	��������

(PAR-41MAR)

MAC-334IF-E

����������
�������������

����
������ ����������� ��
	������� �����
� 
�� ��

������� 	�������� �� 
	������� ������ ����� �������� �� 
�������� 	��������� ��� ��������� 
�����
��. 

Wi-Fi
��������-�����.

����������������������

�����������

�����������
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•	 Індивідуальний пульт керування призначений для 
керування 1 групою кондиціонерів, до складу якої входять 
від 1 до 16 внутрішніх блоків.

•	 Пульт оснащений монохромним дисплеєм з яскравим 
підсвічуванням. Рідкокристалічна матриця має розмір 
255×160 точок і виконана за технологією FSTN (Film 
Super-Twisted Nematic display), що забезпечує високу 
чіткість і контрастність зображення. Контраст зображення 
регулюється.

•	 Пульт PAR-41MAR застосовується з внутрішніми блоками 
побутової серії: SEZ-M DA2, SLZ-M FA2, з напівпромисловими 
системами Mr. SLIM, а також із внутрішніми блоками систем 
CITY MULTI. Функціональність пульта залежить від того, до 
якої системи він підключений. Наприклад, деякі функції 
доступні виключно для напівпромислової серії Mr. SLIM.

•	 Точність установки цільової температури становить 0,5 ºС.
•	 Габаритні розміри (Ш×В×Г): 120 мм × 120 мм × 14,5 мм. 
•	 Пульт надає користувачеві додаткові можливості, пов’язані 

зі зручністю експлуатації системи, а також спрямовані на 
економне витрачання енергоресурсів.

•	 Керування режимами роботи, заснованими на використанні 
датчика «3D I-SEE», а також режим горизонтального потоку, 
що виключає потрапляння холодного повітря на людей.

•	 Керування механізмом спуску і підйому повітряного 
фільтра.

•	 Пульт PAR-41MAR має функцію перемикання екрану в 
режим інверсії (чорний фон, білі літери).

Індивідуальний пульт PAR-41MAR

�����������������������

������ PAR-41MAR �������� ������������ ������� �
������ ��� ������
����. 	�� ����� ��������� 
���
��������� ���
����, � ���� ������ �� ��
� ����� ������� ���������� �� ���������� ��� ������
����. 
	�������� ������������ ������� ��������, � ����� ������� 
��������� � �������� ��
��. ��
������, 
�
����������� ��������� ������� ���� � ��������� ������� ������������� 
������. ����� ����� � 23:00 
�� 5:00 ������� ����������� ���������� � ��
��� ���������� ��� ������
���� ��� ����, ��� ��
������ 
���
���� ���
������� � 
��������� ��
�� +12 °� ��� 
��������� ���
������� ���� +28 °C.

�������

������ PAR-41MAR ��������� 3 ������ ��������.
1) ������ 
�������� ��� �������� ������ ��� �������� � 

��������� ������� � 
�
������� �������� 
���������� ��� 

�������� ���.  � ������������ ������������ ���� ��
� 

������������ �����. �������� ������������ ���� 
��������/��������� � 5 ������.

2) ������ ������������� ��������� 
������ ��������� ������ 
���� �� ���������. 	��
���� �������������� ������� - ��� 30 �� 240 ������ �� ������ 10 ������.

3) ��
����� ������ �������� ��
����������� ��� ��
���� ��� ��
�� 8 ������������ ���, �� 
��
������� �������� ��� ��������� 
���
�, � ����
 ����� �������› ���
�������. �������� ������������ ���� ��� ��
��› ��› � 5 ������.


��������������������
�	����	����������������

�� ������� �������� �� ������ ��� (��� 30 ������ �� 2 �����) ������� 
������� ���
������� � 
���������, � 
���� 
���������� �� ���������� 
�������� ���
�������. �������� ������������ ���� ��������/��������� 
������� 10 ������.

��������
�����������������������������������

���������� ��
� ��������� 
������ ����, � ��� 
������� ���� ������ ����������� �����. ������ 
���� ����������� ����� ����������� � 3 ���������: «����������», «��������» ��� «�����». ����� 
������������ ��
��� ���� ������ ��� ��
���� ��� ��
��.
�� ������� ��
� ���� ����������� � ������ �������, � ����
 � ����� � ������ ������› ��������.

����������������������	����������

��� ��
�� �������� ������ ��������� 
�������������, �� 
�������� 
����������. ���� 
������ � ������� ��
� ���� ������ �������� �� 
�
��������› ���
�������.
������ � ����� ��
��� ��
� ������� �� ������ 30 ������. ���� 

���������� � ��
�� ���������› ������ ����� 30 ������ ��� ������, 
���� ���
������� � ������� ������� �������� ��������.

���������������������


	�� ��
���� ��� ��
�� ��
� ���� ������ �� 4 ����������� ��
��� �����������
����. ��� 
��
���� �� ��
���� ��������� �� ������ � 5 ������, � ���
��� �����������
���� ��
� 
������� 
�����
�� ��������: 0 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ��� 90 %. ��� ����� ����������� ��������, ��� 
������� ����� �����������
����.

��� ��� ������ � ��
��� �����������
���� �� 
������ ����������� ������

������ ��› 
��������� ��
���

3°C

������� ������������� �������� ����������� 
����������� 
���
������� � ������������������� 
���������, �� 
��
������� ���� 
���������
���� ������ ��� ���������� 
���������� ������. ��
������, ����������� ���������, ��� 
���� ���
������� � 
��������� ������� ������������ ��� 
������������� ��������, ������������� ������������, �� 
����������� ���������� � ��
��� ���������� ��� 
������
���� ���
������.

�������
��������

18:00

�����. 21°C ����. �����. «���������� 12 °C»

21°C

12°C
(��
�� �������)

�����:
«���
. � 
��������� < 12 °C»

����

���
������� 
� 
���������

�������
��������

8:00

�����. 22°C ����. ����.����. �����. «������
���� 28 °C»

������ ��› 
��������� ��
���

28°C
(������ �������)

22°C

3°C

����
���
������� 
� 
���������

�����:
«���
. � 
��������� > 28 °C»



11

•	 Зовнішні блоки, перелічені в таблиці нижче, випускаються в стандартному виконанні, а також мають модифікацію 
підвищеної корозійної стійкості. Такі блоки призначені для експлуатації в прибережних районах, а також в умовах 
забрудненої і корозійно активної атмосфери.

•	 Найменування зовнішніх блоків підвищеної корозійної стійкості має закінчення «–BS». 

•	 Блоки підвищеної корозійної стійкості постачаються під замовлення.

•	 У таблиці «Антикорозійна обробка деталей зовнішніх блоків» перелічені заходи додаткового захисту деталей від 
корозії для блоків PUHY-EP-YNW-A1-BS і PURY-P-YNW-A1-BS. Для інших приладів «–BS» виконання комплекс заходів 
може дещо відрізнятися.

Примітки:
1. За можливості уникайте прямого впливу морського бризу на зовнішні блоки.
2. Не встановлюйте сонцезахисні козирки, оскільки вони перешкоджають видаленню солі з поверхні блока дощовою водою.
3. Підстава зовнішнього блока має розташовуватися горизонтально для виключення застою води.
4. Періодично мийте зовнішній блок.
5. Проводьте обробку подряпин на панелях зовнішнього блока одразу після їх виявлення.
6. Проводьте плановий огляд. Підфарбовуйте або замінюйте деталі в разі необхідності.

Зовнішні блоки підвищеної корозійної стійкості

Антикорозійна обробка деталей зовнішніх блоків

Найменування деталі Матеріал
PUHY-EP-
YNW-A1

PURY-P-YNW-A1

PUHY-EP-YLM-A -BS
PURY-P-YLM-A-BS Обробка поверхні

Фарбування

зовні всередині

1 Основа Легована сталь із цинковим покриттям так так Полімерне покриття > 70 мкм > 70 мкм

2 Панелі Оцинкована листова сталь
так немає Полімерне покриття > 15 мкм > 5 мкм

немає так Полімерне покриття > 85 мкм > 75 мкм

3 Стійка Легована сталь із цинковим покриттям
так Полімерне покриття > 30 мкм

немає так Полімерне покриття > 70 мкм > 70 мкм

4 Корпус компресора
Оцинкована листова сталь так немає Ні — —
Легована сталь із цинковим покриттям немає так Полімерне покриття > 70 мкм > 70 мкм

5 Захисна решітка 
теплообмінника Сталевий дріт так так Полімерне покриття > 300 мкм > 300 мкм

6 Повітряспрямовуючий 
апарат вентилятора Поліпропілен (пластик) так так — — —

7 Крильчатка 
вентилятора АБС-пластик так так — — —

8 Електродвигун
Корпус так так Плівкове цинкове покриття > 8 мкм
Вал: сталь так так Антикорозійна фарба — —

9 Кронштейн 
електродвигуна Оцинкована листова сталь

так немає Ні — —
так Полімерне покриття > 70 мкм > 70 мкм

10 Теплообмінник
Алюмінієва труба так так Плакований алюміній — —
Алюмінієві ребра так так Плакований алюміній — —

11 Корпус блока 
керування

Оцинкована листова сталь так немає Ні — —
Алюміній з гальванічним покриттям немає так Полімерне покриття > 70 мкм —

12 Електронний 
друкарський вузол Епоксидна смола

так немає Поліуретанове покриття > 10 мкм —
немає так Поліуретанове покриття > 10 мкм > 10 мкм

13 Кріплення Сталь так так Цинк-нікелевий сплав — —

Серії зовнішніх блоків, що мають аналоги підвищеної корозійної стійкості

Стандарт Підвищена корозійна стійкість
PUHZ-SW PUHZ-SW * -BS

PUHZ-SHW PUHZ-SHW * -BS

PUMY-(S)P VKM/YKM PUMY-(S)P VKM/YKM-BS

PUCY-P YKA.TH PUCY-P YKA.TH-BS

PUHY-HP YHM-A PUHY-HP YHM-A-BS

PUHY-EP YNW-A1 PUHY-EP YNW-A1-BS

PUHY-RP YJM-B PUHY-RP YJM-B-BS

PQHY-P YLM-A1 PQHY-P YLM-A1-BS

PURY-P YNW-A1 PURY-P YNW-A1-BS

PURY-RP YJM-B PURY-RP YJM-B-BS

PQRY-P YLM-A1 PQRY-P YLM-A1-BS

Розташування зовнішніх блоків

Прямий вплив морського бризу на зовнішній блок
Відстань 300 м 500 м 1 км

На узбережжі внутрішнього моря «-BS» виконання Стандарт

На узбережжі океану «-BS» виконання

На острові «-BS» виконання

Немає прямого впливу морського бризу на зовнішній блок

Відстань 300 м 500 м 1 км

На узбережжі внутрішнього моря «-BS» Стандарт

На узбережжі океану «-BS» виконання

На острові «-BS» виконання

Антикор

-BS

ПІКТОГРАМИ
ОПИС ФУНКЦІЙ

ОСОБЛИВОСТІ МОНТАЖУ СИСТЕМ

ОПИС ФУНКЦІЙ (ПІКТОГРАМИ)
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�������  Mitsubishi  Electric  ����������  ���  ����  ��������

�  ���������
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�: 
���������
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�  �������  ����	  	�

��
��  ����,  ��������

�  ���������
��

� 
������� �� ���� �������
, � ����� ������ ���������
��

� �������
. �� ��	
���� 

��������
�
���  ��
����  ������  
��  ������  ������  ���  ��
��

�  ��  ����
�	���� 
��������
��� ����
� ��
��� 
 
�
�� �������� 
� �	�
���	���
�� ���������
���.
���  ��������  ��������

�  ���������
��

�  ��  

�����
��  �����
  ���������
� 
�����
���
� ����
� ������� 	 ���
����� �� ��	’�����: PAC-SJ39HR-E (PLA-M), 
PAC-SG94HR-E (PKA-M), PAC-SG96HR-E (PCA-M, PSA-M), PAC-SG97HR-E (PCA-M HA2, 
PEAD-M).

��������������������������������
���
����
�

��	����
�����	��	������	�	�������������	�	���	
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������������ 
��������

� ������ ����
����
���
 
�� ������, �� �����
��� 	 
���������
��� R22 ��� R410A ��	 	���
� �� �����
�

� ����
����
���
.
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�� �������������
��

�:
2 ����

���������
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 ��
���:
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S1 S2 S3
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�� ���������
��

� (�����)  �

��
�� ����

�����
��

	 ������������
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L N S1 S2 S3

S1 S2 S3
���������
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� ��
����
 ��
���: 3 ����
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�
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�� ��
���� ���	
���
� ��� 
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� ���
���
�� ��
��. › ��	� 
��
��

� 
�
����
��
���� 
���
������ �
�������
� 

��
�
��

� ���
���
���� 	���
�
� (�������
�). ��� ����
���� ���
���
���� 
	���
�
� ���� ������
� 
�� 10 �� 30 �
���
.

��������:
1. �� ��
���� ���� 	������
�
����� ������ 
 ������ ��������

� ��� �������-
���� 	�

��
���� ��
���� 
��� 0 °C.
2. › ������ 
������� ����� 
� ���� 
�	
����� ���
���
����: 
��������, � ��	� 

����� ���������
��, ���� 	���
�
� 
�
���� 	�

��
���� �����, � ��	� 

�����

���� ��	����
���
�� 
�
����
 ����.
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�����
�
�� ���
��
�� 
���� 
������

� 
��
����� ��
��
���

���������
�����

������������������

��	���
� 	���
�

� 
 �������� 
������� ��������� ��
���, ���� �� 
� ������
� 
���

�  ����
����
���
.  ›  ������  
�������  ��	���
��  	���
�

��  
�������� 
����
���, 
��������, ��� ��� ��
���� � ����
��
�� ����
���.

��������
���������

��������������������������������������

�
���� « ����

� ���������
��» ���������
� ��� ��
��
����� ���������
�� 	 
���������� � 	�

��
�� ���� ��� ��� ����
���� ��� ��������

� �������.

���� ����� ������ P100

����� ����
�

� 	�

��
���� �����

�
���� « ����

� ���������
��»

�����
��� �� �
���� 
��� �
�������
��� 
	����

� ���������
�� 
� 	�

��
�� ����. 
������� ��������
� 
����� 
��������� �� 
	���
�

�� �����
�
.

��������
������������

������������
�

�
	������ 
�

5%*

������������
�

�
	������ 
�

25%*

�������
� �����

� 

�����
�� ��������
 Mitsubishi Electric 	���	����� 
	��
��

� ������������
�

� 
� 30 % 	� ����
�� ��������� 
 ������� 


�����
���� �����.*
*  ����

�

� ������������
�

� 
���
�
� ��� �
�� 

�����
�� �����
 	� ���
 �����
�
�� 
�����������: 
�
������� ��
��� 	 
�� �������� 8 � ����, ������ 
�
������� ������.

���������

����
���������
����
� 	����
��

�������������������������������������

���� 
�����

����, 	������
�
� ��� ��� ������ �������, 	�
������� �� 
�
����
�	����
�� ���’��� �� ������ ���� ����
���
� � ������� ����
������.

�����
�������������

���������������������������������������������

› ��	� 
�
��
�

� ������ 
�����

���� �� ��� 
������������� 
� ������ ����
�

� 
��� 	���
���� ����
������ �������.

����
����
������

��������������

�
�����
�� ����



�����
�� ����

	�

��
�� ����

����
 ��
���:
2 ����

����
 ��
���:
2 ����

������ ������������

	 �
�����
���� ��  ��
��
���� ›�����

S1 S2 S3

S1 S2 S3

L N

L N

����
� �������
��
�� ���������
��

� (�����)

����� ����
�

�

 �

��
�� ����

�������-
��
��

� ��
����

��
���: 3 ����

���������
��

�

���������
��

�

���������
��

�

���������
��

�

���������
��

�

���������
��

�

��������
�
��
�� 	
’�	�����������
��

�


���
�
��

�
���������



13ОПИС ФУНКЦІЙ (ПІКТОГРАМИ)

��� ������������ 
� ������� ��������

��
��-
������
�
	�����-
������ 
�����

1���
	��-
��
��������
�
Power Receiver ��
��-

������
�
��	��������
�����

��
��������
�
HIC

��
��������
�
HIC

���
����� 
�� �������� 
��������

���
�����
�� ��������

��������

������ �������� ������������

������ ��������
������������

ZUBADAN Inverter

��������� ��
������	��� ���������� �	�����	��� �
�����	���� ������������ 	 ���
����� �����
���� ��������� 
��
��
������
	����� 
�
 ��
����� ���
������
 ��	�������� 
�	����.

2

12

10

9

7

6

5
3

8

4

���������� 
 ���������� �

�����
�� 13%

�
	����� �����
� �
���
����

�������������� ��������

���
����  Mitsubishi  Electric  Corporation  
������	���  �
����
  �����  ZUBADAN 
Inverter  (�
�������  ��	��  ��  �������  «��
��  ������	»).  ������,  ��  
������
	����� 
��
��	
�  ������	,  ��  	
���
���	����  ���  �
������  
�
������  �
����
��������� 
��
�� ��	�������� 
�	����, ����������� 
�
 ��
����� ���
������
 �� 	��
��. � �� 
��������� ���
�� ������: 
�
 ���
������� -20�°  ��
��
������
	����� �� 40�%  ����� 
������������ ��������, ����������� 	 �
��
�������� 
�
����	 � ������	����� 
�
 
���
������� +7� ° .  ��� �� ���� 
�
�
�
 
�	������ ��
��	� �����
 �� ����������� � 
������� � ������
�
 �
���
 �� 
�	������
� �����	����
� 
�
���.  ��	����� �� �
� 
��������� ����
���� � 
��	�� ��
��	
� ������	 ����� ZUBADAN Inverter.

›��  ���������  �������	  ���
������	  ���
���� 
Mitsubishi  Electric  �������	��  ��
������	��
� 
�����  ���������������  ��������  ��������	 
���
������  ������
��  ������
�����  ���
���. 
��  ���	����  	  ���
�������  ���
���  ��	�������� 
�����  
�����	��  �����  �������
�
  
�����
� 
���
�����.  ��������
�  ���
�����  �����
� 
�����
���	��
  	
����  ��
��
������
	�����  �� 
�
�����  ���
������
  ��	��������  
�	����. 
�  ��	���
  ��	���������  
�
	���  
�������� 
�������	��� ��������� 
������
	�����.

�����������������������
��
	�
	

P

12

H

PH-�������� (���	� �����
����)

�

��

������
��

3

4

9 10 12 11

5

6 7 8

�25�30 �20 �15 �10 �5 0 5 10 15
���
������� ��	�������� 
�	����, ” 

��
��

��
��

��
 �

��
��

��
�

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

0,8

0,6

���
������� 
�	���� 	 
�
������� 20” 

� ��
��
������
	�����
� �
��
	��� 
���������

������������������

� 
�
�������

�� 	��
��

� 
�
�������

�� 	��
��

� 
�
�������

�� 	��
��

����������������

3,2 ~ 6,0 ��� MUZ-LN25~50VGHZ(2)
MUZ-FH25~50VEHZ

PUHZ-SHW80VAA/YAA
PUHZ-SHW112VAA/YAA
PUHZ-SHW140YHA
PUHZ-SHW230YKA

��
��
������
	����� ��	������ ���� ��
��
������
	����� ��	������ ���� ��
��
������
	����� ��	������ ����

6,4 / 9,0 ��� �������������
MXZ-2F53/4F83VFHZ

����������������
���������

8,0 ~ 23,0 ��� PUHY-HP200YHM-A
PUHY-HP250YHM-A
PUHY-HP400YSHM-A
PUHY-HP500YSHM-A

25,0 ~ 63,0 ���

������
����������������
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SEER/SCOP
СЕЗОННА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

SEER
A+++

SCOP
A+++

SEER
A++

SCOP
A++

������������������� ����
(2 602 �����)

����� ����������� ����� ��������


�������
�� ����	������ ���	���,”�

�	
��

�	
��

� 
��

��
� 

��
 �

	�
, �

� 
��

��
��

�
��

 �
��

��
��

��
�� 250

0
0 40 4530 3520 2510 155

50

100

150

200

���	�����	 
���� �� 2013 �.
1 ����� �����	���	�: +35”�

����� � 01.01.2013 �.
4 ����� �����	���	�:

+20”�, +25”�, +30”�, +35”�


���� ���� (3 590 �����)


�������
�� ����	������ ���	���, ”�

�	
��

�	
��

� 
��

��
� 

��
 �

	�
, �

� 
��

��
��

�
��

 �
��

�	
�


600

0

10 150 5-10 -5-20 -15-25

100

200

300

400

500������� ���� (4 910 �����)
������� ���� (6 446 �����)

����� � 01.01.2013 �.
4 ����� �����	���	�:

-7”�, +2”�, +7”�, +12”�

���	�����	 
���� �� 2013 �.
1 ����� �����	���	�: +7”�

����� ������������������ ��� A +++ �� D

���� ������������������

�������
 SEER

�������
 SEER (����� �
��������
)

����� ������������������ ��� A +++ �� D
�������
 SEER (����� ������	)

���������� 
���������	���������

����� ����������������
 � ������ �
��������


A +++ > 8,5
A ++ > 6,1
A + > 5,6

C > 4,1
D < 3,6

B > 4,6
> 5,1A 

����������	���������
� 6 ���

����������	���������
> 6 ��� �� � 12 ���

  

 �
��	��	� ›��� ����	��	� ›���  �
��	��	� ›��� ����	��	� ›���

60 ��(�) 65 ��(�) 65 ��(�) 70 ��(�)

������	����
 ��� ��� ������	

������	����
 ��� ������� ����� ���������

SEER �� SCOP

A +++ > 5,1
A ++ > 4,6
A + > 4,0
A > 3,4

C > 2,8
D < 2,5

B > 3,1

���������� ���������	���������
�������
 SCOP
����� ����������������
 � ������ ������	
���������� ����

����  

������� ���� (�����›
��)

��������
��� 
���


88%
54%
35%
15%

�7°C
2°C
7°C

12°C

20°C
20°C
20°C
20°C

�8°C
1°C
6°C

11°C

 ���	���� ����
 �����������������	 ������� � �����	 
����������� 	 �����	 ����	�
.

��	��� ErP ��������	 ����	��
 ��������� ����	�	���� SCOP � 
�›��’������� ��� ��������� ��	�������� ����. �� ������� 

������	� Mitsubishi Electric �
›�	�
� �������� SCOP ��� 
������ 	 �������� ��� �� ����	������
 ��›-���
��	.

SEER - �������� ����	�	��� �����������������	 ������� � 
�����	 �����������.
SCOP - �������� ����	�	��� ����
��������	 ������� � �����	 
����	�
.

��� ������
��
 ��������� ����	�	���� ����
��������	 
������� � �����	 ����	�
 SCOP ›������� �� 
���� ������	� 
��������
� ����	������ ���	���. ��� ����� ������������ 
���� ����	����� �� 3 ��	������	 ����.

������ �	�	 ����������� � ��	��������� ��������
�	���� ��
����� ���
�����	 � �›’�������� ��������������� 

������� �
������ �����
 	, �� �	��	�
 �	� �	��� ��
������ 
����
, �� �������� �	� ����� ���	�������.

����������� ����
������� � ����
��	 ��������:

����	����
 ������������������
��	��� �������� � �›	� � �����	 1 �	��� 2013 �.  	� ��� ���
���� 	�������	� � 
�	�	�������
 ������	 ��� �›’��������� ���	������ ������������ �� �
����� ������������� ������ ����������� �� 

��������. ���	��� ����	�	���	� EER �� COP �� �����
 ��	���	 ����›��� ����
� ������	 �������� �����������������	: SEER �� SCOP, �� ›	��� ����� �	��›����� ������
 ������
 ��c��
����		 ��	��������� 
�›�������� �������� ���
 � 
����� ������������� ��	���
.


���� ���� (��	��)
��������
��� 
���


�

100%

64%

29%

�

2°C

7°C

12°C

20°C

20°C

20°C

20°C

�

1°C

6°C

11°C

������� ���� (�����	��	)
��������
��� 
���


61%

37%

24%

11%

�

2°C

7°C

12°C

20°C

20°C

20°C

20°C

�8°C

1°C

6°C

11°C

��������
������������

����	  �������	

�
��� ������� �
���

��������
������������

����	  �������	

�
��� ������� �
���

��������
������������

����	  �������	

�
��� ������� �
���

�������������� ������������������: SEER �� SCOP
���	�� ����›���� ����������
���� ����	�	���� ������������ �����������	 EER �� COP. ��� �� 

���	������� ›
�� ��������������	 �������� ��������
�� ����	������ ���	���: + 35”� - ��� 
�����
 ����������� 	 + 7”� - ��� �����
 ����	�
, � ���	� ����������� ��� ����������	� 
���
�����	 �������. 
���� �	��	� ��� �	���� �����	�	�. ��-�����, ��������	 ��������
��	 ����� �� 
�	��›������� ������	 
���� �����
����	� ������ � �����	. ��-��
��, �������� ������ � 
	���������� �������� ����������, ������� ��������� � ��������� ����
�����	���, ���	������ 
����������� �������, 	 ���
, 	���	 ������	�������� ���
�����.

��� ���������	� ��������� �����	�	� ›
�� �������� �	����� ��������� ���	������� 
�����������	 ��� 4 �	���� ��������
��� ����	������ ���	���. �	��� ����, ��� �����
 ����	�
 
›������� �� 
���� ��	������� ����, � ��	� �����›�������� �����
��
���� �›��������. � �	�� ����� 
������	 3 ����, �� ����� �	���� ������	� ����
�-�����: �����, ������� 	 �������. ��������� 
›������� �� 
���� �	�������� �����������	 ������� � 	���������� �������� ��� ��›��	 � 
��������� �������������, � ����� ����������������� � ���������� �������: «��������
�� � 
����	����	 ������
��», «������� �������� ��� ����������� � ����	 ��	�
�����» �� 	�.
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БЛОК ПЛАЗМОВОЇ СИСТЕМИ ОЧИЩЕННЯ ТА ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ПОВІТРЯ

ОПЦІЯ

Плазмова система очищення і знезараження повітря
Plasma Quad Connect - це блок двоступеневої плазмової системи фільтрації і стерилізації 

повітря (опція). Іонізований газ (плазма) утворює завісу, яка руйнує бактерії, інактивує віруси, 

денатурує білки-алергени. Пристрій плазмового очищення повітря допоможе знизити сезонну 

захворюваність у дітей і дорослих, виключить алергічні реакції, в тому числі на домашніх тварин.

Особливу небезпеку в сучасних містах представляють дрібні тверді частинки. Їх називають 

PM (від англ. Particulate matter - «тверді речовини»). Частинки PM2.5 мають розмір менш ніж 2,5 

мкм. Безліч таких частинок міститься в вихлопі дизельних двигунів, а також в тютюновому димі. 

Дихальна система людини не здатна їх затримувати, тому через легені вони потрапляють разом з 

киснем безпосередньо в кров і розносяться по організму.

Компанія Mitsubishi Electric Corporation досліджувала ефективність збору дрібнодисперсних 

частинок PM2.5 за допомогою портативного лазерного фотометра DUTTRAK II Model 8530. 

Випробування проводилося з внутрішнім блоком MSZ-LN, який оснащений системою Plasma 

Quad Plus (вбудований аналог Plasma Quad Connect). Джерелом дрібнодисперсних частинок був 

сигаретний дим. Початкова концентрація часток PM2.5, зафіксована приладом, становила 1,5 

мг/м3. Експеримент проводився в двох версіях: в вентильованому приміщенні об’ємом 28 м3 і 

повітрообміном 14 м3/год, а також в приміщенні без вентиляції. У першому випадку потрібно 68 

хвилин для зниження концентрації PM2.5 на 90% і 145 хвилин - для зниження на 99%. У приміщенні 

без вентиляції очищення зайняла трохи більше часу: зниження на 90% було досягнуто за 83 

хвилини, а на 99% - за 166 хвилин. Це властивість плазмової системи очищення повітря оцінять 

власники квартир, розташованих близько жвавих міських магістралей, підприємств або ТЕЦ.

ВЕРСІЇ ТА ВІДМІННОСТІ СИСТЕМ PLASMA QUAD

Plasma Quad Connect нейтралізує:

ОПЦІЇ (АКСЕСУАРИ)

Найменування Опис Сумісний з моделями Зображення опції Завод-виробник

1 MAC-100FT-E

Блок плазмової системи очищення та знезараження повітря
Plasma Quad Connect

MSZ-EF/AP/HR
PKA-M / PKFY-P

Mitsubishi Electric 
Shizuoka Works (Японія)

Блок плазмової системи очищення та знезараження повітря
Plasma Quad Connect (додатково необхідний комплект для монтажу, 
найменування опції уточнюйте у продавця)

SEZ - M / PEAD - M 
PEFY - VMR / VMS1 / VMA(L)

2 PAC-SK51FT-E Блок плазмової системи очищення та знезараження повітря
Plasma Quad Connect PLA-M / PLFY - VEM

А, В, С – ступені ефективності, де А - максимальна ефективність, С - часткова.

Модель Найменування Принцип дії Бактерії Віруси Цвіль Алергени Пил PM2.5

MSZ-FH Plasma Quad Плазмова завіса, 1 ступень А А В В С —

MSZ-LN Plasma Quad Plus Плазмова завіса, 2 ступені А А А А А А

— Plasma Quad Connect Плазмова завіса, 2 ступені А А А А А А
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ЛАБОРАТОРНІ ВИПРОБУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ PLASMA QUAD CONNECT

Таблиця сумісності внутрішніх блоків канального типу з монтажними комплектами та адаптерами

Графіки падіння тиску для MAC-100FT-E

*1 Сумісність з моделями настінних внутрішніх блоків, знятих з виробництва, необхідно уточнювати у продавців обладнання.
*2 Для встановлення плазмової системи очищення повітря в канальний внутрішній блок системи кондиціювання потрібен MAC-100FT-E та один з монтажних комплектів або адаптерів.
*3 Дані вказані для PAC-HA11PAR, вага інших опцій може відрізнятись від вказаної.
*4 Опція PAC-SK51FT-E не може використовуватись сумісно з декоративною панеллю, що має механізм спуску/підйому фільтра або з корпусом для високоефективного фільтра (PAC-SJ41TM-E).

PLASMA QUAD CONNECT

Найменування моделі MAC-100FT-E PAC-HA11PAR, PAC-HA31PAR,
PAC-HA31PAU

PAC-KE91PTB-E, PAC-KE92PTB-E, 
PAC-KE93PTB-E, PAC-KE94PTB-E, 

PAC-KE95PTB-E,
PAC-SK51FT-E

Тип продукту Блок плазмової системи очищення 
повітря

Монтажний комплект (опція) 
для підключення MAC-100FT-E 

до канального блоку, що не має 
повітропроводу зі сторони

забору повітря

Адаптер (опція) для підключення 
MAC-100FT-E до канального блоку, 
що має повітропровід зі сторони

забору повітря

Блок плазмової системи очищення 
повітря

Зовнішний вигляд

Сумісний з моделями
MSZ-EF/AP/HR *1

PKA-M
PKFY-P

SEZ *2

PEAD
PEFY (VMS1, VMA-E3)

Канального типа: 
PEAD

PEFY-VMA-E3

PLA-M *4

PLFY-VEM-E

Електроживлення 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц — — 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц

Споживана потужність 4 Вт — — 4 Вт

Розміри Ш×Г×В, мм 499,5×168×56 — 917×179×247 *2 (PAC-KE92PTB-E) 840×840×134

Вага, кг 1,6 0,36 *3 4,57 (PAC-KE92PTB-E) 8,7

PAC-HA11PAR PAC-HA31PAR PAC-HA31PAU PAC-KE91PTB-E PAC-KE92PTB-E PAC-KE93PTB-E PAC-KE94PTB-E PAC-KE95PTB-E

Забір повітря Позаду Знизу Позаду

Сумісні моделі SEZ-M*DA2
PEFY-(W)P*VMS1-E

PEAD-M*JA2
PEFY-(W)P*VMA

PEAD-M*JA2
PEFY-(W)P*VMA

PEFY-P20~32VMA-E3
PEFY-WP20VMA-E

PEAD-M35/50JA2
PEFY-P40~63VMA-E3
PEFY-WP25/32VMA-E

PEAD-M60/71JA2
PEFY-P71/80VMA-E3

PEFY-WP40~63VMA-E

PEAD-M100/125JA2
PEFY-P100/125VMA-E3
PEFY-WP71~100VMA-E

PEAD-M140JA2
PEFY-P140VMA-E3
PEFY-WP125VMA-E

PAC-HA11/31PAR PAC-KE**PTB-E

Матеріал для тестування Стандарт теста Об'ем Час Результат Лабораторія Номер висновку 
лабораторії

Вірус

Новий 
коронавірус
(SARS-CoV-2)

Власна методика — *5 360 хв. 99,8%
нейтралізовано

Лабораторія 
мікробіології (Японія) 20KB070569

Грип А JEM1467 25 м³ 175 хв. 99%
нейтралізовано *6

Центр дослідження 
вірусів (Японія) R2-003

Бактерія Золотістий 
стафілокок GB21551.6-2010 30 м³ 335 хв. 99%

нейтралізовано *6

CHEARI (Пекін) 
Випробувальна 

лабораторія
ЦЛ-21-50161

Цвіль
Пеніцил 
(Penicillium 
citrinum)

JEM1467 25 м³ 160 хв. 99%
нейтралізовано *6

Науково-дослідна 
лабораторія наук про 

життя (Японія)
LSRL-51021E-E091

Алерген Котяча шерсть та 
пилок Власна методика — *5 — 98%

нейтралізовано *7

Інститут алергенів 
навколишнього 

середовища в Токіо 
(Японія)

T1606028

Пил Пил та
пилові кліщі Власна методика — *5 — 98%

нейтралізовано *7

Інститут алергенів 
навколишнього 

середовища в Токіо 
(Японія)

T1606028

PM2.5 Тютюновий дим JEM1467 25 м³ 300 хв. 98%
нейтралізовано *6

Науково-дослідна 
лабораторія наук про 

життя (Японія)
LSRL-51021E-E091

*5 Тестування проводилось тільки на пристрої Plasma Quad Connect.
*6 Для тестування блок Plasma Quad Connect було підключено до внутрішнього блоку серії MSZ-AP.
*7 Дані вказані при одноразовому проходженні пилу та часток PM2.5 через блок Plasma Quad Connect.
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Для канальних блоків з низьким тиском
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Для канальних блоків з середнім тиском
Підключення MAC-100FT-E до канального блоку впливає на його 
зовнішній статичний тиск. Величина втрат тиску не залежить від 
способу підключення MAC-100FT-E: за допомогою монтажного 
комплекту PAC-HA**PAR/PAU або адаптера PAC-KE9*PTB-E.

Позначення кривих на графіках:

Лінія S1: PEFY-P15~32VMS1-E, SEZ-M25DA2;
Лінія S2: PEFY-P40/50VMS1-E, SEZ-M35/50DA2;
Лінія S3: PEFY-P63VMS1-E, SEZ-M60/71DA2.

Лінія M1: PEFY-P20~32VMA-E3;
Лінія М2: PEFY-P40~63VMA-E3;
Лінія М3: PEFY-P71/80VMA-E3;
Лінія М4: PEFY-P100/125VMA-E3;
Лінія М5: PEFY-P140VMA-E3.



На заводах MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION впроваджена 
єдина система контролю якості. Всі матеріали й вироби, що 
надходять на завод від постачальників, проходять вхідний 
контроль на відповідність технічним умовам. На кожному етапі 
виробництва діє проміжний контроль якості компонентів. Після 
сходження з конвеєра кожен кондиціонер проходить тест на 
функціонування впродовж 20 хвилин. Інформація про персонал, 
який працював над збиранням, а також результати тесту 
зберігаються в комп’ютері для кожного виготовленого 
кондиціонера впродовж декількох років. Кожен день кілька 
кондиціонерів з партії проходять додаткову посилену перевірку 
в лабораторіях заводу.

Моделі класу ПРЕМІУМ і ДЕЛЮКС оснащені системою 
плазмової фільтрації, що має 4 напрямки дії, а також 3D датчиком 
температури. Датчик і вбудований в електронний друкарський	
вузол мікроконтролер створюють тривимірну температурну 
картину приміщення і знаходять розташування людей у 
приміщенні. На цих даних ґрунтуються режими автоматичного 
відхилення або спрямування повітряного потоку, а також режим 
енергозбереження. Ці функції особливо важливі для обігрівання 
дитячих кімнат, оскільки повітря однаково нагрівається в будь-
якій точці біля поверхні підлоги і виключено утворення холодних 
зон біля вікон.

Пріоритетними параметрами кондиціонерів побутової серії 
інженери-розробники компанії MITSUBISHI ELECTRIC 
CORPORATION вважають низький рівень шуму (19 дБ) внутрішніх 
блоків і високу енергоефективність системи.

Моделі MSZ-LN, MSZ-FH, MSZ-EF, MSZ-АР та MFZ-KТ оснащені 
тижневим таймером. У всіх побутових кондиціонерах є 
24-годинний або 12-годинний таймер вмикання і вимикання з 
дискретністю 10 хвилин.

У всіх побутових кондиціонерах є функція автоматичного 
повторного перезапуску після збою живлення. У цьому випадку 
інформація про стан кондиціонера до збою живлення 
(увімкнений або вимкнений, режим, завдана температура тощо) 
заноситься до енергонезалежної флеш-пам’яті і не втрачається 
за час відсутності напруги живлення.

Для живлення схеми керування внутрішнього блока 
застосовується імпульсне джерело живлення. У результаті стало 
можливим зменшити габаритні розміри і вагу внутрішнього 
блока, знизити потужність, що розсіюється. Імпульсний блок 
живлення, а також мікросхема-монітор напруги живлення 
виключають «зависання» головного мікроконтролера 
внутрішнього блока в разі провалів напруги.

Увага! З метою безпеки перед встановленням та 
експлуатацією кондиціонера обов'язково прочитайте інструкції, 
що постачаються у комплекті з обладнанням. Завжди 
дотримуйтесь техніки безпеки та запобіжних заходів, зазначених 
у документації, а також передбачених локальними нормами та 
правилами.

СЕРІЯ М
ПОБУТОВІ КОНДИЦІОНЕРИ
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— нагрівання повітря — охолодження повітря

Примітки:
1. Всі моделі (крім PUMY-(S)P112/125/140/200/250/300Y*M) мають однофазну систему електроживлення: 220 В, 50 Гц, 1 фаза.
2. У моделях з інверторним приводом, а також у системах MS-GF VA, кабель електроживлення підводиться тільки до 
зовнішнього агрегату

СПЛІТ-СИСТЕМИ 1:1 З ІНВЕРТОРНИМ ПРИВОДОМ

Найменування серії Модель Тип
Продуктивність (кВт)

стор.
1,5 2,0 2,2 2,5 3,5 4,2 5,0 6,0 7,1 8,0

Н
ас

ті
нн

і в
ну

тр
іш

ні
 б

ло
ки Преміум інвертор (холодоагент R32) MSZ-LN VG2 25 35 50 60 19

Делюкс інвертор MSZ-FH VE 25 35 50 23

Дизайн інвертор (холодоагент R32) MSZ-EF VGK 2022 22 25 35 42 50 27

Стандарт інвертор (холодоагент R32) MSZ-AP VGK 2022 15 20 25 35 42 50 60 71 31

БТ-класік інвертор (холодоагент R32) MSZ-BT VG(K) 20 25 35 50 37

Класік інвертор (холодоагент R32) MSZ-HR VFK 2022 25 35 42 50 60 71 39

Підлогові MFZ-KT VG 2022 25 35 50 43

Канальні SEZ-M DA2 2022 25 35 50 60 71 47

Касетні (4 потоки) SLZ-M FA2 2022 25 35 50 60 49

Касетні (1 потік) MLZ-KP VF 25 35 50 51

Тепловий насос (холодоагент R32)
Преміум інвертор ZUBADAN 1 MUZ-LN VGHZ(2) 25 35 50 214

Тепловий насос
Делюкс інвертор ZUBADAN 1 MUZ-FH VEHZ 25 35 50 216

1 Опис цих приладів наведено в розділі «Системи опалення та нагрівання води»

СПЛІТ-СИСТЕМИ 1:1 БЕЗ ІНВЕРТОРНОГО ПРИВОДА

Модель Тип
Продуктивність (кВт)

стор.
2,0 2,2 2,5 3,5 4,2 5,0 6,0 7,1 8,0

Настінні MS-GF VA 20 25 35 50 60 80 53

R410A
холодоагентСХЕМА СЕРІЇ R32

холодоагент

МУЛЬТИСИСТЕМИ MXZ-VF(HZ) ТА PUMY-(S)P VKM/YKM/YBM З ІНВЕРТОРНИМ ПРИВОДОМ

Модель Тип
Продуктивність (кВт)

стор.
3,3 4,0 4,2 5,0 5,3 5,4 6,8 7,2 8,3 10,2 12,2 14,0 16,0 22,4 28,0 33,5

2 внутрішні блоки:
cерія MXZ-2F VF 

MXZ-2F33VF
MXZ-2F42VF
MXZ-2F53VF

 

33 42 53 56

2 внутрішні блоки:
cерія MXZ-2F VFHZ1 (тепловий насос) MXZ-2F53VFHZ 53 218

2 внутрішні блоки:
cерія MXZ-2HA VF

MXZ-2HA40VF
MXZ-2HA50VF 40 50 60

3 внутрішні блоки:
cерія MXZ-3F VF

MXZ-3F54VF
MXZ-3F68VF 54 68 56

3 внутрішні блоки:
cерія MXZ-3HA VF MXZ-3HA50VF 50 60

4 внутрішні блоки:
cерія MXZ-4F VF

MXZ-4F72VF
MXZ-4F83VF 72 83 56

4 внутрішні блоки:
cерія MXZ-4F VFHZ1 (тепловий насос) MXZ-4F83VFHZ 83 218

5 внутрішніх блоків:
cерія MXZ-5F VF MXZ-5F102VF 102

56
6 внутрішніх блоків:
cерія MXZ-6F VF MXZ-6F122VF 122

12 внутрішніх блоків:
cерія PUMY-P VKM (1 фаза)
cерія PUMY-P YKM (3 фази)

cерія PUMY-SP VKM (1 фаза) 
cерія PUMY-SP YKM (3 фази) 

PUMY-(S)P112VKM
PUMY-(S)P112YKM 112

62
64

PUMY-(S)P125VKM
PUMY-(S)P125YKM 125

PUMY-(S)P140VKM
PUMY-(S)P140YKM 140

PUMY-P200YKM 200 64

30 внутрішніх блоків:
cерія PUMY-P YBM (3 фази)

PUMY-P250YBM
PUMY-P300YBM 250 300 64

1 Опис приладів MXZ-2F53VFHZ та MXZ-4F83VFHZ наведено в розділі «Системи опалення та нагрівання води».
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Ефективність підтверджена незалежними організаціями
Двоступенева плазмова система знезараження і фільтрації повітря

Науково-дослідний центр 
навколишнього середовища
ім. Кітасато (Японія). Висновок 
KRCES-Bio № 2016_0118.

Інститут алергенів 
навколишнього середовища в 
Токіо (Японія).
Висновок ITEA № T1606028.

Центр вивчення вірусів 
підрозділу клінічних досліджень 
медичного центру в м. Сендай 
(Японія). Висновок № 28-002.

Лабораторія з дослідження 
якості харчових продуктів у 
м. Токіо (Японія).
Висновок № 16069353001-0201.

ПРЕМІУМ інвертор серії    LN
Нова система кондиціювання повітря «Преміум інвертор» MSZ-LN формує вищий преміальний 
сегмент на ринку кліматичної техніки. У цій системі поєднуються витончений зовнішній вигляд, 
характерний для серії «Дизайн інвертор», і найвищі технічні характеристики, властиві серії 
«Делюкс інвертор». Серія «Преміум інвертор» має максимальний набір функцій і можливостей, 
які можуть знадобитися найвимогливішому користувачеві.

R32
холодоагент

Внутрішні блоки MSZ-LN оснащені двоступеневою 
плазмовою системою фільтрації і стерилізації повітря 
«Plasma Quad Plus». Іонізований газ (плазма) утворює 
завісу, яка руйнує бактерії, інактивує віруси, денатурує 
білки-алергени. Вбудований пристрій плазмового 
очищення повітря допоможе знизити сезонну 
захворюваність у дітей і дорослих, виключить алергічні 
реакції, в тому числі на домашніх тварин.

Ефективність антибактеріальної й антивірусної 
обробки повітря досліджена і підтверджена 
незалежними організаціями і лабораторіями. Тестування 
антибактеріальних властивостей проводилося в 
Науково-дослідному центрі довкілля ім. Кітасато (Японія) 
на золотистому стафілококу. Ці бактерії є причиною 
великої кількості небезпечних захворювань і добре 
пристосовуються до дії антибіотиків. Основними 
шляхами проникнення стафілокока в організм людини 
є повітряно-крапельний і повітряно-пиловий. Також 
вони потрапляють в організм через пошкодження 
шкірних покривів і слизові оболонки. У тестовій 
лабораторії за 3 години антибактеріальної обробки 
повітря кондиціонером MSZ-LN25 концентрація 
життєздатних бактерій зменшилася на 99,39 % порівняно 
з контрольним дослідженням, коли функція плазмового 
очищення була вимкнена. За результатами дослідження 
видано висновок KRCES-Bio №2016_0118.

Противірусну ефективність підтвердив Центр 
вивчення вірусів підрозділу клінічних досліджень 
медичного центру в м.  Сендай (Японія). Для цього в 
приміщенні об’ємом 25  м3 розпорошувався аерозоль, 
що містить повноцінний вірус грипу H3N2 (хоча зазвичай 
обмежуються випробуванням речовин, що імітують 
вірус, в невеликій камері об’ємом 1 м3). Система «Plasma 
Quad Plus» довела свою ефективність в «бойових 
умовах», вона нейтралізувала 99 % вірусів в приміщенні 
об’ємом 25  м3 за 72 хвилини, про що було видано 
офіційний висновок № 28-002.

Інститут алергенів навколишнього середовища в 
м. Токіо (Японія) підтвердив (висновок ITEA №.T1606028), 
що система фільтрації блоків MSZ-LN знижує 
концентрацію в повітрі дрібної котячої шерсти і лупи, а 
також пилку більш ніж у 50 разів.

Особливу небезпеку в сучасних містах мають дрібні 

тверді частинки. Їх називають PM (від англ. Particulate 
matter — «тверді речовини»). Частинки PM2.5 мають 
розмір менше ніж 2,5  мкм. Безліч таких частинок 
міститься в вихлопі дизельних двигунів, а також у 
тютюновому димі. Дихальна система людини не здатна 
їх затримувати, тому через легені вони потрапляють 
разом з киснем безпосередньо в кров і розносяться по 
організму.

Компанія Mitsubishi Electric Corporation 
досліджувала ефективність збирання дрібнодисперсних 
частинок PM2.5 за допомогою портативного лазерного 
фотометра DUTTRAK II Model 8530. Джерелом 
дрібнодисперсних частинок був сигаретний дим. 
Початкова концентрація часток PM2.5, зафіксована 
приладом, становила 1,5 мг/м3. Експеримент проводився 
в двох версіях: у вентильованому приміщенні об’ємом 
28  м3 і повітрообміном 14  м3/год, а також у приміщенні 
без вентиляції. У першому випадку потрібно 68 хвилин 
для зниження концентрації PM2.5 на 90  % і 145 хвилин 
— для зниження на 99  %. У приміщенні без вентиляції 
очищення потребувало трохи більше часу: зниження на 
90 % було досягнуто за 83 хвилини, а на 99 % — за 166 
хвилин. Цю властивість нових систем MSZ-LN оцінять 
власники квартир, розташованих близько інтенсивних 
міських магістралей, підприємств або ТЕЦ.

Дизайн внутрішнього блока MSZ-LN — це поєднання простих форм, 
суворої геометрії ліній і спеціального комбінованого пластика, який, 
подібно до лакофарбового покриття типу «металік», має глибинну структуру 
і прозорий верхній шар. Передбачено 3 колірних рішення на основі 
комбінованого пластика:
•	 рубіново-червоний MSZ-LN*VG2R;
•	 чорний онікс MSZ-LN*VG2B;
•	 перламутровий білий MSZ-LN*VG2V.

Випускається також модель MSZ-LN*VG2W 
білого кольору без прозорого верхнього 
шару.
Колір і тип пластика бездротового пульта 
керування, що постачається в комплекті, 
відповідає кольору внутрішнього блока.
Внутрішні блоки MSZ-LN*VG2 постачаються з
оновленими пультами керування з 
підсвічуванням екрану.

ПОБУТОВІ СПЛІТ-СИСТЕМИ «М-СЕРІЇ» - ПРЕМІУМ ІНВЕРТОР
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Вбудований тепловізор «3D I-SEE»

Вбудований Wi-Fi інтерфейс

Унікальне гібридне покриття для захисту від бруду й пилу

Зовнішні блоки
MUZ-LN25VG2
MUZ-LN35VG2
Розміри Ш×Г×В
800×285×550 мм

MUZ-LN50VG2
Розміри Ш×Г×В 
800×285×714 мм

MUZ-LN60VG
Розміри Ш×Г×В 
840×330×880 мм

ОПЦІЇ (АКСЕСУАРИ)

Найменування Опис

1 MAC-3010FT-E Змінний елемент дезодорувального фільтра (рекомендується 
заміна в разі погіршення ефективності дезодорування)

2 MAC-2490FT-E Змінний елемент бактерицидного антивірусного фільтра з 
іонами срібла V Blocking (рекомендується заміна 1 раз на рік)

3 PAR-41MAR Повнофункціональний дротовий пульт керування
(для підключення необхідний інтерфейс MAC-497IF-E)

4 PAC-YT52CRA Спрощений дротовий пульт керування
(для підключення необхідний інтерфейс MAC-497IF-E)

5 PAR-CT01MAR-PB/SB Сенсорний дротовий пульт керування (для підключення 
необхідний інтерфейс MAC-497IF-E)

6 MAC-1300RC-E Настінний тримач для пульта керування (білий, для VG2W)

7 MAC-286RH Настінний тримач для пульта керування (білий, для VG2V/R/B)

8 MAC-881SG Решітка зовнішнього блока для зміни напрямку викиду 
повітря (MUZ-LN25/35)

9 MAC-882SG-E Решітка зовнішнього блока для зміни напрямку викиду 
повітря (MUZ-LN50)

10 MAC-886SG-E Решітка зовнішнього блока для зміни напрямку викиду 
повітря (MUZ-LN60)

11 MAC-1702RA-E
MAC-1710RA-E

Кабель з роз’ємом для підключення до плати внутрішнього 
блока зовнішнього сухого контакту (вимикання конд-ра) та 
вихідного сигналу (вмик./вимик.) для резервного нагрівача. 
Довжина кабелю 2 м — MAC-1702RA-E та 10 м — MAC-1710RA-E

12 MAC-334IF-E
Комбінований інтерфейс для підключення до сигнальної лінії 
M-NET VRF-систем City Multi, а також для підключення дротового 
пульта та зовнішніх ланцюгів керування та контролю 

13 MAC-497IF-E Конвертер для підключення дротового пульта керування

14 INKNXMIT001I000 Конвертер для підключення в мережу KNX TP-1 (EIB)

15 INMBSMIT001I000 Конвертер для підключення в мережу RS485/Modbus RTU

16 INBACMIT001I100 Конвертер для підключення в мережу BACnet

Внутрішні блоки MSZ-LN систем серії «Преміум 
інвертор» оснащені 3D датчиком температури. Він фіксує 
випромінювання в інфрачервоному діапазоні, дистанційно 
визначаючи температуру в різних точках приміщення. За 
допомогою цієї технології, що отримала назву «3D I-SEE», 
можна уникнути переохолодження нижньої частини 
приміщення влітку, а взимку, наприклад, рівномірно прогріти 
зону біля підлоги, в якій грають діти.

Кондиціонер вміє визначати місце розташування людей 
у приміщенні та автоматично відхиляти або спрямовувати 
повітряний потік на користувача. Автоматичне відхилення 
повітряного потоку від користувача може бути корисним в 
режимі охолодження, коли прямий потік здається занадто 
сильним або холодним. Спрямування повітряного потоку 
безпосередньо на користувача необхідно для швидкого 
створення комфортної зони. Наприклад, у режимі нагрівання, 
коли велика частина приміщення ще не прогрілася.

На визначенні присутності людини в приміщенні, що 
обслуговується, ґрунтується функція енергозбереження. 
Якщо датчик фіксує, що в приміщенні нікого немає, то система 
автоматично перемикається в енергозбережний режим.

Привод напрямних повітряного потоку забезпечує 
двозонний розподіл повітря. У поєднанні з вбудованим 
тепловізором (датчиком «3D I-SEE»), здатним знаходити 
розташування людей в приміщенні за їх інфрачервоним 
випромінюванням, система спрямовує або відводить потік від 
користувача залежно від його вподобань. Застосування плоского 
прямокутного дизайну вимагало ускладнення внутрішньої 
конструкції. В неробочому положенні елементи системи 
розподілу повітря повністю забираються в корпус, нагадуючи 
механізацію крила реактивного літака.

Дуже важливо, аби частинки-забруднювачі не затримувалися на внутрішніх 
поверхнях кондиціонера. Для цього вперше була застосована технологія 
«Dual Barrier Coating». Поверхні крильчатки вентилятора, алюмінієві ребра 
теплообмінника, а також пластикові деталі, що контактують із повітряним 
потоком, являють собою «шахову дошку» з гідрофобних і гідрофільних клітин 
мініатюрного розміру, що чергуються. Гідрофобні ділянки, які містять сполуки 
фтору, відштовхують гідрофільні забруднювачі: пил, волокна тканини 
тощо, а гідрофільні ділянки заважають прилипанню гідрофобних 
забруднювачів, таких як масляні аерозолі, частки сигаретного 
диму, сажа тощо.

Завдяки цьому покриттю внутрішні елементи залишаються 
чистими протягом тривалого часу, і відсутні умови для 
розмноження бактерій або появи неприємних запахів.

Покриття «Dual Barrier 
Coating» дозволяє зменшити 
так звану деградацію 
енергетичної ефективності і 
витрати повітря внутрішнього 
блока в процесі експлуатації, 
а також збільшити інтервали 
між регламентними роботами 
з технічного обслуговування.

Вбудований Wi-Fi інтерфейс забезпечує 2 
варіанти керування: безпосереднє і віддалене. 
У першому варіанті можна використовувати 
смартфон як бездротовий пульта керування 
зі зручним інтерфейсом і розширеними 
можливостями. Кондиціонер буде миттєво 
реагувати на команди. Віддалене керування 
реалізується через хмарний сервер MELCloud, 
що зручно для контролю віддалених об’єктів, 
наприклад, заміського будинку.
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ОПИС

Дизайн внутрішнього блоку серії ПРЕМІУМ — це 
поєднання простих форм, суворої геометрії ліній і 
спеціального комбінованого пластика, який, подібно до 
лакофарбового покриття типу «металік», має глибинну 
структуру і прозорий верхній шар. Передбачено три 
колірних рішення на основі комбінованого пластика та 
одна лінійка блоків білого кольору без прозорого 
верхнього шару.
•	 Холодоагент R32 забезпечує підвищену 

енергоефективність. Наприклад, система MSZ-
LN25VG2 має сезонний коефіцієнт енерго-
ефективності в режимі охолодження SEER=10,5.

•	 Датчик «3D I-SEE» створює тривимірну температурну 
картину приміщення і знаходить у ньому 
розташування людей. На цих даних ґрунтуються 
режими автоматичного відхилення або спрямування 

повітряного потоку, а також режим 
енергозбереження.

•	 Складна система жалюзі створює оптимальну форму і 
швидкість повітряного струменя в режимах 
охолодження і нагрівання. Роздільне керування 
повітряними заслінками забезпечує широке 
охоплення приміщення, а також комфортні умови 
одночасно для декількох користувачів.

•	 Система очищення повітря «Plasma Quad Plus» 
дозволяє швидко позбутися бактерій, вірусів, 
алергенів і пилу, а також затримує дрібнодисперсні 
частинки PM2.5, що містяться в повітрі близько 
інтенсивних міських магістралей, підприємств або 
ТЕЦ. Вбудований дезодорувальний фільтр ефективно 
видаляє неприємні запахи.

•	 Низький рівень шуму — 19 дБ (MSZ-LN25/35VG2).

•	 Внутрішні блоки комплектуються дезодорувальним 
фільтром.

•	 Установлення на старі трубопроводи: під час заміни 
старих систем з холодоагентом R22 на ці моделі не 
потрібні заміна або промивання трубопроводів.

•	 Внутрішні блоки MSZ-LN VG2 комплектуються 
пультами керування з підсвічуванням екрану.

MSZ-LN VG2

2,5–6,1 кВт (ОХОЛОДЖЕННЯ-НАГРІВАННЯ)

НАСТІННИЙ ВНУТРІШНІЙ БЛОК
(СЕРІЯ ПРЕМІУМ)

КОНДИЦІОНЕР З ІНВЕРТОРОМ

СЕРІЯ ПРЕМІУМ З НАСТІННИМ ВНУТРІШНІМ БЛОКОМ

Внутрішній блок (ВБ) MSZ-LN25VG2
(B/R/V/W)

MSZ-LN35VG2
(B/R/V/W)

MSZ-LN50VG2
(B/R/V/W)

MSZ-LN60VG2
(B/R/V/W)

Зовнішній блок (ЗБ) MUZ-LN25VG2 MUZ-LN35VG2 MUZ-LN50VG2 MUZ-LN60VG

Електроживлення 220–240 B, 1 фаза, 50 Гц

Охолодження

Продуктивність (мін.–макс.) кВт 2,5 (1,0 - 3,5) 3,5 (0,8 - 4,0) 5,0 (1,0 - 6,0) 6,1 (1,4 - 6,9)

Споживана потужність кВт 0,485 0,820 1,380 1,790

Сезонна енергоефективність SEER 10,5 (A+++) 9,5 (A+++) 8,5 (A+++) 7,5 (A++)

Рівень звукового тиску ВБ дБ(А) 19-23-29-36-42 19-24-29-36-43 27-31-35-39-46 29-37-41-45-49

Рівень звукової потужності ВБ дБ(А) 58 59 60 65

Рівень звукового тиску ЗБ дБ(А) 46 49 51 55

Рівень звукової потужності ЗБ дБ(А) 60 61 64 65

Витрата повітря ВБ м3/год 282-744 282-780 342-834 426-942

Нагрівання

Продуктивність (мін.–макс.) кВт 3,2 (0,7 - 5,4) 4,0 (0,9 - 6,3) 6,0 (1,0 - 8,2) 6,8 (1,8 - 9,3)

Споживана потужність кВт 0,600 0,820 1,480 1,810

Сезонна енергоефективність SCOP 5,2 (A+++) 5,1 (A+++) 4,6 (A++) 4,6 (A++)

Рівень звукового тиску ВБ дБ(А) 19-24-29-38-45 19-24-29-38-45 25-29-34-39-47 29-37-41-45-49

Рівень звукового тиску ЗБ дБ(А) 49 50 54 55

Витрата повітря ВБ м3/год 270-834 270-834 324-942 390-942

Максимальний робочий струм А 7,1 9,9 13,9 15,2

Діаметр труб
рідина мм (дюйм) 6,35 (1/4)

газ мм (дюйм) 9,52 (3/8) 12,7 (1/2)

Фреонопровід між 
блоками

довжина м 20 30

перепад висот м 12 15

Гарантований діапазон 
зовнішніх температур

охолодження °С –10 ~ +46 ºC за сухим термометром
нагрівання °С –15 ~ +24 ºC за вологим термометром (–20 1 ~ +24 ºC за вологим термометром)

Завод (країна) MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таїланд)

Внутрішній
блок

Споживана потужність Вт 27 27 34 40

Розміри Ш×Г×В мм 890×233×307 (+34)

Вага кг 14,5 (W); 15,5 (V,R,B)

Зовнішній
блок

Розміри Ш×Г×В мм 800×285×550 800×285×550 800×285×714 840×330×880

Вага кг 33 34 40 55

Заводська заправка фреону R32 кг 0,8 0,85 1,25 1,45

MSZ-LN25-60VG2R
рубіново-червоний

MSZ-LN25-60VG2V
перламутрово-білий

MSZ-LN25-60VG2B
чорний онікс

MSZ-LN25-60VG2W
натуральний білий

1 За інтенсивної експлуатації в режимі нагрівання за 
мінусової температури зовнішнього повітря 
рекомендується встановлювати в піддон 
зовнішнього блока електричний нагрівач для 
запобігання замерзання конденсату або 
використовувати спеціальний зовнішній блок 
MUZ-LN VGHZ2, що має вбудований нагрівач.

ПОБУТОВІ СПЛІТ-СИСТЕМИ «М-СЕРІЇ» - ПРЕМІУМ ІНВЕРТОР
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��������
��������

�����������

�����


������������

�����

�����

��������
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��������
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��������

25, 35
19 ��(�)�
	���

��
�	

���������
������

��������
�’•������

��••�
�������������

•�••
	•� �••­�€�

������������ �����������

�•���������
������

VG

���������� 	•

��
�	

��
�	

SEER

A+++

25, 35, 50

SCOP

A+++

25, 35

Wi-Fi
��­‚ƒ�‚­-€‚ƒ„….

�������Poki Poki ������	��� DC

��������

����

��������
�����

R22

R32
•����������

��
�	
������
����

���������
�����

†•	€�
‡‚��ˆ

25/35/50

10°C
���

����� �����������

������
…•	 ‰ƒ„	„ ­� †��„

V Blocking
Š•�‹­ƒ
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Розміри

���
���

-
���

���

�������� MSZ-LN25/35/50VG2: Ø37 (��������� �����
�)
MSZ-LN60VG2: Ø37 (��������� �����
�)

������ Ø6,35 - 0,5 �  (���
�	�����  Ø6,35)
��� MSZ-LN25/35/50VG2: Ø9,52 — 0,45 � (���
�	����� Ø9,52)

MSZ-LN60VG2: Ø9,52 — 0,45 � (���
�	����� Ø12,7)

���������
�����

��������� �����
� �������� Ø29, 
��������� �����
� �
����� Ø16

��. ���.: ����������� �����:
MSZ-LN25VG2(B/R/V/W)  MSZ-LN50VG2(B/R/V/W)
MSZ-LN35VG2(B/R/V/W)  MSZ-LN60VG2(B/R/V/W)

��������� ����
MUZ-LN50VG2

��������� ����
MUZ-LN60VG

176212

225 22581 81

85360

48
21

7,
5

25
9

38560

21
7,

5
25

9

7
21

,5

23
7,

5

48

•��
���� ���•
���
11×20 ����
��� �
�.11×26 ����
��� �
�.

•��
�� ���
����
��� •��•�
�
�. � •
���  Ø65

890

505

70

38,5

12
40

57

38,5

127

74
,5

28,523,5 95

118

10
0

180,5

33
,5

30
3

874

81

7,
5

30
7

5

23
3

•� ��
����
��

• ��
����
�� •��
���� ���•
���

���������
�����

������������

19
3

60 21,4
19 (MSZ-LN VG2W)

�­-���


•��������

10

69

800

302,5
500

150

22,3

��€•�

55
0

28
0

16
4,

5
99

,5 170,5

17,7
‚����•�� •���•�

‚����•��� �
����

28
5

34
4,

5 44

400

•� ��
����
�� 17

,5
ƒ�

�
�
•��

���
���

30
4-

32
5

40

������������
(������):
Ø6,35 (���
�	�����)

������������ (���):
Ø9,52 (���
�	�����)

43
º

35
º

2 �
�. 10×21

��������� �
�.  Ø42�������� �����:
MUZ-LN25VG2
MUZ-LN35VG2

400

800

170,5
302,5

150

81

500 (•��������)

28
5

71
4

16
4,

5
99

,5

36
5

34
4,

5

17
,5

44
10

• �� ����
��

• �� 
����
��

•� �� ����
��

40
22,3 16

��€•�

‚����•�� �����


‚����•�� �����


•���•�

‚����•���
���


������������ 
(������):
Ø6,35 (���
�	�����)

������������ (������):
Ø6,35 (���
�	�����)

������������ (���):
Ø9,52 (���
�	�����)

������������ (���):
Ø12,7 (���
�	�����)

��������� �
�. Ø42

��������� �
�. Ø42

2 �
�. 10×21

2 �
�. 10×21

ƒ�
�
�

•��
���

���
30

4-
32

5

417,5
40

175 500 (•��������)

33
0 50

36
0

840

109

81

88
0

45
2

99
,5

16
4,

5

195

35

44

• �� ����
��

• �� ����
��

•� �� ����
�� 

• �� 
����
��

• ��
����
��

S1
S2
S3

S1
S2
S3

•��•��•����
•�•��
: 4×1,5 �� 2

•��
������
•��•

•�•��
 ���•
���������� (��
���
�€��� ����•�€):
MUZ-LN25/35VG2: 3×1,5 ��2  (10 „)
MUZ-LN50/60VG(2): 3×2,5 ��2  (16 „)

…����� ���������� ��†
•�
� �� 60 �� ������ �� ���
� ��������•��

���������
•��• �­-���



•��������
L
N

����������

‚ ��� �’†����
 •��•��

20 �/� × (������� 
� �•�  ������� ��
 � (�) – 7)MSZ-LN60VG2

������������� ������������ (R32) �� ������� ����� 7 �

* MUZ-LN25/35: 200 �� �•� •��
��  
   MUZ-LN50/60: 500 �� �•� •��
��

������������������������
100 �� �•� •��
�� (MUZ-LN25/35)
500 �� �•� •��
�� (MUZ-LN50/60) 

350 �� �•� •��
��
200 �� �•� 

•��
��*

100 �� �•� •��
��
100 �� �•� 

•��
��

•��•��
� ���
•
�����: ����,
����� €� �����

20 �/� × (������� 
��•�  ���������
� (�) – 10)MSZ-LN25/35VG2

������������� ������������ (R32) �� ������� ����� 10 �

20 �/� × (������� 
� �•�  ���������
� (�) – 15)MSZ-LN50VG2

������������� ������������ (R32) �� ������� ����� 15 �

‡•ˆ� •��• �•
�����	†

•� �� ����, 
� �� ��•�
� ��† � 2 ����
������ˆ���
� ��••����
�� ��•�
� •������� ��•����.

1 Потрібно додаткове заправлення холодоагенту R32 (200 г).

Зовнішні блоки

Внутрішні блоки

MUZ-LN25/35 MUZ-LN50 MUZ-LN60
VG VG2 VGHZ VGHZ2 VG VG2 VG

MSZ-LN25/35(W/V/R/B)
VG  1  1

VG2

MSZ-LN50(W/V/R/B)
VG

VG2

MSZ-LN60(W/V/R/B)
VG

VG2

2 Відповідно до таблиці комбінацій продуктивності.
3 Окрім MXZ-2F VF(HZ) та MXZ-4F83VFHZ.

Зовнішні блоки

Внутрішні блоки

MXZ-D/E
(хладагент R410A)

MXZ-F
(хладагент R32)

MSZ-LN25/35 (W/V/R/B)
VG  2  3

VG2  2

MSZ-LN50 (W/V/R/B)
VG

VG2  2

MSZ-LN60 (W/V/R/B) VG/VG2

Таблиця сумісності MSZ/MUZ-LN VG(2)

Таблиця сумісності MSZ-LN VG(2) з MXZ
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ДЕЛЮКС інвертор серії   FH
У всі часи, створюючи кондиціонери повітря для будинку, компанія Mitsubishi Electric 
переслідувала одну мету — створення природного комфорту. Багато років досліджень 
спрямовані на вивчення особливостей людського сприйняття і відчуттів. Серія MSZ-FH втілила 
останні наукові й технологічні досягнення в області очищення повітря і розподілу повітряних 
потоків. Це кульмінація наших зусиль зі створення здорової атмосфери у вас вдома.

ПОБУТОВІ СПЛІТ-СИСТЕМИ «М-СЕРІЇ» - ДЕЛЮКС ІНВЕРТОР

�������� ������

�������� ���

������� ��� Plasma Quad�������� ���

����
 ���
������ �����


Plasma Quad ��������
��	 ������

������

���
� ��������
��
�	 ������
�	� ��������	 

������

�

�� ����� ��
�	 	���
��	 ���	
���

��� �������������� ��������� ����•�

«Plasma Quad» ��•�.
 

«Plasma Quad» ���•�.

•����� •
�•�  

�•: Ø50 •�•

��
��� •
�•�  

�•: 400 	 50 •�•



����•

������ ��������


��

��������•���•/�������•���•


��••�

����
�
-�
������� ����� ����
��•��
�
 �����
�� �
 �•. •������
 (­

��•). ����
�
� KRCES-Bio €23_0311.

��������
��	 ������ ���
��•�� 
���•�� ��������� ����•�

�
����•, 

����
 �
 �
��, •� ���
����
��‚•
 �������
•���
. ��
�� �� �����ƒ����•�� •���
�,  
 �
����‚ �� •�
�
�’• �„����. ��•����� 

����• •������ ��•��� •������„„��	 
����
�
�. …	 

�����
 �������� �� ��������•����� ��• �
�
,  
� •�
���� �
�
 �����• � ���ƒ�•. †�������� �����•� 
�� ���• 

����• «Plasma Quad» («
��••� ����») •�‚ 
4 ��
�••�� ���: ��������, ������, �������� � 
��.

* «���••� •���»

�����•� 
�� ���• 

����• «Plasma Quad» 
��������•�‚ 99,92 % �������� � 
��•� ���� 

��•�
• 25 • 3 •� 115 	�����.

«Plasma Quad» ��•�. «Plasma Quad» ���•�.

•������ 
������ �
���� 
� ��•�� ����� ���„�� 

�
•
��•� � ��•� ���ƒ���• 
�����
• ���
� H3N2

‡���‚•�����
�������

�����•� 
�� ���• 

����• «Plasma Quad» ��������•�‚ 
99 % ������� � 
��•� ���� 
��•�
• 25 • 3 •� 65 	�����.

ˆ������� ��������� ����
��•��
�
 �����
�� � 
� ‰
��
 (­

��•). ����
�
� ITEA No. 12M-RPTFEBO22

� ���
���•���� 

����• ���
 •��������� «��������-
•� ��•��» �� 
���
•. �����•� «Plasma Quad» •� 
��•��
� •����
��� ������•�
�� �����•‚ 94Š % 
���������•
� �
�•�
� •����� �� ��
�, � ���
ƒ 
98Š% 
����,  
 ���•�� � 

�����.

���••�, �•
�•
���� �����•
„ •��������� Plasma Quad, 

�����„ 
��������‚ 
�
 � •������, ���
�„„�� 
•����� �����
�
 ���������
�
 

�•,  
 •�������� �����‚ �������� � ������. ‹�����
�� ���
���� • 
�
��•��•� ��• •���•
�����• ���
�
� 

��ƒ�
��� �
•�•�� � �
��
����
��� ��•�	 ������
���. •��• �
�
, 
���
�
�
����� �����•� ƒ������• •
�•�‚ 

�� ������
�
� •
�•� •����•��
� 
�
 � 

����•�
 �• 

��• 
�����
� •
�•�.

ˆ������� ��������� ����
��•��
�
 �����
�� � 
� ‰
��
 (­

��•). ����
�
� ITEA No.12M-RPTFEBO22.

� ���
���•���� 

����• •�����
 
�� � ��� ��. �����•� 
«Plasma Quad» •� ��•��
� •����
��� 
�������• 
������•�
�� �����•‚ 88,6 % 
��� � ��� ��,  
 ���•�� � 


�����.



����•
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��������� ���������� �����

��������� ���������� �����

 

������ ��������� ���������� �������

����� � �. ����������

���, �


���������� ����� � 
����������� �	����

����� ���� ����
��

��������� ���������� �����

8 × 94 ���

94 �����

������ 
��������
� 
� 8 	�	�	����

���
�� ������	��
����� � ������

������������ ������ ���������� (Kirigamine)

����� ���� ��
 ��
���

����•�� ������•����•����, •� •�������	�� �� ��•��
���� �����������

����� �� ��
���

• �’���� ����� •�������� ���������
•����

 ���•�� ��������� •���������

����� FH

­�������
�� ��
������� ����������� 
������ ��
 ���������
� ��•� ���� 
�������� � ��•��� �����
•����, ���� 
������ ����� •
���	�� •���
�� 
���	��� ��� ����
���.

������������ ������ ���������� — •� �
�� • 
�����
���€�� �������
��� ���•	 � ‚����ƒ, ��� 
•����� �������� ����� �����„���� � ������ 
����
� �������� �• ��	��� �����. �������� 
Mitsubishi Electric •
���� ��
������� ��

���� 
•	��� ������� � ��� �
���. ��� •	��� ���� 
�������� � ��������•����� ��������� �����
��� 
���������� �������. ������������
� �������� 
��•��	����, ��•�������
� •������������� 
��������� ������������ ������€�	��� ����� 
����ƒ FH ����� 
����, •� ���� ����
�� 
����������� �����
��� ������� � ��������� 
������� ��

���� ������ � ��€�.

����•��, •� ������ �����
��� ���������� �����, 
��•�����	 ��
 ����������� ��

���� ������� ��� 
•����
���� ������, ������������ €��
��� 
������
��� ���������.

������€�� ����� ������ ����ƒ FH ����•��� 3D 
��
���� �����������. …�� 
��
�� „����� 
�������������� � ��„��
�������� 
����•��� (��������), ��•��
��
� 
�����•���� 
����������� � ��•��� ��
��� �����•����. ���
�� ��� ���	 ��������� � ����
���	�� • 
8 
������� ���������, ��•��€������ ��������	��. †��� ��������•�� 
��
��� � ���
����� • 
�������������
��� �����
�� •���•��
�� ���������� ������ �����•����. ‡��
������ � 
����������� 
��������� ��•�� �������������� �������� �������� ���������� 
������������ ������� �����•���� � •����
��	 ����•���� ��
�� � �����•����.  � •�� 

���� •�������	�� ��•��� ��������
���� ��
������� ��� ����������� ����������� 
������, � ����• ��•�� ������•����•����.

����•�� •�������	�� �� ��•��
���� ����������� ��
��� � �����•����, •� 
�����������	��. ‚�•� 
��
�� „�����, •� � �����•���� ������ �����, �� ������� 
��������
�� ����������	�� � ������•����•��� ��•��.

ˆ���������� ����������� ������ 
��•������
�	� �� ���������
� 
������
�� 
�� €��
���� ��������� 
���„�����ƒ •���.  �������
, � ��•��� 
����������, ���� ������ 
������ 
�����•���� •� �� ����������.

��� ���� •�� ���������� ����� ���
�•������ ��� ��•��
��� � •
������, ��� ������� ���� 
���•	��� 
� ����, •� •�����
���	�� � �����
�. �������� Mitsubishi Electric •���€�� ��€����, 
��•���€� ���� «�����
��� ���������� �����». ‰�������� ���� 
�•����� ���
�� ��������� 
�������
��� ���������� ������€�	��� ����� ����ƒ FH.

 ���•�� ��������� ����������� 
•��������� ���•��
��� �� 
���	�� 
�� €������� ��������� 
�����•����, ��� � 
�� 
��������� ���„���� �
��
���� 

�� 
��� ���������
��.

�����•
�•�
•�••
�•

�����
�•�••�•�  

�­����

Š
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ОПИС

•	 Датчик «3D I-SEE» створює тривимірну температурну картину приміщення і знаходить у ньому 
розташування людей. На цих даних ґрунтуються режими автоматичного відхилення або 
спрямування повітряного потоку, а також режим енергозбереження.

•	 Система очищення повітря «Plasma Quad» дозволяє швидко позбутися бактерій, вірусів, алергенів і пилу. 
Вбудований дезодорувальний фільтр ефективно видаляє неприємні запахи.

•	 Природний повітряний потік внутрішнього блока передає особливості природного руху повітря і 
непомітно створює відчуття спокою і тиші.

•	 Роздільне керування повітряними заслінками для широкого охоплення приміщення, а також для 
створення комфорту одночасно для декількох користувачів.

•	 Рекордно високий рівень енергоефективності дозволяє використовувати кондиціонер цілодобово, 
не хвилюючись про вартість електроенергії.

•	 Низький рівень шуму — 20 дБ (MSZ-FH25VE).

•	 Установлення на старі трубопроводи: під час заміни старих систем з холодоагентом R22 на ці моделі 
не потрібні заміна або промивання трубопроводів.

•	 Внутрішні блоки MSZ-FH VE2 комплектуються дезодорувальним фільтром і бактерицидним 
фільтром з іонами срібла.

СЕРІЯ ДЕЛЮКС З НАСТІННИМ ВНУТРІШНІМ БЛОКОМ

Внутрішній блок (ВБ) MSZ-FH25VE2 MSZ-FH35VE2 MSZ-FH50VE2

Зовнішній блок (ЗБ) MUZ-FH25VE MUZ-FH35VE MUZ-FH50VE

Електроживлення 220–240 B, 1 фаза, 50 Гц

О
хо

ло
дж

ен
ня

Продуктивність (мін.–макс.) кВт 2,5 (1,4 - 3,5) 3,5 (0,8 - 4,0) 5,0 (1,9 - 6,0)

Споживана потужність кВт 0,485 0,82 1,38

Сезонна енергоефективність SEER 9,1 (A+++) 8,9 (A+++) 7,2 (A++)

Рівень звукового тиску ВБ дБ(А) 20-23-29-36-42 21-24-29-36-42 27-31-35-39-44

Рівень звукової потужності ВБ дБ(А) 58 58 60

Рівень звукового тиску ЗБ дБ(А) 46 49 51

Рівень звукової потужності ЗБ дБ(А) 60 61 64

Витрата повітря ВБ м3/год 234 - 696 234 - 696 384 - 744

На
гр

ів
ан

ня

Продуктивність (мін.–макс.) кВт 3,2 (1,8 - 5,5) 4,0 (1,0 - 6,3) 6,0 (1,7 - 8,7)

Споживана потужність кВт 0,58 0,80 1,55

Сезонна енергоефективність SCOP 5,1 (A+++) 5,1 (A+++) 4,6 (A++)

Рівень звукового тиску ВБ дБ(А) 20-24-29-36-44 21-24-29-36-44 25-29-34-39-46

Рівень звукового тиску ЗБ дБ(А) 49 50 54

Витрата повітря ВБ м3/год 240 - 792 240 - 792 342 - 876

Максимальний робочий струм А 10,0 10,0 14,0

Діаметр труб
рідина мм (дюйм) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)

газ мм (дюйм) 9,52 (3/8) 12,7 (1/2)

Фреонопровід між 
блоками

довжина м 20 20 30

перепад висот м 12 12 15

Гарантований діапазон 
зовнішніх температур

охолодження -10 ~ +46 ºC за сухим термометром

нагрівання –15 ~ +24 ºC за вологим термометром 1

Завод (країна) MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER  
PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таїланд)

Вн
ут

рі
ш

ні
й

бл
ок

Споживана потужність Вт 29 29 31

Розміри Ш×Г×В мм 925×234×305(+17 мм датчик «3D I-SEE»)

Діаметр дренажу мм 16 16 16

Вага кг 13,5 13,5 13,5

Зо
вн

ішн
ій

бл
ок Розміри Ш×Г×В мм 800×285×550 800×285×550 840×330×880

Вага кг 37,0 37,0 55,0

ОПЦІЇ (АКСЕСУАРИ)

Найменування Опис

1 MAC-3000FT-E Змінний елемент дезодорувального фільтра (рекомендується 
заміна в разі погіршення ефективності дезодорування)

2 MAC-2380FT-E Змінний елемент бактерицидного фільтра з іонами срібла 
(рекомендується заміна 1 раз на рік)

3 PAR-41MAR Повнофункціональний дротовий пульт керування
(для підключення необхідний інтерфейс MAC-497IF-E)

4 PAC-YT52CRA Спрощений дротовий пульт керування
(для підключення необхідний інтерфейс MAC-497IF-E)

5 PAR-CT01MAR-PB/SB Сенсорний дротовий пульт керування
(для підключення необхідний інтерфейс MAC-497IF-E)

6 MAC-881SG Решітка зовнішнього блока для зміни напрямку викиду 
повітря (MUZ-FH25/35)

7 MAC-886SG-E Решітка зовнішнього блока для зміни напрямку викиду 
повітря (MUZ-FH50)

8 MAC-1702RA-E
MAC-1710RA-E

Кабель з роз’ємом для підключення до плати внутрішнього 
блока зовнішнього сухого контакту (вимикання конд-ра) та 
вихідного сигналу (вмик./вимик.) для резервного нагрівача. 
Довжина кабелю 2 м — MAC-1702RA-E та 10 м — MAC-1710RA-E

9 MAC-334IF-E
Комбінований інтерфейс для підключення до сигнальної 
лінії M-NET VRF-систем City Multi, а також для підключення 
дротового пульта і зовнішніх ланцюгів керування і контролю. 

10 MAC-497IF-E Конвертер для підключення дротового пульта 
керування

11 MAC-587IF-E Wi-Fi інтерфейс для місцевого та віддаленого керування
12 INKNXMIT001I000 Конвертер для підключення в мережу KNX TP-1 (EIB)
13 INMBSMIT001I000 Конвертер для підключення в мережу RS485/Modbus RTU
14 INBACMIT001I100 Конвертер для підключення в мережу BACnet

Зовнішні блоки
MUZ-FH25VE
MUZ-FH35VE
Розміри Ш×Г×В
800×285×550 мм

MUZ-FH50VE
Розміри Ш×Г×В
840×330×880 мм

1 За інтенсивної експлуатації в режимі нагрівання за мінусової температури зовнішнього повітря рекомендується встановлювати в піддон зовнішнього блока електричний  
   нагрівач для запобігання замерзання конденсату або використовувати спеціальний зовнішній блок MUZ-FH VEHZ, що має вбудований нагрівач.

MSZ-FH VE

2,5–5,0 кВт (ОХОЛОДЖЕННЯ-НАГРІВАННЯ)

НАСТІННИЙ ВНУТРІШНІЙ БЛОК
(СЕРІЯ ДЕЛЮКС)

КОНДИЦІОНЕР З ІНВЕРТОРОМ

ПОБУТОВІ СПЛІТ-СИСТЕМИ «М-СЕРІЇ» - ДЕЛЮКС ІНВЕРТОР
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ОПИС

	• Мультисистема з тепловим насосом дозволяє одночасно опалювати кілька приміщень, незалежно 
підтримуючи в кожному з них цільову температуру.

	• Робота в режимі нагрівання до –25 °C. Стабільна теплопродуктивність за низької зовнішньої 
температури. Встановлено електронагрівач піддону зовнішнього блока для запобігання 
замерзання конденсату. 

	• Підключення 2 або 4 внутрішніх блоків різного конструктивного виконання.

	• Низький рівень шуму і вібрацій.

	• Охолодження за температури зовнішнього повітря до –10 °C.

	• Висока енергоефективність: сезонний клас енергоефективності «А++» в режимі охолодження і 
«А+» — в режимі нагрівання.

	• Передбачена автоматична перевірка правильності з’єднання фреонопроводів й сигнальних ліній, а 
також автоматична корекція в разі неправильного з’єднання.

MXZ-2F/4F VFHZ

6,4–9,0 кВт (НАГРІВАННЯ-ОХОЛОДЖЕННЯ)

МУЛЬТИСИСТЕМА (2 або 4 ВНУТРІШНІХ БЛОКИ)

ТЕПЛОВИЙ НАСОС З ІНВЕРТОРОМ

ОПЦІЇ (АКСЕСУАРИ)

Найменування Опис

1 PAC-SH96SG-E Решітка для зміни напрямку викиду повітря
2 PAC-SG76RJ-E Перехідник 3/8 -> 5/8
3 PAC-493PI Перехідник 1/4 -> 3/8
4 MAC-A454JP Перехідник 3/8 -> 1/2
5 MAC-A455JP Перехідник 1/2 -> 3/8
6 MAC-A456JP Перехідник 1/2 -> 5/8

MXZ-2F53VFHZ MXZ-4F83VFHZ

Характеристики зовнішнього агрегату при підключенні внутрішніх блоків в різних комбінаціях 
представлені в документації на сайті www.mitsubishi-aircon.com.ua, в розділі:

Документація і программи > Технічні книги.

Перелік параметрів зовнішнього агрегату:

	• повна продуктивність (охолодження/нагрів), а також мінімальне та максимальне значення;

	• споживана потужність (охолодження/нагрів), а також мінімальне та максимальне значення;

	• робочий струм (охолодження/нагрів);

	• коефіцієнт потужності "Power factor" (охолодження/нагрів).

Перелік параметрів внутрішніх блоків:

	• повна продуктивність (охолодження/нагрів).

Зовнішній блок (ЗБ) MXZ-2F53VFHZ MXZ-4F83VFHZ

Електроживлення В, ф, Гц 220–240 B, 1 фаза, 50 Гц

Кількість внутрішніх блоків 2 2~4

Н
аг

рі
ва

нн
я Продуктивність (мін.–макс.) кВт 6,4 (1,0 - 7,0) 9,0 (3,5 - 11,6)

Споживана потужність кВт 1,36 1,70

Сезонна енергоефективність SCOP 4,1 (A+) 4,3 (A+)

Рівень звукового тиску ЗБ дБ(А) 47 57

О
хо

ло
дж

ен
ня

Продуктивність (мін.–макс.) кВт 5,3 (1,1 - 6,0) 8,3 (3,5 - 9,2)

Споживана потужність кВт 1,29 1,90

Сезонна енергоефективність SEER 6,8 (A++) 7,3 (A++)

Рівень звукового тиску ЗБ дБ(А) 45 55

Рівень звукової потужності ЗБ дБ(А) 55 66

Максимальний робочий струм А 15,6 28,0

Автоматичний вимикач А 16 30

Діаметр труб
рідина мм (дюйм) 6,35 (1/4) × 2 6,35 (1/4) × 4

газ мм (дюйм) 9,52 (3/8) × 2 9,52 (3/8) × 3 + 12,7 (1/2) × 1

Фреонопровід між 
блоками

сумарно м 30 70

от ЗБ до ВБ м 20 25

Перепад висот

ЗБ вищий за ВБ м 15 15

ЗБ нижчий за ВБ м 15 15

між ВБ м 15 15

Гарантований 
діапазон зовнішніх 
температур

охолодження °С –10 ~ +46°C за сухим термометром

нагрівання °С –25 ~ +24°C за вологим термометром

Зо
вн

іш
ні

й
бл

ок

Розміри Ш×Г×В мм 950×330×796 950×330×1048

Вага кг 61 86

Завод (країна)
SHANGHAI MITSUBISHI 

ELECTRIC & SHANGLING AIR-
CONDITIONER AND ELECTRIC 
APPLIANCE CO., Ltd.  (Китай)

MITSUBISHI ELECTRIC 
CONSUMER PRODUCTS 

(THAILAND) CO., LTD (Таїланд)

СУМІСНІ ВНУТРІШНІ БЛОКИ

Внутрішні блоки MXZ-2F53VFHZ MXZ-4F83VFHZ

М
-с

ер
ія

Настінний

MSZ-LN25~60VG
MSZ-LN25/35VG2
MSZ-LN50VG2
MSZ-LN60VG2
MSZ-FH25~50VE
MSZ-EF22~50VGK
MSZ-AP15~50VGK
MSZ-AP60VGK
MSZ-AP71VGK
MSZ-BT20VG(K)
MSZ-BT25VG(K)
MSZ-BT35VG(K)
MSZ-BT50VG(K)

Підлоговий

MFZ-KT25/35VG
MFZ-KT50VG
MFZ-KJ25~50VE

Однопотокова
касета

MLZ-KP25VF
MLZ-KP35VF
MLZ-KP50VF

4-потокова
касета

SLZ-M25FA2
SLZ-M35FA2
SLZ-M50FA2
SLZ-M60FA2

Канальний

SEZ-M25DA2
SEZ-M35DA2
SEZ-M50DA2
SEZ-M60DA2
SEZ-M71DA2

накаткавентилятор DC

Зовнішній блок

SCOP
A+

SEER
A++

R32
ХОЛОДОАГЕНТ

ротаційний DC

Конденсат
замерз

Без електричного обігрівача піддонаЗ електричним обігрівачем піддона

Льоду
немає
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1. МОДЕЛІ ПОБУТОВОЇ СЕРІЇ

M «M» — серія M, «S» — серія S S

U «U» — зовнішній блок

внутрішній блок: 
«S» — настінний,

«F» — підлоговий,
«E» — канальний,

«L» — касетний (1 або 4 потоки)

E

Z «Z» — інвертор «охолодження та нагрівання»,
«немає символу» — без інвертора «тільки охолодження» Z

- -
F Серія K
H Підсерія D

25 Індекс номінальної продуктивності (×0,1 кВт) 25
V Електроживлення: 220 В, 50 Гц, 1 фаза V

E «A» або «Е» — холодоагент R410A та система керування «A-control»
«G» або «F»— холодоагент R32 та система керування «new A-control» A

H «H» — встановлений нагрівач у піддоні 
зовнішнього блока

«Q» — пульт керування не входить до комплекту
«B», «S», «W», «V»— колір внутрішнього блока Q

Z «Z» — технологія ZUBADAN

2. МУЛЬТИСИСТЕМИ ПОБУТОВОЇ СЕРІЇ

M «M» — серія M
X «X» — зовнішній блок для мультисистем «охолодження та нагрівання»
Z «Z» — інвертор «охолодження та нагрівання»
-
4 Максимальна кількість внутрішніх блоків
F Підсерії: F/HA

83 Індекс номінальної продуктивності (×0,1 кВт)
V Електроживлення: «V» — 220 В, 50 Гц, 1 фаза
F «F» — холодоагент R32
H «H» — встановлений нагрівач у піддоні зовнішнього блока
Z «Z» — технологія ZUBADAN

3. МОДЕЛІ НАПІВПРОМИСЛОВОЇ СЕРІЇ MR. SLIM

P Напівпромислова серія P

U «U» — зовнішній блок

внутрішні блоки:
«K» — настінний,

«S» — підлоговий,
«L» — касетний (4 потоки),

«E» — канальний,
«C» — підвісний

E

H «H» — зовнішній блок «охолодження та нагрівання»,
«немає символу» — зовнішній блок« тільки охолодження «A» — внутрішній блок A

Z «Z» — інвертор, «немає символу» — без інвертора «D» — канальний блок D
- -

SHW

«SHW» — технологія ZUBADAN Inverter: «повітря-повітря» або «повітря-вода» (зовнішній теплообмінник)
«SW» — технологія POWER Inverter, «повітря-вода» (зовнішній теплообмінник)
«ZRP» — технологія POWER Inverter, «повітря-повітря»
«P» — технологія STANDARD Inverter або без інвертора («повітря-повітря»)

«(Z)RP» — холодоагент R410A
«M» — холодоагент R410A або R32 М

80 Індекс номінальної холодопродуктивності (×0,1 (× 0,1 кВт) (у найменуваннях «PUHZ-SHW» вказується індекс теплопродуктивності) 71
V Електроживлення: «V» — 220 В, 50 Гц, 1 фаза; «Y» — 380 В, 50 Гц, 3 фази –
A Підсерія J
A «A» — система керування «A-control» A

«L» — модель без вбудованого дренажного насоса
«Q» — пульт керування не входить до комплекту L

4. МУЛЬТИЗОНАЛЬНІ VRF-СИСТЕМИ CITY MULTI

P Напівпромислова серія P

U
Компресорно-конденсаторні агрегати:
«U» — повітряний теплообмінник,
«Q» — водяний теплообмінник зовнішнього блока

Внутрішні блоки: 
«E» — внутрішній блок канального типу,

«L» — внутрішній блок касетного типу (4 потоки),
«M» — внутрішній блок касетного типу (1 потік),

«F» — внутрішній блок підлогового типу,
«K» — внутрішній блок настінного типу,
«C» — внутрішній блок підвісного типу,

«W» — внутрішній прилад для нагрівання (охолодження) води

E

H

«C» — зовнішній блок серії Y «тільки охолодження»,
«H» — зовнішній блок серії Y «охолодження або нагрівання»,
«R» — зовнішній блок серії R2 «охолодження та нагрівання одночасно»,
«M» — зовнішній блок серії Y-компакт «охолодження або нагрівання»

«F» — внутрішній блок для систем CITY MULTI F

Y «Y» — зовнішній блок, інвертор «Y» — внутрішній блок для систем CITY MULTI з інвертором Y
- -

R
«H» — технологія ZUBADAN,
«R» — серія REPLACE,
«немає символу» — інші серії

«W» — внутрішній блок для систем HYBRID R2

P «P» — холодоагент R410A P
250 Індекс номінальної продуктивності (×100 ккал/год) 25

Y Електроживлення: «V» — 220 В, 50 Гц, 1 фаза; «Y» — 380 В, 50 Гц, 3 фази V
S Модульний зовнішній агрегат –
J Підсерія «M» — система керування «M-NET» M

M «M» — система керування «M-NET» Підсерія A
- -

A «A» — модифікація зовнішнього блока «E» — внутрішній блок для систем CITY MULTI універсального типу: для 
систем c холодоагентом R22, R407C, R410A E

Значення продуктивності, зазначені в цьому каталозі, подані відповідно до 
температурних умов Eurovent.
Охолодження: темп. у приміщенні — 27 °CСТ / 19 °CВТ, зовнішня темп. — 35 °CСТ / 24 °CВТ
Нагрівання: темп. у приміщенні — 20 °CСТ /15 °CВТ, зовнішня темп. — 7 °CСТ / 6 °CВТ

Рівень звукового тиску виміряно на відстані 1  м від зовнішніх блоків і 1,5  м від 
внутрішніх блоків.

Клас енергоефективності та річне споживання електроенергії відповідає  
2002/31/ЄC Commission Directive.

СИСТЕМА НАЙМЕНУВАНЬ
РОЗШИФРОВКА НАЙМЕНУВАНЬ МОДЕЛЕЙ




