
Pantone Coated 280 C Pantone Coated 1795 C

Торгова марка C&H (COOPER&HUNTER) належить компанії СOOPERANDHUNTER INTERNATIONAL CORPORATION 
(USPTO / United States Patent&Trademark / № 4494682)

Наслідуючи кращі традиції компаній - лідерів, в області виробництва кліматичного обладнання у США, у 
2003 році Компанія COOPER&HUNTER INTERNATIONAL CORPORATION почала виробництво широкого спектра 
кліматичного обладнання під власною ТМ.

Дві ідеології, два напрямки, два лідери об'єдналися, щоб створювати новий продукт. Вишуканий дизайн, 
відповідний модному тренду, ергономіка та комфорт, об'єдналися з інноваційними розробками, сучасною 
технологією і високою якістю.

«COMFORT INNOVATIONS» - ці слова стали гаслом бренду COOPER&HUNTER.

COOPER&HUNTER - міжнародний кліматичний бренд. Географія продажів охоплює велику кількість країн на 
різних континентах і постійно розширюється, що є доказом здобутої популярністі торгової марки.

ПРО КОМПАНІЮ

ПРОДАЖI КЛIМАТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ COOPER&HUNTER

Австрія, Азербайджан, Албанія, Бангладеш, Бельгія, Білорусь, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Великобританія, 
Вірменія, Гана, Гвінея, Греція, Грузія, Данія, Естонія, Йорданія, Іспанія, Італія, Канада, Кіпр, Косово, Латвія, Ліван, 
Литва, Македонія, Мальта, Марокко, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, ОАЕ, Палестина, ПАР, Польща, 
Росія, Румунія, Сальвадор, Сербія, Сінгапур, Словаччина, Словенія, США, Сьєрра-Леоне, Туреччина, Угорщина, 
Україна, Фінляндія, Хорватія, Чорногорія, Чехія, Швеція, Шрі-Ланка.



“COOPER AND HUNTER”:
ПРОЕКТ СОЦІАЛЬНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

“WE SAVE THE PLANET”.
Восени 2019 року, глобальний бренд кліматичної 
техніки "Cooper&Hunter" оголосив про початок 
реалізації довгострокового проекту "We save 
the Planet" (Ми рятуємо планету). Він охоплює 
всі країни, де здійснюється продаж кліматичної 
техніки "Cooper&Hunter" (більше 50 країн), 
включаючи Україну.

За визначенням, корпоративна соціальна 
відповідальність - це добровільний внесок 
бізнесу у соціальну, економічну та екологічну 
сферу, пов'язаний безпосередньо з основною 
діяльністю компанії.
Компанією прийнято рішення про стратегічну 
і системну підтримку екологічних, спортивних 
та соціальнозначущих акцій.

СИМВОЛІКОЮ ПРОЕКТУ СТАВ ЛОГОТИП
із гаслом «WE SAVE THE PLANET».
У рамках реалізації даного проекту, найбільший виробник кліматичного обладнання «Cooper&Hunter» взяв на 
себе ряд зобов’язань і анонсував проведення заходів, реалізація яких, у довгостроковій перспективі, буде 
сприяти поліпшенню екології, збереженню озонового шару, відновленню парків, скверів та інших зелених 
насаджень, зменшенню викидів шкідливих речовин, оздоровленню населення.

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТУ ПЕРЕДБАЧАЄ 
НАСТУПНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ:

1
«Cooper&Hunter» зобов’язується дотримуватися, під час виробництва кліматичного обладнання, 
найвищих стандартів якості, що забезпечують використання озонобезпечного фреону 
R32, потенціал глобального потепління, якого знижений більш ніж на 65%, у порівнянні з 
попереднім поколінням фреону - R410А. Дане зобов’язання поширюється на всі країни, у яких 
реалізується обладнання C&H, незалежно від сертифікаційних вимог кожної з країн, а також 
на всі лінійки обладнання: від преміум, до економ класу.



СOOPER AND HUNTER - ОФІЦІЙНИЙ СПОНСОР 
хоккейної команди «СОКІЛ КИЇВ».
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4 Інформування населення про технології, які покликані оберігати нашу планету. Проведення 
рекламних кампаній, створення освітніх програм, інформаційних приводів, що підвищують рівень 
обізнаності про соціальні та екологічні загрози.

5 Стала вже традиційною, спонсорська підтримка різних видів спортивних заходів (районного, 
міського та національного рівня). Заходів, що сприяють пропаганді здорового способу життя, 
популяризації спорту серед молоді, оздоровлення нації і поліпшенню якості життя кожної людини.

«Cooper&Hunter» зобов’язується використовувати, під час виробництва обладнання, технології, 
що забезпечують максимальну енергоефективність. Економити витрати електростанцій, 
завдяки новим інверторним технологіям, енергоефективність яких досягає значення А+++, та 
економія становить 40%. Це дозволить мінімізувати витрати енергії і, таким чином, боротися з 
нераціональним використанням природних ресурсів на планеті.

Проведення заходів із відновлення зелених насаджень, парків та скверів великих промислових 
міст. Розуміючи екологічні проблеми великих населених пунктів, компанія буде виділяти кошти і, 
взаємодіючи з місцевими організаціями та волонтерами, які захищають природу, організовувати 
акції із відновлення зелених зон, висадки дерев і реабілітації екодовкілля



Асортимент продукції
 � Побутові міні-спліт системи;
 � Побутові та промислові осушувачі 

повітря;
 � Побутові зволожувачі, очищувачі 

повітря;
 � Побутові кулери, пуріфайери, 

системи очищення води;
 � Побутові електричні обігрівачі;
 � Побутові та промислові 

енергозберігаючі теплові насоси.

Побутові, комерційні, промислові системи кондиціонування всіх типів, спеціальні кондиціонери 
(морські, для телекомунікацій та інші);

Сертифікат ETL підтверджує 
відповідність продукції 
Cooper&Hunter стандартам 
безпеки і якості у США і 
Канаді.

Має знак European Commission, що 
підтверджує відповідність вимогам 
здоров'я, безпеки та екології.         
Дозволяє вільно поширювати продукцію 
Сooper&Hunter, у рамках внутрішнього 
ринку ЄС.

Є членом USHP (Unitary Small Heat 
Pump Equipment / includes Mix-
Match Coils /) certification program 
AHRI (Air-Conditioning, Heating and 
Refrigeration Institute).

* За даними авторизованих сервісних центрів, статистика відмов з 2012 року - менше 0,2%.

COOPER&HUNTER - техніка, вироблена з дотриманням високих стандартів і вимог якості США, Канади та Європейського Союзу.

ТЕНДЕНЦIЯ ЗРОСТАННЯ ПРОДАЖIВ
(ЗРОСТАННЯ % НА РIК)

Всі серії продукції COOPER&HUNTER мають унікальні характеристики, 
великий функціонал і чудовий зовнішній вигляд.

Обладнання COOPER&HUNTER - це поєднання інноваційних інженерних 
розробок і креативних ідей, що створюють цілий спектр різноманітної 
кліматичної продукції, що забезпечує комфортний і екологічний клімат 
для повсякденного життя кожної людини.

Купуючи продукцію COOPER&HUNTER, ви отримуєте доступ до 
інноваційних інженерних досягнень в області кліматичної техніки 
незмінно високої якості, сучасного дизайну і стилю.

ВИРОБНИЧА БАЗА COOPER&HUNTER
Завод VINO-COOPER&HUNTER - це, перш за все, команда досвідчених фахівців, а також сучасна інноваційна технічна база підприємства, що дозволяє 
виробляти обладнання найвищої якості. Об'єднуючи ресурси нового високотехнологічного заводу з потужною інженерної групою COOPER&HUNTER, 
підприємство розробляє і виробляє висококласні продукти.                                                                                                                                                      
VINO-COOPER&HUNTER - це можливість виробництва і поставок для наших дистриб'юторів ексклюзивного обладнання, виробленого з урахуванням 
особливостей різних кліматичних зон і умов експлуатації. Завод розташований у Китаї, місті Чжухай, площа заводу складає 10 тисяч квадратних 
метрів.

З 2003 року кількість виробленої продукції, під брендом C&H 
(COOPER&HUNTER) вже вимірюється мільйонами одиниць, техніка 
COOPER&HUNTER набула великої популярності на різних континентах, 
а торгова марка C&H стала ознакою якості і надійності кліматичного 
обладнання.

Контроль на всіх етапах виробництва, відповідальність персоналу за 
кінцевий продукт та вивірена маркетингова стратегія - складові успіху 
компанії COOPER&HUNTER, якій довіряють мільйони людей. Ми розробили 
унікальні програми «Стратегія досконалого продукту» і «Глобальний 
контроль якості». Їх застосування дозволило досягнути найвищих 
показників якості обладнання.

Загальне зростання продажів склав 243%

RoHS - директива, що 
обмежує вміст шкідливих 
речовин, була прийнята 
Європейським союзом у 
лютому 2003 року.





www.ch-business.com



БІЗНЕС-ПОРТАЛ
Сooper&Hunter

НАШ ДОДАТОК

WWW.CH-BUSINESS.COM

ДЛЯ ІНЖЕНЕРІВ І МОНТАЖНИКІВ
КЛІМАТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ
COOPER&HUNTER

Даний бізнес-портал призначений для дилерів і бізнес-партнерів 
"Cooper&Hunter".
"Cooper&Hunter" - сучасний технологічний бренд, ми цінуємо своїх 
партнерів і підтримуємо з ними постійну комунікацію. Тут ви знайдете 
інформацію, необхідну для успішного продажу продукції ТМ C&H: 

 � рекламні матеріали (каталоги, брошури, макети, зразки 
корпоративного стилю, відеоролики);

 � технічні інструкції (керівництва користувача, паспорта продукції, 
сертифікати);

 � розгорнуту інформацію необхідну інженерам та інсталяторам, для 
встановлення, технічного обслуговування і усунення несправностей 
(технічні каталоги, відеоролики);

 � на індивідуальній сторінці, дилер може побачити особисту 
комерційну інформацію, ознайомитися з переліком техніки, готової 
до продажу і розмістити попереднє замовлення.

Перелік послуг нашого бізнес-порталу постійно збільшується, ми завжди 
готові вислухати і реалізувати ваші побажання. Прохання звертатися 
письмово (portal@cooperandhunter.com)

Забезпечує швидкий і зручний доступ до технічної інформації про 
кліматичне обладнання Cooper&Hunter, а саме:

 � монтажні параметри блоків, габаритні розміри;
 � параметри живлення; 
 � сервісні коди;
 � технічні параметри;
 � фото і відео огляди;
 � рекламні ролики;
 � новини, акції, події;
 � доступно на Play Market та APP Store.

Додаток для користувачів Apple гаджетів на APP Store - "Cooper&Hunter 
for installers"

для iOSдля Android
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NORDIC COMMERCIAL

КАНАЛЬНИЙ ТИП 
СЕРІЯ N4   |C:-15~+48    H:-20~+24|

Модель CH-ID09NK4 / 
CH-IU09NK4

CH-ID12NK4 / 
CH-IU12NK4

CH-ID18NK4 / 
CH-IU18NK4

CH-ID24NK4 / 
CH-IU24NK4

CH-ID30NK4 / 
CH-IU30NK4

CH-ID36NK4/ 
CH-IU36NM4

CH-ID42NK4/ 
CH-IU42NM4

CH-ID48NK4/ 
CH-IU48NM4

CH-ID60NK4/ 
CH-IU60NM4

Продуктивність Холод/Тепло кВт 2.7/2.9 3.50/3.80 5.0/5.6 7.00/8.00 8.3/9.2 10.00/12.00 11.50/13.50 14.00/15.50 16.00/16.50
Джерело живлення ~220-240В/50Гц/1ф ~380-415В/50Гц/3ф
Споживана потужність Холод/Тепло кВт 0.84/0.8 1.17/1.05 1.55/1.55 2.18/2.21 2.67/2.57 3.12/3.32 4.0/3.9 5.1/4.5 5.6/4.57

Споживаний струм Холод А 3.9 5.40 7.50 10.10 12.4 5.40 6.90 8.80 9.7
Тепло 3.7 4.90 7.40 10.20 12.0 5.80 6.70 7.80 7.9

Енергоефективність Холод/Тепло EER/COP 3.21/3.61 3.0/3.61 3.23/3.61 3.21/3.62 3.11/3.58 3.21/3.61 2.88/3.46 2.75/3.44 2.86/3.61
Об'єм потоку повітря Внутрішній блок м3/год 650 750 1000 1400 1400 2100 2100 2400 3000
Номінальний тиск Внутрішній блок Па 25 25 25 25 37 37 37 50 50
Діапазон тиску Внутрішній блок Па 0-30 0-35 0-35 0-75 0-75 0-100 0-100 0-125 0-150

Рівень звукового тиску Внутрішній блок
Зовнішній блок дБ (A) 36/34/28/26

52
37/36/34/28

52
40/39/36/28

56
47/46/44/40

57
47/46/44/40

58
53/52/48/44

63
53/52/48/44

61
55/53/49/45

59
57/56/54/49

63
Тип холодоагенту R410А
Об'єм зарядки холодоагенту кг 1.2 1.2 1.4 2.2 2.4 3.5 3.7 4.0  5.0

Вага Внутрішній блок кг 27 33 33 34 34 46 46 56 57
Зовнішній блок кг 34 34 47 67 71 98 108 114 126

Температурний діапазон роботи Холод °C -15/+48
Тепло °C -20/+24

Діаметр рідинної магістралі мм/дюйм 6.38/ 1/4’’ 6.38/ 1/4’’ 6.38/ 1/4’’ 9.53/ 3/8’’ 9.53/ 3/8’’ 9.53/ 3/8’’ 9.53/ 3/8’’ 9.53/ 3/8’’ 9.53/ 3/8’’
Діаметр газової магістралі мм/дюйм 9.53/ 3/8’’ 9.53/ 3/8’’ 12.70/ 1/2’’ 15.88/ 5/8’’ 15.88/ 5/8’’ 15.88/ 5/8’’ 15.88/ 5/8’’ 15.88/ 5/8’’ 19.05/ 3/4’’
Максимальний перепад висоти магістралі м 15 30
Максимальна довжина магістралі м 20 30 50
Кількість міжблочних жил (на управління) 2*0.75 при довжині до 20м 2*1.0 при довжині до 20м
Місце подачі осн. живлення Зовнішній блок

Кількість жил (живлення) Внутрішній блок 3(Ø1.0 мм2) 3(Ø1.0 мм2) 3(Ø1.0 мм2) 3(Ø1.0 мм2) 3(Ø1.0 мм2) 3(Ø1.0 мм2) 3(Ø1.0 мм2) 3(Ø1.0 мм2) 3(Ø1.0 мм2)
Зовнішній блок 3(Ø1.5 мм2) 3(Ø1.5 мм2) 3(Ø2.5 мм2) 3(Ø2.5 мм2) 3(Ø2.5 мм2) 5(Ø1.5 мм2) 5(Ø2.5 мм2) 5(Ø2.5 мм2) 5(Ø2.5 мм2)

Заводська заправка фреоном (на кількість м. п.) м 5 5 7.5
Кількість заправки фреоном на м.п. (перевищення, 
на кожен м.п.) гр/м.п. 30 30 30 60 60 60 60 60 60

SEER/SCOP 5.6/3.8 5.6/4.0 5.6/3.8 6.1/4.0 6.1/4.0 6.1/4.0 5.6/4.0 5.6/3.8 5.6/3.8

* SEER - сезонний коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на холод.
** SCOP - сезонний коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на тепло.

* EER - коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на холод.
** COP - коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на тепло.

 � Легкий монтаж;
 � Компактні габарити;
 � Дренажний насос;
 � Малошумний вентилятор;
 � Довговічний фільтр, що миється;

 � Самодіагностика порушень роботи основних блоків і режимів;
 � У комплекті пульт дистанційного керування і дротовий контроллер;
 � Багаторівневий захист системи;
 � Довжина трубопроводу до 50м (для моделей великої потужності).
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ВНУТРІШНІЙ БЛОК

Модель A B C D E F G H I J
CH-ID09NK4 840 561 635 790 925 665 738 125 203 250

CH-ID12NK4
CH-ID18NK4 945 618 738 892 1037 721 738 125 203 266

CH-ID24NK4 
CH-ID30NK4 1101 517 820 1159 1279 558 1002 160 235 268

CH-ID36NK4 
CH-ID42NK4 1011 748 820 1115 1226 775 979 160 231 290

CH-ID48NK4 
CH-ID60NK4 1177 646 852 1150 1340 750 953 190 316 350

CH-ID09NK4 – CH-ID18NK4 CH-ID24NK4 – CH-ID60NK4

ЗОВНІШНІЙ БЛОК

Модель A (мм) B (мм) C (мм) D (мм) E (мм)
CH-IU09NK4
CH-IU12NK4 848 320 540 540 286

CH-IU18NK4 955 396 700 560 360
CH-IU24NK4
CH-IU30NK4 980 427 790 610 395

CH-IU36NM4 1107 440 1100 631 400
CH-IU42NM4
CH-IU48NM4 958 412 1349 572 376

CH-IU60NM4 1085 427 1365 620 395
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NORDIC COMMERCIAL

КАНАЛЬНИЙ ТИП 
СЕРІЯ IN   |C:-15~+48    H:-20~+24|

СЕРІЯ N   |C:-15~+48    H:-15~+24|

ВНУТРІШНІЙ БЛОК

Модель A B C D E F G
CH-IDS035NK/CH-IDS035PNK 760 415 700 200 450 474 768
CH-IDS050NK/CH-IDS050PNK 1060 415 1000 200 450 474 1068
CH-IDS071NK/CH-IDS071PNK 1060 415 1000 200 450 474 1068
CH-IDH100NK/CH-IDH100PNK 1040 500 1000 300 700 754 1092
CH-IDH125NK/CH-IDH125PNK 1040 500 1000 300 700 754 1092
CH-IDH140NK/CH-IDH140PNK 1440 500 1400 300 700 754 1492
CH-IDH160NK/CH-IDH160PNK 1440 500 1400 300 700 754 1543

Модель A B C D E F G
CH-D050PNK 1060 415 1000 200 450 474 1068
CH-D071PNK 1360 415 1300 220 450 474 1368
CH-D085PNK 1360 415 1300 220 450 474 1368
CH-DH100PNK 1040 500 1000 300 700 754 1092
CH-DH125PNK 1040 500 1000 300 700 754 1092
CH-DH140PNK 1440 500 1400 300 700 754 1492
CH-DH160PNK 1440 500 1400 300 700 754 1492

CH-IU035NK
CH-IU050NK
CH-IU071NK
CH-IU100NK
CH-U050NK
CH-U071NK
CH-U085NK
CH-U100NМ

ЗОВНІШНІЙ БЛОК

ON/OFF

O
N

/O
FF

 � Легкий монтаж;
 � Компактні габарити;
 � Малошумний вентилятор;
 � Довговічний фільтр, що миється;
 � Самодіагностика порушень роботи основних блоків і режимів;

 � Дренажний насос;
 � Багаторівневий захист системи;
 � У комплекті пульт дистанційного керування і дротовий 

контроллер (Серія IN);
 � Довжина трубопроводу до 75 м (для моделей серії IN, великої 

потужності).
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Модель CH-IDS035PNK/ 
CH-IU035NK

CH-IDS050PNK/ 
CH-IU050NK

CH-IDS071PNK/ 
CH-IU071NK

CH-IDH100PNK/ 
CH-IU100NK

CH-IDH125PNK/ 
CH-IU125NM

CH-IDH140PNK/ 
CH-IU140NM

CH-IDH160PNK/ 
CH-IU160NM

Продуктивність Холод кВт 3.50 5.30 7.10 10.10 12.02 14.00 15.60
Тепло кВт 4.00 5.80 8.00 11.00 14.00 15.00 17.00

Джерело живлення ~220-240В/50Гц/1ф ~380-415В/50Гц/3ф

Споживана потужність Холод кВт 1.09 1.65 2.40 3.40 4.50 5.00 5.40
Тепло кВт 1.15 1.60 2.45 3.20 4.30 4.40 4.80

Енергоефективність Холод EER 3.21 3.21 2.96 2.97 2.67 2.80 2.89
Тепло  COP 3.48 3.63 3.27 3.44 3.26 3.41 3.54

Об'єм потоку повітря Внутрішній блок м3/год 650 950 1050 1800 2000 2000 2800

Рівень звукового тиску Внутрішній блок дБ (A) 39/37/35/34 40/39/37/35 42/41/40/38 43/41/39/37 44/42/39/37 42/40/39/37 50/45/44/42
Зовнішній блок дБ (A) 51 55 55 55 58 59 60

Тип холодоагенту R410А
Об’єм зарядки холодоагенту кг 1.00 1.25 2.00 2.45 3.40 3.70 3.80
Діапазон тиску Па 0-50 0-50 0-70 0-150 0-150 0-150 0-150

Вага Внутрішній блок кг 20 26 26 41 41 50 57
Зовнішній блок кг 37 41 53 61 90 96 100

Температурний діапазон роботи
Холод °C -15-48
Тепло °C -20-24

Діаметр рідинної магістралі мм/дюйм 6.35/1/4” 6.35/1/4” 9.53/3/8” 9.53/3/8” 9.53/3/8” 9.53/3/8” 9.53/3/8”
Діаметр газової магістралі мм/дюйм 9.53/3/8” 12.7/1/2” 15.88/5/8” 15.88/5/8” 15.88/5/8” 15.88/5/8” 15.88/5/8”
Максимальний перепад висоти магістралі м 15 20 25 25 30 30 30
Максимальна довжина магістралі м 30 35 50 50 65 75 75
Кількість міжблочних жил (на управління) 2x0.75мм2

Місце подачі осн. живлення Зовнішній блок
Кількість жил (живлення) Зовнішній блок 3x1.5мм2 3x1.5мм2 3x2.5мм2 3x2.5мм2 5x1.5мм2 5x1.5мм2 5x1.5мм2

Заводська заправка фреоном (на кількість м. п.) м 7 7 7 7 7 9.5 9.5
Кількість заправки фреоном на м.п. (перевищення, 
на кожен м.п.) гр/м.п. 22 22 30 30 35 50 50

Модель A B C D E F G
CH-IU035NK 818 378 602 550 348 887 302
CH-IU050NK 818 378 602 550 348 887 302
CH-IU071NK 892 396 698 560 364 952 340
CH-IU100NK 920 427 790 610 395 1002 370
CH-IU125NM 940 530 820 610 486 / 460
CH-IU140NM 940 530 820 610 486 / 460
CH-IU160NM 940 530 820 610 486 / 460

Модель A B C D E F G
CH-U050NK 761 320 548 540 286 825 256
CH-U071NK 892 396 698 560 364 957 340
CH-U085NK 892 396 698 560 364 957 340
CH-U100NM 920 427 790 610 395 985 370
CH-U125NM 940 530 820 610 486 1010 460
CH-U140NM 940 530 820 610 486 1010 460
CH-U160NM 940 530 820 610 486 1010 460

CH-IU125NM
CH-IU140NM
CH-IU160NM
CH-U125NK
CH-U140NK
CH-U160NK

O
N

/O
FF

Модель CH-D050PNK/ 
CH-U050NK

CH-D071PNK/ 
CH-U071NK

CH-D085PNK/ 
CH-U085NK

CH-DH100PNK/ 
CH-U100NM

CH-DH125PNK/ 
CH-U125NM

CH-DH140PNK/ 
CH-U140NM

CH-DH160PNK/ 
CH-U160NM

Продуктивність Холод кВт 4.75 7.00 8.30 10.10 12.00 14.60 16.00
Тепло кВт 4.90 7.40 9.30 12.00 14.60 16.30 19.00

Джерело живлення ~220-240В/50Гц/1ф ~380-415В/50Гц/3ф

Споживана потужність Холод кВт 1.60 2.15 2.70 3.20 4.35 4.50 5.50
Тепло кВт 1.40 1.95 2.60 3.20 4.60 4.30 5.40

Енергоефективність Холод EER 2.97 3.26 3.07 3.16 2.76 3.24 2.91
Тепло  COP 3.50 3.79 3.58 3.75 3.17 3.79 3.52

Об'єм потоку повітря Внутрішній блок м3/год 650 1150 1250 1650 1700 2200 2600

Рівень звукового тиску Внутрішній блок дБ (A) 35/32/30/27 37/33/30/28 40/36/33/32 44/42/38/35 44/41/38/35 45/44/41/37 47/45/40/37
Зовнішній блок дБ (A) 51 53 55 56 58 58 60

Тип холодоагенту R410А
Об’єм зарядки холодоагенту кг 1.20 1.90 2.10 2.10 2.85 3.30 4.20
Діапазон тиску Па 0-60 0-60 0-80 0-100 0-100 0-150 0-150

Вага Внутрішній блок кг 25 32 32 40 42 53 55
Зовнішній блок кг 39 59 61 70 97 97 103

Температурний діапазон роботи
Холод °C -15-48
Тепло °C -15-24

Діаметр рідинної магістралі мм/дюйм 6.35/1/4” 9.53/3/8” 9.53/3/8” 9.53/3/8” 9.53/3/8” 9.53/3/8” 9.53/3/8”
Діаметр газової магістралі мм/дюйм 12.7/1/2” 15.88/5/8” 15.88/5/8” 15.88/5/8” 15.88/5/8” 15.88/5/8” 15.88/5/8”
Максимальний перепад висоти магістралі м 15 15 15 20 30 30 30
Максимальна довжина магістралі м 30 30 30 30 50 50 50
Кількість міжблочних жил (на управління) 2x0.75мм2

Місце подачі осн. живлення Зовнішній блок
Кількість жил (живлення) Зовнішній блок 3x1.5мм2 3x1.5мм2 3x1.5мм2 3x1.5мм2 5x1.5мм2 5x1.5мм2 5x1.5мм2

Заводська заправка фреоном (на кількість м. п.) м 7 7 7 7 7 9.5 9.5
Кількість заправки фреоном на м.п. (перевищення, на 
кожен м.п.) гр/м.п. 22 30 30 45 45 45 54

ON/OFF

* SEER - сезонний коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на холод.
** SCOP - сезонний коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на тепло.

* EER - коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на холод.
** COP - коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на тепло.
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КАНАЛЬНИЙ ТИП 
СЕРІЯ R   |C:-20~+48    H:-20~+24|

Модель CH-IDS035PRK / 
CH-IU035RK

CH-IDS050PRK / 
CH-IU050RK

CH-IDS071PRK / 
CH-IU071RK

CH-IDS085PRK / 
CH-IU085RK

CH-IDH100PRK / 
CH-IU100RM

CH-IDH125PRK / 
CH-IU125RM

CH-IDH140PRK / 
CH-IU140RM

CH-IDH160PRK / 
CH-IU160RM

Продуктивність Холод кВт 3,5 5,00 7,00 8,50 10,00 12,10 13,40 16,00
Тепло кВт 4,00 5,50 8,00 8,80 12,00 13,50 15,50 17,00

Джерело живлення ~220-240В/50Гц/1ф ~380-415В/50Гц/3ф

Споживана потужність Холод кВт 0,95 1,55 2,10 2,70 3,15 3,80 4,70 5,45
Тепло кВт 1,05 1,45 2,25 2,65 3,50 3,90 4,45 5,00

Енергоефективність Холод EER 3,68 3,23 3,33 3,15 3,17 3,18 2,85 2,94
Тепло  COP 3,81 3,79 3,56 3,32 3,43 3,46 3,48 3,40

Об'єм потоку повітря Внутрішній блок м3/год 650 950 1200 1500 1800 2000 2200я 2400
Зовнішній статичний тиск (номінальний / 
максимальний) Па 25/50 25/50 25/75 37/75 37/100 50/150 50/150 50/200

Рівень звукового тиску Внутрішній блок дБ (A) 41/38/36/34 43/42/39/36 40/39/37/36 42/40/37/35 46/44/42/40 42/40/39/37 43/41/40/38 44/41/39/38
Зовнішній блок дБ (A) 50 53 52 53 55 56 57 57

Тип холодоагенту R32
Об’єм зарядки холодоагенту кг 0,78 1,00 1,60 1,80 2,50 2,65 2,80 3,60

Вага Внутрішній блок кг 20 26 31 31 41 50 50 57
Зовнішній блок кг 37 39 53 60 89 95 99 112

Температурний діапазон 
роботи

Холод °C -20~48
Тепло °C -20~24

Діаметр рідинної магістралі мм/
дюйм 6,38//1/4" 6,38//1/4" 9,53//3/8" 9,53//3/8" 9,53//3/8" 9,53//3/8" 9,53//3/8" 9,53//3/8"

Діаметр газової магістралі мм/
дюйм 9,53//3/8" 12,70//1/2" 15,88//5/8" 15,88//5/8" 15,88//5/8" 15,88//5/8" 15,88//5/8" 15,88//5/8"

Максимальний перепад висоти магістралі м 15 20 25 30
Максимальна довжина магістралі м 30 35 50 65 75
Кількість міжблочних жил (на управління) 2х0,75мм2

Місце подачі осн. живлення Зовнішній блок

Кількість жил (живлення) Внутрішній блок 3 (Ø 1,0мм2)
Зовнішній блок 3 (Ø 1,5мм2) 3 (Ø 1,5мм2) 3 (Ø 2,5мм2) 3 (Ø 2,5мм2) 5 (Ø 1,5мм2) 5 (Ø 1,5мм2) 5 (Ø 1,5мм2) 5 (Ø 1,5мм2)

Заводська заправка фреоном (на кількість м. п.) м 5 5 5 5 5 5 7,5 7,5

Кількість заправки фреоном на м.п. 
(перевищення, на кожен м.п.) гр/м.п. 16 16 40 40 40 40 40 40

SEER/SCOP 6,10/4,00 6,10/4,00 6,80/4,00 6,10/4,00 6,10/4,00 5,80/3,80 5,40/3,70 6,10/4,00
Клас енергоефективності А++/А+ А++/А+ А++/А+ А++/А+ А++/А+ А+/А А+/А А++/А+

 � Легкий монтаж;
 � Компактні габарити;
 � Малошумний вентилятор;
 � Довговічний фільтр, що миється;

 � Дренажний насос;
 � Самодіагностика порушень роботи основних блоків і режимів;
 � Багаторівневий захист системи;
 � Довжина трубопроводу до 75м (для моделей великої потужності)

* SEER - сезонний коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на холод.
** SCOP - сезонний коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на тепло.

* EER - коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на холод.
** COP - коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на тепло.
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ВНУТРІШНІЙ БЛОК

Модель A B C D E F G

CH-IU035RK  /  CH-IU050RK 818 378 596 550 348 887 302

CH-IU071RK 892 396 698 560 364 952 340

CH-IU085RK 920 427 790 610 395 1002 370

CH-IU100RM  /  CH-IU125RM  /  CH-IU140RM 940 530 820 610 486 / 460

CH-IU160RM 900 412 1345 572 378 / 340

ЗОВНІШНІЙ БЛОК

CH-IU035RK
CH-IU050RK
CH-IU071RK
CH-IU085RK

CH-IU100RM
CH-IU125RM
CH-IU140RM

CH-IU160RM

Модель A B C D E F

CH-IDS035PRK 760 415 700 200 450 474

CH-IDS050PRK 1060 415 1000 200 450 474

CH-IDS071PRK
1360 415 1300 220 450 474

CH-IDS085PRK

CH-IDH100PRK 1040 500 1000 300 700 754

CH-IDH125PRK

1440 500 1400 300 700 754CH-IDH140PRK

CH-IDH160PRK
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КАСЕТНИЙ ТИП 
СЕРІЯ N4   |C:-15~+48    H:-20~+24|

Модель CH-IC12NK4/
CH-IU12NK4

CH-IC18NK4/
CH-IU18NK4

CH-IC24NK4/
CH-IU24NK4

CH-IC36NK4/
CH-IU36NM4

CH-IC42NK4/
CH-IU42NM4

CH-IC48NK4/
CH-IU48NM4

CH-IC60NK4/
CH-IU60NM4

Продуктивність Холод кВт 3.5 5.0 7.0 10.0 11.0 14.0 16.0
Тепло кВт 3.8 5.5 8.0 12.0 12.5 16.0 17.0

Джерело живлення ~220-240В/50Гц/1ф ~380-415В/50Гц/3ф

Споживана потужність Холод кВт 1.09 1.6 2.18 3.12 3.9 5.15 5.7
Тепло кВт 1.05 1.58 2.21 3.32 3.8 4.5 4.2

Споживана потужність Холод А 5 7.2 10.1 5.4 6.7 8.9 9.8
Тепло А 4.9 7.6 10.2 5.8 6.6 7.8 8.2

Енергоефективність Холод EER 3.21 3.12 3.21 3.2 2.82 2.72 2.81
Тепло  COP 3.61 3.48 3.61 3.6 3.29 3.56 3.6

Об'єм потоку повітря Внутрішній блок м3/год 700 760 1300 1860 1860 2300 2400

Рівень звукового тиску Внутрішній блок/
Зовнішній блок дБ (A) 46/45/41/36

52
47/46/44/37

56
47/46/42/38

57
51/49/46/43

63
51/49/46/43

61
53/52/47/41

59
55/53/47/46

63
Тип холодоагенту R410А
Об'єм зарядки холодоагенту кг 1.2 1.4 2.2 3.5 3.7 4 5

Вага Внутрішній блок кг 20 20 26 31 31 43 43
Зовнішній блок кг 34 47 67 98 108 114 126

Температурний діапазон роботи Холод °C -15/+48
Тепло °C -20/+24

Діаметр рідинної магістралі мм/дюйм 6.38/ 1/4’’ 6.38/ 1/4’’ 9.53/ 3/8’’ 9.53/ 3/8’’ 9.53/ 3/8’’ 9.53/ 3/8’’ 9.53/ 3/8’’
Діаметр газової магістралі мм/дюйм 9.53/ 3/8’’ 12.70/ 1/2’’ 15.88/ 5/8’’ 15.88/ 5/8’’ 15.88/ 5/8’’ 15.88/ 5/8’’ 19.05/ 3/4’’
Максимальний перепад висоти магістралі м 15 30
Максимальна довжина магістралі м 20 30 50
Кількість міжблочних жил (на управління) 2*0.75 при довжині до 20м 2*1.0 при довжині до 20м
Місце подачі осн. живлення Зовнішній блок

Кількість жил (живлення) Внутрішній блок 3 (Ø1.0 мм2) 3 (Ø1.0 мм2) 3 (Ø1.0 мм2) 3 (Ø1.0 мм2) 3 (Ø1.0 мм2) 3 (Ø1.0 мм2) 3 (Ø1.0 мм2)
Зовнішній блок 3 (Ø1.5 мм2) 3 (Ø2.5 мм2) 3 (Ø2.5 мм2) 5 (Ø1.5 мм2) 3 (Ø2.5 мм2) 5 (Ø2.5 мм2) 5 (Ø2.5 мм2)

Заводська заправка фреоном (на кількість м. п.) м 5 7.5
Кількість заправки фреоном на м.п. (перевищення, на 
кожен м.п.) гр/м.п. 30 30 60 60 60 60 60

SEER/SCOP 5.6/4.0 5.6/3.8 6.1/4.0 6.1/4.0 6.1/4.0 5.6/3.8 5.6/3.8

 � Легкий монтаж;
 � Компактні габарити;
 � Малошумний вентилятор;
 � Довговічний фільтр, що миється;
 � Дренажний насос;

 � Самодіагностика порушень роботи основних блоків і режимів;
 � Багаторівневий захист системи;
 � У комплекті пульт дистанційного керування і дротовий контроллер;
 � Довжина трубопроводу до 50 м (для моделей великої потужності);
 � Можливість вибору датчика температури внутрішнього повітря для управління.

* SEER - сезонний коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на холод.
** SCOP - сезонний коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на тепло.

* EER - коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на холод.
** COP - коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на тепло.
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ВНУТРІШНІЙ БЛОК

Модель A (мм) B (мм) C (мм) D (мм) E (мм) F (мм)
CH-IC12NK4
CH-IC18NK4 670 596 592 571 145 240

CH-IC24NK4 950 840 780 680 160 240
CH-IC36NK4
CH-IC42NK4 950 840 780 680 160 320

CH-IC48NK4
CH-IC60NK4 1040 910 842 788 170 290

Модель A (мм) B (мм) C (мм) D (мм) E (мм)
CH-IU12NK4 848 320 540 540 286
CH-IU18NK4 955 396 700 560 360
CH-IU24NK4
CH-IU30NK4 980 427 790 610 395

CH-IU36NM4 1107 440 1100 631 400
CH-IU42NM4
CH-IU48NM4 958 412 1349 572 376

CH-IU60NM4 1085 427 1365 620 395

ЗОВНІШНІЙ БЛОК
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КАСЕТНИЙ ТИП
СЕРІЯ IN   |C:-15~+48    H:-20~+24|

СЕРІЯ N   |C:-15~+48    H:-15~+24| ON/OFF

ЗОВНІШНІЙ БЛОК

ВНУТРІШНІЙ БЛОК
Модель A B C D E F G

CH-IC035NK 620 580 570 520 560 265 170
CH-IC050NK 620 580 570 520 560 265 170
CH-IC071NK 950 870 840 660 790 200 165
CH-IC100NK 950 870 840 660 790 240 165
CH-IC100NK 950 870 840 660 790 240 165
CH-IC140NK 950 870 840 660 790 240 165
CH-IC160NK 950 870 840 660 790 290 165

Модель A B C D E F G
CH-C050NK 620 580 570 520 560 265 170
CH-C071NK 950 870 840 660 790 240 165
CH-C085NK 950 870 840 660 790 240 165
CH-C100NK 950 870 840 660 790 240 165
CH-C125NK 950 870 840 660 790 240 165
CH-C140NK 950 870 840 660 790 290 165
CH-C160NK 950 870 840 660 790 290 165O

N
/O

FF

CH-IU035NK
CH-IU050NK
CH-IU071NK
CH-IU100NK
CH-U050NK
CH-U071NK
CH-U085NK
CH-U100NМ

 � Легкий монтаж;
 � Компактні габарити;
 � Малошумний вентилятор;
 � Довговічний фільтр, що миється;
 � Дренажний насос;

 � Багаторівневий захист системи;
 � Самодіагностика порушень роботи основних блоків і режимів;
 � У комплекті пульт дистанційного керування і дротовий контроллер (Серія IN);
 � Довжина трубопроводу до 75м (для моделей серії IN, великої потужності);
 � Можливість вибору датчика температури внутрішнього повітря для управління.
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Модель CH-IC035NK/
CH-IU035NK

CH-IC050NK/ 
CH-IU050NK

CH-IC071NK/ 
CH-IU071NK

CH-IC100NK/ 
CH-IU100NK

CH-IC125NK/
CH-IU125NM

CH-IC140NK/
CH-IU140NM

CH-IC160NK/ CH-
IU160NM

Продуктивність Холод кВт 3.5 5.00 7.00 10.10 12.02 14.00 15.00
Тепло кВт 4.00 5.60 8.00 11.00 14.00 15.00 17.00

Джерело живлення ~220-240В/50Гц/1ф ~380-415В/50Гц/3ф

Споживана потужність Холод кВт 1.03 1.56 2.18 3.40 4.50 5.00 5.20
Тепло кВт 1.10 1.60 2.20 3.00 4.20 4.40 4.70

Енергоефективність Холод EER 3.40 3.21 3.21 2.97 2.67 2.80 2.88
Тепло  COP 3.64 3.50 3.64 3.67 3.33 3.41 3.62

Об'єм потоку повітря Внутрішній блок м3/год 650 700 1250 1500 1500 1800 2000

Рівень звукового тиску Внутрішній блок дБ (A) 41/37/33/29 44/39/35/31 47/45/41/39 50/48/46/42 50/48/46/42 51/49/46/42 54/52/50/48
Зовнішній блок дБ (A) 51 55 55 55 58 59 60

Тип холодоагенту R410А
Об’єм зарядки холодоагенту кг 1.00 1.25 2.00 2.45 3.40 3.70 3.80

Вага
Внутрішній блок кг 17 17 31 31 31 33 36
Панель кг 3 3 6 6 6 6 6
Зовнішній блок кг 37 41 53 61 90 96 100

Температурний діапазон роботи
Холод °C -15-48
Тепло °C -20-24

Діаметр рідинної магістралі мм/
дюйм 6.35/1/4” 6.35/1/4” 9.53/3/8” 9.53/3/8” 9.53/3/8” 9.53/3/8” 9.53/3/8”

Діаметр газової магістралі мм/
дюйм 9.53/3/8” 12.7/1/2” 15.88/5/8” 15.88/5/8” 15.88/5/8” 15.88/5/8” 15.88/5/8”

Максимальний перепад висоти магістралі м 15 20 25 25 30 30 30
Максимальна довжина магістралі м 30 35 50 50 65 75 75
Кількість міжблочних жил (на управління) 2x0.75мм2

Місце подачі осн. живлення Зовнішній блок
Кількість жил (живлення) Зовнішній блок 3x1.5мм2 3x1.5мм2 3x2.5мм2 5x2.5мм2 5x1.5мм2 5x1.5мм2 5x1.5мм2

Заводська заправка фреоном (на кількість м. п.) м 7 7 7 7 7 9.5 9.5
Кількість заправки фреоном на м.п. (перевищення, 
на кожен м.п.) гр/м.п. 22 22 30 30 35 50 50

Модель CH-C050NK/
 CH-U050NK

CH-C071NK/
 CH-U071NK

CH-C085NK/ 
CH-U085NK

CH-C100NK/ CH-
U100NM

CH-C125NK/ 
CH-U125NM

CH-C140NK/
CH-U140NM

CH-C160NK/ 
CH-U160NM

Продуктивність Холод кВт 4.80 7.10 8.30 10.01 12.00 14.01 15.00
Тепло кВт 5.00 7.40 9.20 12.00 14.80 15.10 17.40

Джерело живлення ~220-240В/50Гц/1ф ~380-415В/50Гц/3ф

Споживана потужність Холод кВт 1.55 2.15 2.65 3.25 4.20 4.50 5.30
Тепло кВт 1.35 2.05 2.50 3.20 4.20 4.30 5.60

Енергоефективність Холод EER 3.10 3.30 3.13 3.08 2.86 2.86 2.83
Тепло  COP 3.70 3.61 3.68 3.75 3.52 3.38 3.11

Об'єм потоку повітря Внутрішній блок м3/год 700 1250 1250 1600 1600 2000 2000

Рівень звукового тиску Внутрішній блок дБ (A) 44/43/38/35 46/45/42/39 46/45/42/39 52/50/48/45 52/50/49/47 54/51/47/45 55/51/47/45
Зовнішній блок дБ (A) 51 53 55 56 58 58 60

Тип холодоагенту R410А
Об’єм зарядки холодоагенту кг 1.20 1.90 2.10 2.10 2.85 3.30 4.20

Вага
Внутрішній блок кг 17 30 30 30 33 34 34
Панель кг 3 6 6 6 6 6 6
Зовнішній блок кг 39 59 61 70 97 97 103

Температурний діапазон роботи
Холод °C -15-48
Тепло °C -15-24

Діаметр рідинної магістралі мм/
дюйм 6.35/1/4” 9.53/3/8” 9.53/3/8” 9.53/3/8” 9.53/3/8” 9.53/3/8” 9.53/3/8”

Діаметр газової магістралі мм/
дюйм 12.7/1/2” 15.88/5/8” 15.88/5/8” 15.88/5/8” 15.88/5/8” 15.88/5/8” 15.88/5/8”

Максимальний перепад висоти магістралі м 15 15 15 20 30 30 30
Максимальна довжина магістралі м 30 30 30 30 50 50 50
Кількість міжблочних жил (на управління) 2x0.75мм2

Місце подачі осн. живлення Зовнішній блок
Кількість жил (живлення) Зовнішній блок 3x1.5мм2 3x1.5мм2 3x1.5мм2 5x1.5мм2 5x1.5мм2 5x1.5мм2 5x1.5мм2

Заводська заправка фреоном (на кількість м. п.) м 7 7 7 7 7 9.5 9.5
Кількість заправки фреоном на м.п. (перевищення, 
на кожен м.п.) гр/м.п. 22 30 30 45 45 45 54

Модель A B C D E F G
CH-IU035NK 818 378 602 550 348 887 302
CH-IU050NK 818 378 602 550 348 887 302
CH-IU071NK 892 396 698 560 364 952 340
CH-IU100NK 920 427 790 610 395 1002 370
CH-IU125NM 940 530 820 610 486 / 460
CH-IU140NM 940 530 820 610 486 / 460
CH-IU160NM 940 530 820 610 486 / 460

Модель A B C D E F G
CH-U050NK 761 320 548 540 286 825 256
CH-U071NK 892 396 698 560 364 957 340
CH-U085NK 892 396 698 560 364 957 340
CH-U100NM 920 427 790 610 395 985 370
CH-U125NM 940 530 820 610 486 1010 460
CH-U140NM 940 530 820 610 486 1010 460
CH-U160NM 940 530 820 610 486 1010 460

CH-IU125NM
CH-IU140NM
CH-IU160NM
CH-U125NK
CH-U140NK
CH-U160NK

O
N

/O
FF

ON/OFF

* SEER - сезонний коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на холод.
** SCOP - сезонний коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на тепло.

* EER - коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на холод.
** COP - коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на тепло.
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КАСЕТНИЙ ТИП 
СЕРІЯ R   |C:-20~+48    H:-20~+24|

Модель CH-IC035RK / 
CH-IU035RK

CH-IC050RK / 
CH-IU050RK

CH-IC071RK / 
CH-IU071RK

CH-IC085RK / 
CH-IU085RK

CH-IC100RK / 
CH-IU100RM

CH-IC125RK / 
CH-IU125RM

CH-IC140RK / 
CH-IU140RM

CH-IC160RK / 
CH-IU160RM

Продуктивність Холод кВт 3,50 5,00 7,00 8,50 10,00 12,10 13,40 14,50
Тепло кВт 4,00 5,50 8,00 8,80 12,00 13,50 15,50 17,00

Джерело живлення ~220-240В/50Гц/1ф ~380-415В/50Гц/3ф

Споживана потужність Холод кВт 1,00 1,56 2,05 2,80 3,00 4,05 4,70 5,20
Тепло кВт 1,05 1,65 2,20 2,65 3,40 4,15 4,45 4,80

Енергоефективність Холод EER 3,50 3,21 3.41 3.04 3.33 2.99 2.85 2.94
Тепло  COP 3,81 3,33 3.63 3.06 3.53 3.25 3.48 3.54

Об'єм потоку повітря Внутрішній блок м3/год 650 700 1100 1400 1500 1800 1900 2000

Рівень звукового тиску Внутрішній блок дБ (A) 44/39/36/33 44/39/36/33 43/42/40/39 49/47/44/41 50/48/46/42 51/49/46/42 52/51/48/45 54/52/50/48
Зовнішній блок дБ (A) 50 53 52 53 55 56 57 57

Тип холодоагенту R32
Об’єм зарядки холодоагенту кг 0,78 1,00 1,60 1,80 2,5 2,65 2,80 3,60

Вага
Внутрішній блок кг 17 17 29 29 31 33 36 36
Панель кг 3 3 6 6 6 6 6 6
Зовнішній блок кг 37 39 53 60 89 95 99 112

Температурний діапазон роботи Холод °C -20~48
Тепло °C -20~24

Діаметр рідинної магістралі мм/
дюйм 6,38//1/4" 6,38//1/4" 9,53//3/8" 9,53//3/8" 9,53//3/8" 9,53//3/8" 9,53//3/8" 9,53//3/8"

Діаметр газової магістралі мм/
дюйм 9,53//3/8" 12,70//1/2" 15,88//5/8" 15,88//5/8" 15,88//5/8" 15,88//5/8" 15,88//5/8" 15,88//5/8"

Максимальний перепад висоти магістралі м 15 20 25 30
Максимальна довжина магістралі м 30 35 50 65 75
Кількість міжблочних жил (на управління) 2х0,75ммм2

Місце подачі осн. живлення Зовнішній блок

Кількість жил (живлення) Внутрішній блок 3 (Ø 1,0мм2)
Зовнішній блок 3 (Ø1,5мм2) 3 (Ø 1,5мм2) 3 (Ø 2,5мм2) 3 (Ø 2,5мм2) 5 (Ø 1,5мм2) 5 (Ø 1,5мм2) 5 (Ø 1,5мм2) 5 (Ø 1,5мм2)

Заводська заправка фреоном (на кількість м. п.) м 5 5 5 5 5 5 7,5 7,5
Кількість заправки фреоном на м.п. (перевищення, 
на кожен м.п.) гр/м.п. 16 16 40 40 40 40 40 40

SEER/SCOP 5,90/- 5,90/4,00 7,20/3,90 6,10/4,00 6,10/4,00 6,10/3,80 6,10/4,00 6,10/3,80
Клас енергоефективності А+/- А+/А+ А++/А А++/А А++/А+ А++/А А++/А+ А++/А

 � Легкий монтаж;
 � Компактні габарити;
 � Малошумний вентилятор;
 � Довговічний фільтр, що миється;
 � Дренажний насос;

 � Самодіагностика порушень роботи основних блоків і режимів;
 � Багаторівневий захист системи;
 � Довжина трубопроводу до 75м (для моделей великої потужності);
 � Можливість вибору датчика температури внутрішнього повітря для 

управління.

* SEER - сезонний коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на холод.
** SCOP - сезонний коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на тепло.

* EER - коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на холод.
** COP - коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на тепло.
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ВНУТРІШНІЙ БЛОК

Модель A B C D E F G

CH-IC035RK 620 580 570 520 560 265 140

CH-IC050RK 620 580 570 520 560 265 140

CH-IC071RK 950 870 840 660 790 240 134

CH-IC085RK 950 870 840 660 790 240 134

CH-IC100RK 950 870 840 660 790 240 134

CH-IC125RK 950 870 840 660 790 290 134

CH-IC140RK 950 870 840 660 790 290 134

CH-IC160RK 950 870 840 660 790 290 134

Модель A B C D E F G

CH-IU035RK  /  CH-IU050RK 818 378 596 550 348 887 302

CH-IU071RK 892 396 698 560 364 952 340

CH-IU085RK 920 427 790 610 395 1002 370

CH-IU100RM  /  CH-IU125RM  /  CH-IU140RM 940 530 820 610 486 / 460

CH-IU160RM 900 412 1345 572 378 / 340

ЗОВНІШНІЙ БЛОК

CH-IU035RK
CH-IU050RK
CH-IU071RK
CH-IU085RK

CH-IU100RM
CH-IU125RM
CH-IU140RM

CH-IU160RM
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ПІДЛОГОВО-СТЕЛЬОВИЙ ТИП
СЕРІЯ N4   |C:-15~+48    H:-20~+24|

 � Легкий монтаж;
 � Самодіагностика порушень роботи основних 

блоків і режимів;
 � Багаторівневий захист системи;
 � Довжина трубопроводу до 50 м 

(для моделей великої потужності).
 � Малошумний вентилятор;

 � Довговічний фільтр, що миється;
 � Автоматичний розподіл повітря у режимі 

Swing;
 � Багаторівневий захист системи;
 � У комплекті пульт дистанційного керування 

і дротовий контроллер;
 � Інтелектуальне розморожування.

Модель CH-IF09NK4/ 
CH-IU09NK4

CH-IF12NK4/ 
CH-IU12NK4

CH-IF18NK4/  
CH-IU18NK4

CH-IF24NK4/  
CH-IU24NK4

CH-IF30NK4/  
CH-IU30NK4

CH-IF36NK4/
CH-IU36NM4

CH-IF42NK4/
CH-IU42NM4

CH-IF48NK4/
CH-IU48NM4

CH-IF60NK4/
CH-IU60NM4

Продуктивність Холод/Тепло кВт 2.7/2.9 3.50/3.80 5.00/5.60 7.00/8.00 8.50/9.20 10.00/12.00 11.50/13.50 14.00/16.00 16.00/17.00
Джерело живлення ~220-240В/50Гц/1ф ~380-415В/50Гц/3ф
Споживана потужність Холод/Тепло кВт 0.84/0.8 1.09/1.05 1.55/1.55 2.18/2.21 2.67/2.57 3.12/3.32 3.9/3.74 5.2/4.5 5.75/4.7
Споживаний струм Холод/Тепло A 3.9/3.7 5/4.9 7.2/7.2 10.1/10.2 12.4/12 5.4/5.8 6.7/6.5 8.6/7.8 10.0/10.2
Енергоефективність Холод/Тепло EER/COP 3.21/3.61 3.21/3.61 3.23/3.61 3.21/3.62 3.18/3.58 3.21/3.61 3.21/3.61 2.80/3.56 3.78/3.62
Об'єм потоку повітря м3/год 600 700 1000 1200 1500 1900 1900 2300 2500

Рівень звукового тиску Зовнішній блок дБ (A) 31/29/26/24
52

35/33/30/27
52

44/42/38/32
56

49/48/46/40
57

49/46/44/38
58

54/53/51/46
63

55/54/52/47
61

56/52/50/46
59

58/56/52/46
63

Тип холодоагенту R410А
Об'єм зарядки холодоагенту кг 1.2 1.2 1.4 2.2 2.4 3.5 3.7 4 5

Вага Внутрішній блок кг 38 39 39 40 48 48 50 59 59
Зовнішній блок кг 34 34 47 67 71 98 108 114 126

Температурний діапазон 
роботи

Холод °C -15/+48
Тепло °C -20/+24

Діаметр рідинної магістралі мм/дюйм 6.38/ 1/4’’ 6.38/ 1/4’’ 6.38/ 1/4’’ 9.53/ 3/8’’ 9.53/ 3/8’’ 9.53/ 3/8’’ 9.53/ 3/8’’ 9.53/ 3/8’’ 9.53/ 3/8’’
Діаметр газової магістралі мм/дюйм 9.53/ 3/8’’ 9.53/ 3/8’’ 12.70/ 1/2’’ 15.88/ 5/8’’ 15.88/ 5/8’’ 15.88/ 5/8’’ 15.88/ 5/8’’ 15.88/ 5/8’’ 19.05/ 3/4’’
Максимальний перепад висоти магістралі m 15 30
Максимальна довжина магістралі m 20 30 50
Кількість міжблочних жил (на управління) 2*0.75 при довжині до 20м 2*1.0 при довжині до 20м
Місце подачі осн. живлення Зовнішній блок Зовнішній блок

Кількість жил (живлення) Внутрішній блок 3 (Ø1.0 мм2) 3 (Ø1.0 мм2) 3 (Ø1.0 мм2) 3 (Ø1.0 мм2) 3 (Ø1.0 мм2) 3 (Ø1.0 мм2) 3 (Ø1.0 мм2) 3 (Ø1.0 мм2) 3 (Ø1.0 мм2)
Зовнішній блок 3 (Ø1.5 мм2) 3 (Ø1.5 мм2) 3 (Ø2.5 мм2) 3 (Ø2.5 мм2) 5 (Ø2.5 мм2) 5 (Ø1.5 мм2) 5 (Ø2.5 мм2) 5 (Ø2.5 мм2) 5 (Ø2.5 мм2)

Заводська заправка фреоном (на кількість м. п.) m 5 5 7.5
Кількість заправки фреоном на м.п. 
(перевищення, на кожен м.п.) гр/м.п. 30 30 60 60 60 60 60 60 60

SEER/SCOP 6.1/3.8 6.1/4.0 6.1/4.0 5.6/4.0 6.1/4.0 6.1/4.0 5.6/4.0 5.6/4.0 5.1/4.0

* SEER - сезонний коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на холод.
** SCOP - сезонний коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на тепло.

* EER - коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на холод.
** COP - коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на тепло.
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ВНУТРІШНІЙ БЛОК

Модель A (мм) B (мм) C (мм) D (мм) H (мм)
CH-IF09NK4
CH-IF12NK4
CH-IF18NK4
CH-IF24NK4

1220 225 1158 280 700

CH-IF30NK4
CH-IF36NK4
CH-IF42NK4

1420 245 1354 280 700

CH-IF48NK4
CH-IF60NK4 1700 245 1634 280 700

Модель A (мм) B (мм) C (мм) D (мм) E (мм)
CH-IU09NK4
CH-IU12NK4 848 320 540 540 286

CH-IU18NK4 955 396 700 560 360
CH-IU24NK4
CH-IU30NK4 980 427 790 610 395

CH-IU36NM4 1107 440 1100 631 400
CH-IU42NM4
CH-IU48NM4 958 412 1349 572 376

CH-IU60NM4 1085 427 1365 620 395

ЗОВНІШНІЙ БЛОК
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NORDIC COMMERCIAL

ПІДЛОГОВО-СТЕЛЬОВИЙ ТИП
СЕРІЯ IN   |C:-15~+48    H:-20~+24|

СЕРІЯ N   |C:-15~+48    H:-15~+24|

ВНУТРІШНІЙ БЛОК

Модель A B C D H
CH-IF035NK 870 235 812 318 665
CH-IF050NK 870 235 812 318 665
CH-IF071NK 870 235 812 318 665
CH-IF100NK 1200 235 1142 318 665
CH-IF125NK 1200 235 1142 318 665
CH-IF140NK 1570 235 1512 318 665
CH-IF160NK 1570 235 1512 318 665

Модель A B C D H
CH-F050NK 870 235 812 318 665
CH-F071NK 1200 235 1142 318 665
CH-F085NK 1200 235 1142 318 665
CH-F100NK 1200 235 1142 318 665
CH-F125NK 1200 235 1142 318 665
CH-F140NK 1570 235 1512 318 665
CH-F160NK 1570 235 1512 318 665O

N
/O

FF

ЗОВНІШНІЙ БЛОК

CH-IU035NK
CH-IU050NK
CH-IU071NK
CH-IU100NK
CH-U050NK
CH-U071NK
CH-U085NK
CH-U100NM

ON/OFF

 � Легкий монтаж;
 � Самодіагностика порушень роботи основних блоків 

і режимів;
 � Багаторівневий захист системи;
 � Довжина трубопроводу до 75м (для моделей серії IN, 

великої потужності).

 � Малошумний вентилятор;
 � Довговічний фільтр, що миється;
 � Автоматичний розподіл повітря у режимі Swing;
 � У комплекті пульт дистанційного керування і дротовий контроллер (Серія IN);
 � Інтелектуальне розморожування.
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Модель CH-IF035NK/
CH-IU035NK

CH-IF050NK/ CH-
IU050NK

CH-IF071NK/
CH-IU071NK

CH-IF100NK/ CH-
IU100NK

CH-IF125NK/
CH-IU125NM

CH-IF140NK/
CH-IU140NM

CH-IF160NK
 CH-IU160NM

Продуктивність Холод кВт 3.50 5.20 7.10 10.00 12.02 14.00 15.40
Тепло кВт 4.00 5.80 8.00 11.00 14.00 15.00 17.00

Джерело живлення ~220-240В/50Гц/1ф ~380-415В/50Гц/3ф

Споживана потужність Холод кВт 1.03 1.62 2.20 3.40 4.10 5.20 5.40
Тепло кВт 1.20 1.77 2.40 3.20 4.00 4.40 4.80

Енергоефективність Холод EER 3.40 3.21 3.23 2.94 2.93 2.69 2.85
Тепло  COP 3.30 3.41 3.33 3.44 3.50 3.41 3.54

Об'єм потоку повітря Внутрішній блок м3/год 650 850 1000 1600 1600 2200 2300

Рівень звукового тиску Внутрішній блок дБ (A) 39/36/32/28 46/44/41/37 50/49/46/44 49/47/45/43 49/47/45/43 52/50/48/44 54/53/49/45
Зовнішній блок дБ (A) 51 55 55 55 58 59 60

Тип холодоагенту R410А
Об’єм зарядки холодоагенту кг 1.00 1.25 2.00 2.45 3.40 3.70 3.80
Діапазон тиску Па 25 26 31 32 33 40 42

Вага Внутрішній блок кг 37 41 53 61 90 96 100
Зовнішній блок кг 37 41 53 61 90 96 100

Температурний діапазон 
роботи

Холод °C -15-48
Тепло °C -20-24

Діаметр рідинної магістралі мм/
дюйм 6.35/1/4” 6.35/1/4” 9.53/3/8” 9.53/3/8” 9.53/3/8” 9.53/3/8” 9.53/3/8”

Діаметр газової магістралі мм/
дюйм 9.53/3/8” 12.7/1/2” 15.88/5/8” 15.88/5/8” 15.88/5/8” 15.88/5/8” 15.88/5/8”

Максимальний перепад висоти магістралі m 15 20 25 25 30 30 30
Максимальна довжина магістралі m 30 35 50 50 65 75 75
Кількість міжблочних жил (на управління) 2x0.75мм2

Місце подачі осн. живлення Зовнішній блок
Кількість жил (живлення) Зовнішній блок 3x1.5мм2 3x1.5мм2 3x2.5мм2 5x2.5мм2 5x1.5мм2 5x1.5мм2 5x1.5мм2

Заводська заправка фреоном (на кількість 
м. п.) m 7 7 7 7 7 9.5 9.5

Кількість заправки фреоном на м.п. 
(перевищення, на кожен м.п.) гр/м.п. 22 22 30 30 35 50 50

Модель CH-F050NK/
CH-U050NK

CH-F071NK/
CH-U071NK

CH-F085NK/
CH-U085NK

CH-F100NK/
CH-U100NM

CH-F125NK/
CH-U125NM

CH-F140NK/
CH-U140NM

CH-F160NK/
CH-U160NM

Продуктивність Холод кВт 5.00 7.30 8.60 10.10 12.00 14.10 15.80
Тепло кВт 5.20 7.70 9.30 12.00 14.50 16.50 19.10

Джерело живлення ~220-240В/50Гц/1ф ~380-415В/50Гц/3ф

Споживана потужність Холод кВт 1.65 2.25 2.75 3.20 4.20 4.50 5.50
Тепло кВт 1.45 2.20 2.80 3.40 4.45 4.30 5.40

Енергоефективність Холод EER 3.03 3.24 3.13 3.16 2.86 3.13 2.88
Тепло  COP 3.59 3.50 3.32 3.53 3.26 3.75 3.54

Об'єм потоку повітря Внутрішній блок м3/год 700 1400 1500 1700 1700 2200 2500

Рівень звукового тиску Внутрішній блок дБ (A) 41/40/37/33 47/46/44/41 49/48/47/44 51/50/49/48 52/50/49/48 54/53/52/51 54/53/52/51
Зовнішній блок дБ (A) 51 53 55 56 58 58 60

Тип холодоагенту R410А
Об’єм зарядки холодоагенту кг 1.20 1.90 2.10 2.10 2.85 3.30 4.20
Діапазон тиску Па 25 33 33 36 37 43 45

Вага Внутрішній блок кг 39 59 61 70 97 97 103
Зовнішній блок кг 39 59 61 70 97 97 103

Температурний діапазон 
роботи

Холод °C -15-48
Тепло °C -15-24

Діаметр рідинної магістралі мм/
дюйм 6.35/1/4” 9.53/3/8” 9.53/3/8” 9.53/3/8” 9.53/3/8” 9.53/3/8” 9.53/3/8”

Діаметр газової магістралі мм/
дюйм 12.7/1/2” 15.88/5/8” 15.88/5/8” 15.88/5/8” 15.88/5/8” 15.88/5/8” 15.88/5/8”

Максимальний перепад висоти магістралі m 15 15 15 20 30 30 30
Максимальна довжина магістралі m 30 30 30 30 50 50 50
Кількість міжблочних жил (на управління) 2x0.75мм2

Місце подачі осн. живлення Зовнішній блок
Кількість жил (живлення) Зовнішній блок 3x1.5мм2 3x1.5мм2 3x1.5мм2 5x1.5мм2 5x1.5мм2 5x1.5мм2 5x1.5мм2

Заводська заправка фреоном (на кількість 
м. п.) m 7 7 7 7 7 9.5 9.5

Кількість заправки фреоном на м.п. 
(перевищення, на кожен м.п.) гр/м.п. 22 30 30 45 45 45 54

Модель A B C D E F G
CH-IU035NK 818 378 602 550 348 887 302
CH-IU050NK 818 378 602 550 348 887 302
CH-IU071NK 892 396 698 560 364 952 340
CH-IU100NK 920 427 790 610 395 1002 370
CH-IU125NM 940 530 820 610 486 / 460
CH-IU140NM 940 530 820 610 486 / 460
CH-IU160NM 940 530 820 610 486 / 460

Модель A B C D E F G
CH-U050NK 761 320 548 540 286 825 256
CH-U071NK 892 396 698 560 364 957 340
CH-U085NK 892 396 698 560 364 957 340
CH-U100NM 920 427 790 610 395 985 370
CH-U125NM 940 530 820 610 486 1010 460
CH-U140NM 940 530 820 610 486 1010 460
CH-U160NM 940 530 820 610 486 1010 460

CH-IU125NM
CH-IU140NM
CH-IU160NM
CH-U125NK
CH-U140NK
CH-U160NK

O
N

/O
FF

ON/OFF

* SEER - сезонний коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на холод.
** SCOP - сезонний коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на тепло.

* EER - коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на холод.
** COP - коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на тепло.
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ПІДЛОГОВО-СТЕЛЬОВИЙ ТИП
СЕРІЯ R   |C:-20~+48    H:-20~+24|

Модель CH-IF035RK / 
CH-IU035RK

CH-IF050RK / 
CH-IU050RK

CH-IF071RK / 
CH-IU071RK

CH-IF085RK / 
CH-IU085RK

CH-IF100RK / 
CH-IU100RM

CH-IF125RK / 
CH-IU125RM

CH-IF140RK / 
CH-IU140RM

CH-IF160RK / 
CH-IU160RM

Продуктивність Холод кВт 3,5 5,00 7,00 8,50 10,00 12,10 13,40 16,00
Тепло кВт 4,00 5,50 8,00 8,80 12,00 13,50 15,50 17,00

Джерело живлення ~220-240В/50Гц/1ф ~380-415В/50Гц/3ф

Споживана потужність Холод кВт 0,90 1,55 1,90 2,80 3,30 4,05 4,30 5,40
Тепло кВт 0,95 1,60 2,45 2,65 3,50 4,00 4,40 5,40

Енергоефективність Холод EER 3,98 3,23 3,68 3,04 3,03 3,18 3,12 2,96
Тепло  COP 4,21 3,44 3,26 3,32 3,43 3,38 3,52 3,15

Об'єм потоку повітря Внутрішній блок м3/год 650 850 1300 1500 1600 1800 2100 2300

Рівень звукового тиску Внутрішній блок дБ (A) 39/36/32/28 44/42/39/36 45/44/41/38 49/47/45/43 49/47/45/43 49/47/44/42 52/50/48/44 54/53/49/45
Зовнішній блок дБ (A) 50 53 52 53 55 56 57 57

Тип холодоагенту R32
Об'єм зарядки холодоагенту кг 0,78 1,00 1,60 1,80 2,50 2,70 2,80 3,60

Вага Внутрішній блок кг 25 26 31 31 32 40 42 42
Зовнішній блок кг 37 39 53 60 89 95 99 112

Температурний діапазон 
роботи

Холод °C -20~48
Тепло °C -20~24

Діаметр рідинної магістралі мм/
дюйм 6,38//1/4" 6,38//1/4" 9,53//3/8" 9,53//3/8" 9,53//3/8" 9,53//3/8" 9,53//3/8" 9,53//3/8"

Діаметр газової магістралі мм/
дюйм 9,53//3/8" 12,70//1/2" 15,88//5/8" 15,88//5/8" 15,88//5/8" 15,88//5/8" 15,88//5/8" 15,88//5/8"

Максимальний перепад висоти магістралі m 15 20 25 30
Максимальна довжина магістралі m 30 35 50 65 75
Кількість міжблочних жил (на управління) 2х0,75мм2

Місце подачі осн. живлення Зовнішній блок

Кількість жил (живлення) Внутрішній блок 3 (Ø 1,0мм2)
Зовнішній блок 3 (Ø 1,5мм2) 3 (Ø 1,5мм2) 3 (Ø 2,5мм2) 3 (Ø 2,5мм2) 5 (Ø 1,5мм2) 5 (Ø 1,5мм2) 5 (Ø 1,5мм2) 5 (Ø 1,5мм2)

Заводська заправка фреоном (на кількість м. п.) m 5 5 5 5 5 5 7,5 7,5
Кількість заправки фреоном на м.п. (перевищення, 
на кожен м.п.) гр/м.п. 16 16 40 40 40 40 40 40

SEER/SCOP 6,70/4,00 6,10/4,00 6,80/3,90 6,10/4,00 6,10/4,00 6,10/3,80 6,10/4,00 6,10/4,00
Клас енергоефективності А++/А+ А++/А+ А++/А А++/А+ А++/А+ А++/А А++/А+ А++/А+

 � Легкий монтаж;
 � Самодіагностика порушень роботи основних 

блоків і режимів;
 � Багаторівневий захист системи;
 � Довжина трубопроводу до 75м 

(для моделей великої потужності).
 � Малошумний вентилятор;

 � Довговічний фільтр, що миється;
 � Автоматичний розподіл повітря у режимі Swing;
 � Багаторівневий захист системи;
 � У комплекті пульт дистанційного керування 

і дротовий контроллер;
 � Інтелектуальне розморожування.

* SEER - сезонний коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на холод.
** SCOP - сезонний коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на тепло.

* EER - коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на холод.
** COP - коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на тепло.
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ВНУТРІШНІЙ БЛОК

Модель A B C D H

CH-IF035RK
870 235 812 318 665

CH-IF050RK

CH-IF071RK

1200 235 1142 318 665CH-IF080RK

CH-IF100RK

CH-IF125RK

1570 235 1512 318 665CH-IF140RK

CH-IF160RK

Модель A B C D E F G

CH-IU035RK  /  CH-IU050RK 818 378 596 550 348 887 302

CH-IU071RK 892 396 698 560 364 952 340

CH-IU085RK 920 427 790 610 395 1002 370

CH-IU100RM  /  CH-IU125RM  /  CH-IU140RM 940 530 820 610 486 / 460

CH-IU160RM 900 412 1345 572 378 / 340

ЗОВНІШНІЙ БЛОК

CH-IU035RK
CH-IU050RK
CH-IU071RK
CH-IU085RK

CH-IU100RM
CH-IU125RM
CH-IU140RM

CH-IU160RM
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КАНАЛЬНІ КОНДИЦІОНЕРИ
ВЕЛИКОЇ ПОТУЖНОСТІ

 � DC-інверторні двигуни компресора і вентиляторів, для більшої 
ефективності та енергозбереження.

 � Внутрішні блоки з зовнішнім статичним тиском до 250 Па, для більш 
довгих каналів.

 � За допомогою регулювання обертів вентилятора можна вибрати 
зовнішній статичний тиск у повітропроводі.

ВНУТРІШНІЙ БЛОК

Модель A (мм) B (мм) C (мм) D (мм) E (мм) F (мм)

CH-IBD20NM(I) 1334 632 990 1150 192 363

CH-IBD25NM(I) 1541 705 980 1350 270 420

CH-IBD30NM(I) 1541 705 980 1350 270 420

CH-IBD40N(2)M(I) 1730 760 1054 1450 360 560

* Модель 40 кВт, складається з двох зовнішніх блоків і одного внутрішнього

Модель Тепловий насос CH-IBD20NM CH-IBD25NM CH-IBD30NM CH-IBD40N (2) M * CH-IBD50N(2)M CH-IBD60N(2)M

Продуктивність

Холод
кВт 20 25 30 40 50 60

BTU/h 68200 85303 102364 136486 170607 204728

Тепло
кВт 23 28 34 43 53 64

BTU/h 78479 95540 116013 146722 180847 218377

40кВт*20 кВт, 25 кВт, 30кВт

|C:-7~+48    H:-15~+24|
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Модель Тепловий насос CH-IBD20NM CH-IBD25NM CH-IBD30NM CH-IBD40N (2) M

Продуктивність

Холод
кВт 20 25 30 40

BTU/h 68200 85303 102364 136486

Тепло
кВт 23 28 34 43

BTU/h 78479 95540 116013 146722

EER/COP 2.70/3.15 2.70/3.15 2.70/3.15 2.70/3.15

Джерело живлення ~380-415В/50Гц/3ф

Споживана потужність
Холод кВт 7.4 9.3 11.1 14.8

Тепло кВт 7.3 8.9 10.8 13.7

Споживаний струм
Холод A 14.5 18.2 21.7 29

Тепло A 14.3 17.4 21.2 26.8

Об’єм зарядки холодоагенту кг 5.5 7.1 9.5 11

Тип холодоагенту R410А

Внутрішній блок

Об’єм потоку повітря
CFM 2236 2590 3178 4120

м3/год 3800 4400 5400 7000

Діапазон тиску
Номінально Па 120 120 120 120

Діапазон Па 0-250 0-250 0-250 0-250

Рівень звукового тиску дБ (A) 53 54 55 56

Нетто вага / Брутто вага кг 82/104 99/134 105/140 175/210

Зовнішній блок
Рівень звукового тиску дБ (A) 62 64 65 66

Нетто вага / Брутто вага кг 115/126 146/162 165/182 230/252

Підключення труб

Діаметр
Рідина Дюйми (мм) 3/8” (9.52) 3/8” (9.52) 1/2” (12.7) 3/8” (9.52)

Газ Дюйми (мм) 3/4” (19.05) 7/8” (22) 1” (25.4) 3/4” (19.05)

Макс. відстань
По висоті м 40 40 40 40

По довжині м 70 70 70 70

Модель A (мм) B (мм) C (мм) D (мм) E (мм)

CH-IBD20NM(O) 940 320 1430 632 350

CH-IBD25NM(O) 940 460 1615 610 486

CH-IBD30NM(O) 940 460 1615 610 486

ЗОВНІШНІЙ БЛОК

Номінальна робоча температура Діапазон робочих температур

Зовнішнього повітря Всередині приміщення Зовнішнього повітря

DB (°C) WB (°C) DB (°C) WB (°C) DB (°C)

Холод 35 24 27 19 -7~48

Тепло 7 6 20 15 -15~24

* SEER - сезонний коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на холод.
** SCOP - сезонний коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на тепло.

* EER - коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на холод.
** COP - коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на тепло.
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CHV 6
НОВА СЕРІЯ ЗОВНІШНІХ

БЛОКІВ МУЛЬТИЗОНАЛЬНИХ СИСТЕМ 

Модель CHV6-224NMX CHV6-280NMX CHV6-335NMX CHV6-400NMX CHV6-450NMX CHV6-504NMX CHV6-560NMX CHV6-615NMX CHV-6S680NMX

Кількість внутрішніх 
блоків 13 16 19 23 26 29 32 35 39

Продуктивність
Холод (кВт) 22.40 28.00 33.50 40.00 45.00 50.40 56.00 61.50 68.00

Тепло (кВт) 22.40 28.00 33.50 40.00 45.00 50.40 56.00 61.50 76.50

Енергоефективність

SEER 7.70 6.85 6.55 6.89 6.60 6.95 6.32 5.74 3.32

SCOP 5.48 5.48 5.74 5.15 5.15 4.13 4.13 4.32 3.81

EER 3.40 2.65 2.60 2.50 2.10 2.85 2.40 2.28 20.5

COP 5.40 4.45 4.40 4.25 3.80 3.70 3.35 3.05 20.1

Споживна потужність
Холод (кВт) 6.59 10.57 12.88 16.00 21.43 17.68 23.33 26.97 28.13

Тепло (кВт) 4.15 6.29 7.61 9.41 11.84 13.62 16.72 20.16 22.50

Параметри живлення (В / Ф / Гц) 380 ~ 415 / 3 / 50 ~ 60

Діапазон робочих 
температур

Холод (кВт) -5 ~ +55

Тепло (кВт) -30 ~ +24

Діаметри під’єднання
Рідина (дюйм) 3/8 3/8 1/2 1/2 1/2 6/8 6/8 6/8 6/8

Газ (дюйм) 3/4 7/8 1 1 11/8 11/8 11/8 11/8 11/8

Максимальна 
довжина 
фреонопровода

м 1000

Максимальний 
перепад висот м 90

Тип компресору Спіральний DC Inverter

Холодоагент R410A

Заводська заправка кг 5.5 5.5 5.7 7 7.5 8 8 8.3 8.3

Габаритні розміри 
(ДхВхШ) мм 930х1690х775 930х1690х775 930х1690х775 1340х1690х775 1340х1690х775 1340х1690х775 1340х1690х775 1340х1690х775 1340 х 1690 х 775

Розміри упаковки 
(ДхВхШ) мм 1000х1855х830 1000х1855х830 1000х1855х830 1400 х1855х830 1400х1855х830 1400х185 х830 1400х1855х830 1400х1855х830 1400 х 1855 х 830

Вага нетто / брутто кг 220/230 220/230 235/245 290/305 295/310 350/365 350/365 355/370 355 / 370

 � Широкий модельний ряд (потужність одного модуля від 22,4 
до 68 кВт);

 � Низькотемпературний EVI компресор (вдосконалена система 
вприскування пари оптимізує продуктивність і збільшує здатність 
нагріву при низьких температурах);

 � Функція швидкого прогрівання компресора в зимовий період 
(зменшення часу прогріву компресора до 2 годин за рахунок функції 
нагріву обмоток електродвигуна компресора);

 � Розширений діапазон робочих температур (Агрегат може працювати 
в екстремальних кліматичних умовах від -30° С до 24° С в режимі 
обігріву і від -5° С до 55° С в режимі охолодження);

 � Комунікаційна шина CAN (багатополюсна технологія зв’язку 
з високою швидкістю обробки інформації дозволяє об’єднувати 
до 100 внутрішніх блоків);

 � Модульне об’єднання блоків (об’єднання 4х зовнішніх блоків 
до 272 кВт);

 � Контроль рівня оливи в компресорі (подвійна система повернення 
оливи дозволяє зберігати в компресорі до 95% оливи. Відсутність 
масловирівнюючої трубки, при модульному об’єднанні зовнішніх 
блоків).

* SEER - сезонний коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на холод.
** SCOP - сезонний коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на тепло.

* EER - коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на холод.
** COP - коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на тепло.
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CHV5 COMPACT
НАЙМЕНШІ ЗОВНІШНІ БЛОКИ

VRF В СВОЄМУ КЛАСІ

Модель CHV-5S80NK1 CHV-5S100NK1 CHV-5S120NK1 CHV-5S140NK1

Максимальна кількість блоків шт 4 5 6 8

Продуктивність* Холод / Тепло кВт 8/9 10/11 12/13 14/16

Енергоефективність Холод / Тепло SEER/SCOP 8,1/4,5 7,8/4,4 7,2/4,4 6,7/37

Джерело живлення В/Гц/Ф 230/50/1

Температурний діапазон роботи на холод °C -5..+52

Температурний діапазон роботи на тепло °C -20..+27

Діаметр під’єднання рідини дюйм 3/8 3/8 3/8 3/8

Діаметр під’єднання газу дюйм 5/8 5/8 5/8 5/8

Сумарна довжина фреонопроводу м 250 250 250 300

Максимальний перепад висот м 30 30 30 30

Тип компресору роторний

Габаритні розміри (ДхВхШ) мм 980х790х360 980х937х478 980х937х478 940х82х460

Вага (нетто/брутто) кг 80/90 80/90 85/95 98/108

Модель CHML-U42RK5 CHV-5S120NK1

Продуктивність, холод кВт 2,6-12 6-16,3

Продуктивність, тепло кВт 2,6-14,5 6,5-16,9

EER/COP  3,7/4,1 3,5/4,8

Максимальна кількість вн. блоків  5 6

Сумарна довжина трубопроводу м 75 250

Габритні розміри мм 1087х1103х440 980х790х36

У порівнянні з традиційною мульти-спліт системою на 12кВт, серія HV5 Compact має переваги за всіма основними показниками.

* SEER - сезонний коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на холод.
** SCOP - сезонний коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на тепло.

* EER - коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на холод.
** COP - коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на тепло.
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ГІБРИДНА

VRF CHV5 HOME

Модель CHV-5SHH120NK CHV-5SHH140NK CHV-5SHH160NK CHV-5SHH224NMX CHV-5SHH280NMX

Продуктивність
Охолодження кВт 12.1 14 16 22.4 28

Опалення кВт 14 16.5 18 25 31.5

ECOP кВт/кВт - - - 7.0 7.0

Джерело живлення В/Гц/ф ~220-240/50/1 ~380-450/50/3

Кількість холодоагенту кг 5 5 5 10.5 11.0

Споживана потужність

Охолодження кВт 3.05 3.98 4.85 5.35 7.7

Опалення кВт 3.3 4.1 4.67 5.8 7.6

Гаряча вода кВт 3.3 3.8 4.2 5.0 5.2

Об’єм потоку повітря м3/год 6000 6300 6600 14000 14000

Рівень звукового тиску дБ (A) 55 56 58 57 58

Діаметр труб, що 
підключаються

Газ (Холодоагент) мм (дюйм) Ø 15.9 (5/8) Ø 15.9 (5/8) Ø 19.05 (3/4) Ø 19.05 (3/4) Ø 22.2 (7/8)

Рідина (Холодоагент) мм (дюйм) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8)

Газ (вода) мм (дюйм) Ø 12.7 (1/2) Ø 12.7 (1/2) Ø 12.7 (1/2) Ø 15.9(5/8) Ø 15.9(5/8)

Рідина (вода) мм (дюйм) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8) - -

Розміри
Зовнішній мм 900x340x1345 900x340x1345 900x340x1345 1340x765x1605 1340x765x1605

В упаковці мм 988x458x1515 988x458x1515 988x458x1515 1420x840x1775 1420x840x1775

Вага нетто/брутто кг 113/123 113/123 113/123 295 295

ЗОВНІШНІЙ БЛОК

 � Новітня гібридна VRF система з рекуперацією тепла і одночасною 
можливістю: охолодження/нагрівання повітря у приміщенні, гарячого 
водопостачання та теплої підлоги;

 � Збільшена площа приміщення, що обслуговується, понад 200 м2;

 � 16 кВт гідробокс з високоефективним пластинчастим теплообмінником;
 � Управління за допомогою «CAN network control».

* SEER - сезонний коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на холод.
** SCOP - сезонний коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на тепло.

* EER - коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на холод.
** COP - коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на тепло.
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ГІДРОБОКС

ГЕНЕРАТОР ГАРЯЧОЇ ВОДИ

Модель HB16NK

Продуктивність кВт 4.5 (3.6-16)

Розміри
Зовнішній мм 500x919x328

В упаковці мм 605x1155x385

Джерело живлення В/Гц/ф ~220-240/50/1

Діаметр труб, що підключаються
Холодоагент

Газ мм (дюйм) Ø 15.9 (5/8)

Рідина мм (дюйм) Ø 9.52 (3/8)

Бак для води мм 25

Водяний насос

Модель PB-2.5/11-A

Споживана потужність кВт 1700

Об’єм подачі води
л/ч 1700

GPM 7.48

Напір м 6

Вага нетто/брутто кг 56/62

Модель HWC16NK

Продуктивність кВт 4.5(2.6-5.6)

Розміри
Зовнішній мм 370x135x485

В упаковці м 648x473x225

Джерело живлення В/Гц/ф ~220-240/50/1

Діаметр труб, що підключаються

Газ мм (дюйм) Ø 15.9 (5/8)

Рідина мм (дюйм) Ø 9.52 (3/8)

Газ (високий тиск) мм (дюйм) Ø 12.7 (1/2)

Вага нетто/брутто кг 8.5/13.5

ВНУТРІШНІЙ БЛОК



МОДЕЛЬНИЙ РЯД КОМЕРЦІЙНОГО КЛІМАТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ | 202132

СХЕМА УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНІМИ ПРИСТРОЯМИ
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CHV5 HOME
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VRF СИСТЕМА CHV5

 � Тільки інверторні компресори та електродвигуни внутрішніх і 
зовнішніх блоків;

 � Блок рекуперації тепла, дозволив підняти коефіцієнт IPLV до 6,8, 
що на 33% вище попередньої версії;

 � Запатентований принцип повернення оливи (99% всього обсягу 
оливи не залишає компресор!) Абсолютно виключив проблему 
оливного голодування;

 � Максимальна загальна довжина магістралі - 1000 м;
 � Перепад висот до 90 м.
 � Типорозмірі зовнішніх блоків CHV5:
 � Серія Mini - 12 кВт, 14 кВт, 16 кВт
 � Серія Slim - 22.4 кВт, 28 кВт, 33.5 кВт
 � Серія Модульна від 22,4 кВт до 61,5 кВт,

Mодульна компоновка системи до 246 кВт;
До 80 внутрішніх блоків з 10 типів;

 � Комплекти для підключення вентиляційних установок (AHU-Kit), 
типорозміри: від 2,8 кВт до 84 кВт;

 � Температурний діапазон роботи від -20 °С до + 50 °С; 
У CHV5 застосовується сучасний CAN bus протокол;

 � Малогабаритний пристрій «USB Data Converter» може бути 
підключений до одного блоку і за допомогою ПК, забезпечує 
управління, пуско-наладку і сервіс системи;

 � Є спец. режими: 9 варіантів енергозберігаючих налаштувань, 
безшумної роботи (для зовнішнього блоку 22,4 кВт всього 45 дБ), 
чергового опалення (підтримка + 8С) і ін .;

 � Розрахунок системи, проект «під ключ» в форматі .xls та .dwg 
виконується за допомогою програми CHV ExpressPro.

Високонапірний 
канальний блок

4-х потоковий 
касетний блок 

(компакт)

СЕРІЯ МОДУЛЬНА СЕРІЯ SLIM СЕРІЯ MINI

Канальний блок  
серія Slim

Низьконапірний канальний 
блок

1-но потоковий
касетний блок

4-х потоковий касетний 
блок (стандарт)

Консольний  
внутрішній блок

Блок для обробки 
зовнішнього повітря

Настінний блокПідлогово-стельовий 
внутрішній блок
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Модель Холод продуктивність (кВт) Тепло продуктивність (кВт) Джерело живлення Зовнішній вигляд

CHV-5SL224NMX 22.4 25.0

Джерело змінного струму: 
~380-415В/50Гц/3ф
Джерело постійного 
струму:  370-900В

CHV-5SL280NMX 28.0 31.5

CHV-5SL335NMX 33.5 37.5

Модель Холод продуктивність (кВт) Джерело живлення Холодоагент

CHV-5S120RK 12.10

220-240В/1ф/50Гц R32CHV-5S140RK 14.00

CHV-5S160RK 16.00

VRF СИСТЕМА CHV5
З ЖИВЛЕННЯМ ВІД

СОНЯЧНИХ ПАНЕЛЕЙ

VRF СИСТЕМА CHV5 MINI R32

У VRF з живленням від сонячних панелей потужність базових блоків: 22.4кВт, 28.0кВт, 33.5кВт, потужність комбінованих блоків: від 22.4кВт до 134.0кВт
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CH-IU035R(N)K
CH-IU050R(N)K
CH-IU071R(N)K
CH-IU085R(N)K
CH-IU100R(N)K
CH-IU125R(N)K

CH-IU140R(N)K
CH-IU100R(N)M
CH-IU125R(N)M
CH-IU140R(N)M
CH-IU160R(N)M

TYPE: NORDIC COMMERCIAL 
МОДУЛІ УЗГОДЖЕННЯ МІЖ ВЕНТИЛЯЦІЙНИМИ 

УСТАНОВКАМИ ТА NORDIC COMMERCIAL СЕРІЇ IN

МОДУЛІ УЗГОДЖЕННЯ МІЖ ВЕНТИЛЯЦІЙНИМИ 
УСТАНОВКАМИ ТА ІНВЕРТОРНИМИ ККБ

ПРОМИСЛОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Технічні характеристики
Специфікація С&H NORDIC COMMERCIAL R, ІN Серія (CH-IUXXXRX) або (CH-IUXXXNX) + 

вентиляційна установка з фреоновим теплообмінником

Потужність фреонового 
теплообмінника 2,6-16кВт (можливо більше, за умови паралельного підключення)

Джерело живлення ~220-240В/50Гц/1ф (CH-IUXXXRK) 
~380-415В/50Гц/3ф (CH-IUXXXRM)

Установка керуючого сигналу 0-100% (0-8.5V, постійного струму, крокова),
3 релейних контакту для управління

Контроль обладнання Автоматика управління вентиляційної установкою, BMS

Діапазон робочих температур 
зовнішнього повітря -15 ... + 48оC (охолодження), -20 ... + 24оС (нагрів)

Модель Максимальна потужність (кВт) Встановлювані рівні потужності (кВт)

CHV-AK036NK2 (3) 3.6 2.8/3.6

CHV-AK071NK2 (3) 7.1 4.5/5.6/7.1

CHV-AK140NK2 (3) 14.0 9.0/11.2/14.0

CHV-AK280NK2 (3) 28.0 22.4/28/33.5/40/45

CHV-AK560NK2 (3) 56.0 50.4/56/84

Технічні характеристики

ЗОВНІШНІ БЛОКИ
ВЕРСІЯ 1.05:

Ver 2, Ver 3
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ТЕПЛОВІ
НАСОСИ
ПОВІТРЯ-ВОДА
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ТЕПЛОВИЙ НАСОС ДЛЯ ОПАЛЕННЯ, 
КОНДИЦІЮВАННЯ ТА ГВП

ФУНКЦIЇ I ПЕРЕВАГИ
 � Обігрів приміщення;
 � Охолодження приміщення;
 � Нагрівання води для гарячого 

водопостачання;
 � Охолодження приміщення і нагрівання води;
 � Обігрів приміщення і нагрівання води;
 � Погодозалежний режим;
 � Автоматичний клімат-контроль;
 � Аварійний режим нагріву води 

(вбудований ТЕН);
 � Швидкий нагрів води;
 � Безшумний (нічний) режим;
 � Режим захисту від заморозки;
 � Санітарний режим (прогрів води в баку 

до 80 °С).
 � Програматор на 7 днів;
 � Центральне управління (ModBus);

ЗОВНIШНIЙ БЛОК
 � Технологія "Two-stage compressor", 

інверторний двигун постійного струму 
(UNITERM 3);

 � DC-інверторний двороторний компресор 
нового покоління (UNITERM 2);

 � Вищий Клас енергоефективності А: 4,5;
 � Широкий температурний діапазоні 

ефективної роботи:
від -30 °С на обігрів і до + 48 °С 
на охолодження (UNITERM3);
від -25 °С на обігрів і до + 48 °С 
на охолодження (UNITERM2);

 � Система старту компресора без пускових 
струмів (нижче 5А);

 � Багаторівнева система захисту;
 � Енергозберігаючий режим роботи;

ВНУТРIШНIЙ БЛОК
 � Чудовий дизайн і компактний розмір 

(900х500х324 мм);
 � Пластинчастий теплообмінник 

з максимальним коефіцієнтом 
енергоефективності С.О.P;

 � Надійний інверторний насос;
 � Інтелектуальна система управління;
 � Вбудований ТЕН дозволяє використовувати 

Внутрішній блок, як електричний котел.

БАК ДЛЯ ВОДИ*(200Л., 300Л.)
 � Монтується в систему гарячого 

водопостачання.
 � Бак і теплообмінник із н/ж сталі;
 � Магнієвий анод (ефективний захист 

від накипу);
 � Два датчики температури;
 � Простота в експлуатації і обслуговуванні.



МОДЕЛЬНИЙ РЯД КОМЕРЦІЙНОГО КЛІМАТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ | 2021 39

UNITHERM3
СЕРІЯ

UNITHERM2 
СЕРІЯ

Two-stageTwo-stage
CompressorCompressor

-25оС

-30оС
Тепловий насос UNITHERM3 розроблений спеціально для європейського ринку. Вся серія продуктів строго відповідає EN14511-2100 
і класу енергоефективності EVROVENT A.
Модель CH-HP8.0SINK3 CH-HP10SINK3 CH-HP12SINM3 CH-HP14SINM3

Продуктивність* Холод кВт 8.2 9.7 13.5 14
Тепло кВт 8 9.2 12 14

Джерело живлення ~ 220-240В/50Гц/1ф ~ 380-415В/50Гц/3ф

Споживана потужність * Холод кВт 1.86 2.46 3.46 3.68
Тепло кВт 1.85 2.19 2.67 3.33

Енергоефективність Холод EER 4.41 3.94 3.90 3.80
Тепло COP 4.32 4.20 4.49 4.20

Продуктивність ** 
(для фанкойлів або радіаторів)

Холод кВт 5.5 6.9 9.6 10
Тепло кВт 7.7 9 12 12.8

Споживана потужність ** 
(для фанкойлів або радіаторів)

Холод кВт 1.85 2.34 3.02 3.22
Тепло кВт 2.26 2.65 3.24 3.56

Енергоефективність **  
(для фанкойлів або радіаторів)

Холод EER 2.97 2.95 3.18 3.11
Тепло COP 3.41 3.40 3.70 3.60

Об'єм зарядки холодоагенту кг 5.3 5.3 5.3 5.3

Рівень звукового тиску Внутрішній блок дБ (A) 31
Зовнішній блок дБ (A) 53 53 57 57

Габаритні розміри (WxDxH) Внутрішній блок мм 981x324x500
Зовнішній блок мм 980x427x788 900x412x1345

Вага нетто / Вага брутто Внутрішній блок кг 56/65 58/67
Зовнішній блок кг 85/87 126/136

Температура води для ГВП °C 40-80
Температурний діапазон роботи Тепло °C -30 - +45
Температурний діапазон роботи Холод °C -10 - +48
Діаметр рідинної магістралі 3/8’’ (9,52 мм)
Діаметр газової магістралі 5/8’’ (15,9 мм)
Максимальний перепад висоти магістралі м 15
Максимальна довжина магістралі м 30

* Продуктивність і споживана потужність заміряні за таких умов: Охолодження - температура води на вході / виході 23 °С / 18 ° С, зовнішня температура 23 °С DB / 24 °C WB. 
Нагрівання - температура води на вході / виході 30 °С / 35 °С, зовнішня температура 7 °С DB / 6 °C WB.
** Продуктивність і споживана потужність заміряні за таких умов: Охолодження - температура на вході / виході 12 °С / 7 °С, зовнішня температура 35 °С DB / 24 °C WB. 
Нагрівання - температура води на вході / виході 40 °С / 45 °С, зовнішня температура 7 °С DB / 6 °C WB.

Модель CH-HP8.0SINK2 CH-HP10SINK2 CH-HP12SINK(M)2 CH-HP14SINK(M)2 CH-HP16SINK(M)2

Продуктивність* Холод кВт 7.8 8.2 12.5(13.5) 13.5(14.5) 14.5(15)
Тепло кВт 8 10 12(12) 14(14) 15.5 (15.5)

Споживана потужність* Холод кВт 1.95 2.1 3(3.55) 3.4(3.95) 3.8(4.2)
Тепло кВт 1.778 2.273 2.8(2.8) 3.3(3.35) 3.75(3.85)

Енергоефективність Холод EER 3.9 4.0 4.2(3.8) 4(3.7) 3.8(3.6)
Тепло COP 4.4 4.5 4.3(4.3) 4.2(4.2) 4.1(4.05)

Продуктивність**  
(для фанкойлів або радіаторів)

Холод кВт 6.3 7.2 8.5(10) 9(10.5) 9.5(11)
Тепло кВт 7.6 9.5 11.5(12) 12.5(13.5) 14.5(14)

Споживана потужність**   
(для фанкойлів або радіаторів)

Холод кВт 2.33 2.77 2.7(3.35) 3(3.6) 3.3(3.8)
Тепло кВт 2.24 2.88 3.4(3.55) 3.8(4.05) 4.5(4.25)

Энергоеффективность** 
(для фанкойлів або радіаторів)

Холод EER 2.6 2.7 3.1(3) 3(2.95) 2.9(2.9)
Тепло COP 3.3 3.4 3.35(3.4) 3.3(3.35) 3.2(3.3)

Об’єм зарядки холодоагенту кг 2.3 3.6

Рівень звукового тиску

Зовнішній 
блок

Холод дБ (A) 54 56 (55)
Тепло дБ (A) 56 58 (57)

Внутрішній 
блок

Холод дБ (A) 31
Тепло дБ (A) 31

Габаритні розміри (WхDхH) Зовнішній блок мм 980x427x788 900x412x1345
Внутрішній блок мм 981x324x500

Вага нетто / Вага брутто Зовнішній блок кг 80/85 107(114)/117(124)
Внутрішній блок кг 56/65 57(58)/66(67)

Температура гарячої води °C 40-80
Температурний діапазон роботи Тепло °C -25 - +35
Температурний діапазон роботи Холод °C +10 - +48
Діаметр рідинної магістралі 3/8” (9,52 мм)
Діаметр газової магістралі 5/8” (15,9 мм)
Максимальний перепад висоти магістралі м 15
Максимальна довжина магістралі м 30

Значення в дужках відносяться, до моделей які працюють від джерела електроживлення ~ 380-415В / 50Гц/3ф
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*

 * Опція під замовлення

СХЕМА УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНІМИ ПРИСТРОЯМИ
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*

 * Опція під замовлення

СЕРІЯ UNITHERM
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ТЕПЛОВИЙ НАСОС ДЛЯ ОПАЛЕННЯ, 
КОНДИЦІЮВАННЯ ТА ГВП

UNITHERM MONOTYPE

РОЗМІРИ

CH-HP4.0MIRK 
CH-HP6.0MIRK 
CH-HP8.0MIRK

CH-HP10MIRK 
CH-HP12MIRK 
CH-HP14MIRK 
CH-HP16MIRK 
CH-HP10MIRM 
CH-HP12MIRM 
CH-HP14MIRM 
CH-HP16MIRM

 � Високоефективний інверторний водяний насос класу A, який відповідає європейській директиві ErP, може керувати робочою частотою на основі 
фактичного навантаження. Отже, це може підвищити ефективність роботи і більш точно контролювати температуру води.

 � Інверторний двигун вентилятора може точно регулювати обсяг потоку повітря через теплообмінник, завдяки чому, забезпечує стабільну роботу 
системи і економію електроенергії.

 � Високоефективний пластинчастий теплообмінник значно покращює продуктивність теплового насоса.
 � Конструкція «все в одному» пристрій може бути інтегровано з кінцевими пристроями, такими як, радіатор, тепла підлога, фанкойл, комплект 

сонячних колекторів і т.д. функції Unitherm Monotype можуть задовольнити різні вимоги різних користувачів і розширити можливості застосування 
цього продукту.

 � Конструкція «все в одному» може заощадити на витратах на установку, знизити ризики витоку холодоагенту і підвищити безпеку і надійність 
системи.

 � Вишуканий дизайн настінного дротового контроллера. Рідкокристалічний сенсорний дисплей. Інтерфейс віддаленого моніторингу дозволяє керувати 
тепловим насосом через інтерфейс Mobus і вбудувати його у систему BMS.

 � Інтелектуальне керування. Крім того, у залежності від різних вимог можна активувати режим відпочинку, погодозалежний режим, таймер 
відключення, таймер температури і вмикання / вимикання теплового насоса. Кілька захистів роблять цей продукт набагато безпечніше.

 � Нещодавно розроблена інтелектуальна програма управління розморожуванням дозволяє:
- виконувати розмороження при необхідності;
- не розморожувати без необхідності; 
- розморожувати довше, коли блок сильно обмерз;
- менше часу розморожувати, коли блок злегка обмерзає. Це дозволяє принести більше комфорту, уникнути нестабільності теплопостачання 
  і забезпечити стійке теплопостачання для користувачів.
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* Продуктивність і споживана потужність заміряні за таких умов: Охолодження - температура води на вході / виході 23 °С / 18 ° С, зовнішня температура 23 °С DB / 24 °C WB.
Нагрівання - температура води на вході / виході 30 °С / 35 °С, зовнішня температура 7 °С DB / 6 °C WB.
** Продуктивність і споживана потужність заміряні за таких умов: Охолодження - температура на вході / виході 12 °С / 7 °С, зовнішня температура 35 °С DB / 24 °C WB.
Нагрівання - температура води на вході / виході 40 °С / 45 °С, зовнішня температура 7 °С DB / 6 °C WB.

* Продуктивність і споживана потужність заміряні за таких умов: Охолодження - температура води на вході / виході 23 °С / 18 ° С, зовнішня температура 23 °С DB / 24 °C WB.
Нагрівання - температура води на вході / виході 30 °С / 35 °С, зовнішня температура 7 °С DB / 6 °C WB.
** Продуктивність і споживана потужність заміряні за таких умов: Охолодження - температура на вході / виході 12 °С / 7 °С, зовнішня температура 35 °С DB / 24 °C WB.
Нагрівання - температура води на вході / виході 40 °С / 45 °С, зовнішня температура 7 °С DB / 6 °C WB.

Модель CH-HP4.0MIRK CH-HP6.0MIRK CH-HP8.0MIRK CH-HP10MIRK CH-HP10MIRM CH-HP12MIRK

Продуктивність*1

(Тепла підлога)
Холод кВт 3.8 5.8 6.8 8.8 8.8 11.0

Тепло кВт 4.0 6.0 7.5 10 10.0 12.0

Споживана потужність*1

(Тепла підлога)
Холод кВт 0.82 1.32 1.55 1.96 1.96 2.56

Тепло кВт 0.78 1.20 1.63 2.15 2.15 2.64

EER*1 4.65 4.4 4.4 4.5 4.5 4.2

Джерело живлення ~220-240В/50Гц/1ф ~220-240В/50Гц/1ф ~220-240В/50Гц/1ф ~220-240В/50Гц/1ф ~380-415В/50Гц/3ф ~220-240В/50Гц/1ф

COP*1 (Тепла підлога) 5.1 5.0 4.6 4.65 4.65 4.55

Продуктивність*2

(Фанкойли або радіатори)
Холод кВт 3.0 4.0 5.0 7.8 7.8 9.5

Тепло кВт 4.0 6.0 7.5 10.0 10.0 12.0

Споживана потужність*2

(Фанкойли або радіатори)
Холод кВт 0.94 1.27 1.56 2.48 2.48 3.11

Тепло кВт 0.98 1.56 2.00 2.67 2.67 3.48

EER*2 (Фанкойли) 3.2 3.15 3.2 3.15 3.15 3.05

COP*2 (Фанкойли або радіатори) 4.1 3.85 3.75 3.75 3.75 3.6

Об’єм зарядки холодоагенту кг 0.87 2.2

Тепература води для ГВП °C 40~80

Рівень звукового тиску
Холод дБ (A) 56 59

Тепло дБ (A) 58 61

Розміри (ШxГxВ)
Зовнішні мм 1150x345x758 1200x460x878

В упаковці мм 1258x488x900 1288x588x1020

Вага
Нетто кг 96 151

Брутто кг 109 166

Діапазон робочих температур

Холод °C 10~48

Тепло °C -30~35

Горяча вода °C -30~45

Діаметр циркуляційних труб для теплоносія вхід/вихід 1”зовнішня різьба

Модель CH-HP12MIRM CH-HP14MIRK CH-HP14MIRM CH-HP16MIRK CH-HP16MIRM

Продуктивність*1

(Тепла підлога)
Холод кВт 11.0 12.5 12.5 14.5 14.5

Тепло кВт 12.0 14.0 14.0 15.5 15.5

Споживана потужність*1

(Тепла підлога)
Холод кВт 2.56 3.05 3.05 3.82 3.82

Тепло кВт 2.64 3.22 3.22 3.60 3.60

EER*1 4.2 4.0 4.2 3.7 4.0

Джерело живлення ~380-415В/50Гц/3ф ~220-240В/50Гц/1ф ~380-415В/50Гц/3ф ~220-240В/50Гц/1ф ~380-415В/50Гц/3ф

COP*1 (Тепла підлога) 4.5 4.35 4.55 4.3 4.35

Продуктивність*2

(Фанкойли або радіатори)
Холод кВт 9.5 12.0 12.0 13.0 13.0

Тепло кВт 12.0 14.0 14.0 15.5 15.5

Споживана потужність*2

(Фанкойли або радіатори)
Холод кВт 3.11 4.14 4.14 4.73 4.73

Тепло кВт 3.48 4.18 4.18 4.70 4.70

EER*2 (Фанкойли) 3.0 2.9 3.05 2.75 2.9

COP*2 (Фанкойли або радіатори) 3.50 3.55 3.6 3.40 3.55

Об’єм зарядки холодоагенту кг 2.2

Тепература води для ГВП °C 40~80

Рівень звукового тиску
Холод дБ (A) 59

Тепло дБ (A) 61

Розміри (ШxГxВ)
Зовнішні mm 1200x460x878

В упаковці mm 1288x588x1020

Вага
Нетто кг 151

Брутто кг 166

Діапазон робочих температур

Холод °C 10~48

Тепло °C -30~35

Горяча вода °C -30~45

Діаметр циркуляційних труб для теплоносія вхід/вихід 1”зовнішня різьба



МОДЕЛЬНИЙ РЯД КОМЕРЦІЙНОГО КЛІМАТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ | 202144

on/off

EH

AB

B

A

Ôàíêîéë (òåïëî /õîëîä )

Ï³äëîãîâå îïàëåííÿ

Îïàëåííÿ

Áîéëåð ÃÂÏ

Òåïëîâèé íàñîñ ìîíîáëîê R32
Unitherm 3

Ïóëüò

Ò3

ABB

At1

t

Ãåë³îñèñòåìà

Â1

t2

Р1

t3

EH1

Remote temp.sensor

Thermostat

EH2

Êîðèñòóâà÷
ãàðÿ÷î¿ âîäè

СХЕМА УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНІМИ ПРИСТРОЯМИ
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СЕРІЯ UNITERM-MONOTYPE
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ТЕПЛОВИЙ НАСОС ДЛЯ ОПАЛЕННЯ, 
КОНДИЦІЮВАННЯ ТА ГВП

UNITHERM 3 SPLIT R32

ВНУТРІШНІЙ 
БЛОК

HYDROBOX

ЗОВНІШНІЙ 
БЛОК

Модель CH-HP4.0SIRK3(O) CH-HP6.0SIRK3(O) CH-HP8.0SIRK3(O) CH-HP10SIRK3(O)

Продуктивність
Холод кВт 3,8 5,8 7 8,5

Тепло кВт 4 6 8 9,5

Рівень шуму дБ(А) 52 52 55 55

Споживана 
потужність 

Холод кВт 0,82 1,32 1,75 2,24

Тепло кВт 0,78 1,20 1,70 2,07

EER/COP** 3,4/3,15 3,2/5,0 3,1/5,3 2,9/4,6

Габарити ШхГхВ (б/упак) мм 975х396х702 975х396х702 982х427х787 982х427х787

Вага(Нетто/Брутто) кг 55/65 55/65 82/92 82/92

Параметри живлення В/Ф/ Гц 220~240/1/50~ 60

Діапазон роботи нагрів °C -25…+35

Діапазон роботи ГВП °C -25…+45

Діапазон роботи охолодження °C +10…+48

**-для фанкойлів або радіаторів

Модель CH-HP4.0SIRK3(I) CH-HP6.0SIRK3(I) CH-HP8.0SIRK3(I) CH-HP10SIRK3(I)

Рівень шуму дБ(А) 29

Габарити ШхГхВ (б/упак) мм 460x318x860

Вага(Нетто/Брутто) кг 62/71

Температура охолодження °C +7…+25

Температура нагріву °C +20…+55

Температура нагріву ГВП* °C +40...+55

Параметри живлення В/Ф/ Гц 220~240/1/50~ 60

*-до 80 °C при активації ТЕНу

 � Універсальний зовнішній блок;
 � Озонобезпечний холодоагент R32;
 � Підготовка гарячої води до +80°С;
 � Клас енергоефективності А++/А;
 � Дистанційне Wi-Fi та BMS керування;

 � Двохстадійний роторний компресор;
 � Пластинчатий теплообмінник Alfa Laval;
 � Високоефективний циркуляційний насос Wilo;
 � 5 дюймова кольорова сенсорна панель керування;
 � Широкий діапазон робочих температур від -25 до +48.

* Продуктивність і споживана потужність заміряні за таких умов: Охолодження - температура води на вході / виході 23 °С / 18 ° С, зовнішня температура 23 °С DB / 24 °C WB.
Нагрівання - температура води на вході / виході 30 °С / 35 °С, зовнішня температура 7 °С DB / 6 °C WB.
** Продуктивність і споживана потужність заміряні за таких умов: Охолодження - температура на вході / виході 12 °С / 7 °С, зовнішня температура 35 °С DB / 24 °C WB.
Нагрівання - температура води на вході / виході 40 °С / 45 °С, зовнішня температура 7 °С DB / 6 °C WB.
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ТЕПЛОВИЙ НАСОС ДЛЯ ОПАЛЕННЯ, 
КОНДИЦІЮВАННЯ ТА ГВП

UNITHERM 3 ALL-IN-ONE R32

ВНУТРІШНІЙ
БЛОК

ALL-IN-ONE

ЗОВНІШНІЙ 
БЛОК

Модель CH-HP4.0WTSIRK3(I) CH-HP6.0WTSIRK3(I) CH-HP8.0WTSIRK3(I) CH-HP10WTSIRK3(I)

Рівень шуму дБ(А) 29

Габарити ШхГхВ (б/упак) мм 600х600х1756

Вага(Нетто/Брутто) кг 210/223

Об'єм баку води л 185

Температура охолодження °C +7…+25

Температура нагріву °C +20…+55

Температура нагріву ГВП* °C +40...+55

Параметри живлення В/Ф/ Гц 220~240/1/50~ 60

* – до 80 °C при активації ТЕНу

Модель CH-HP4.0SIRK3(O) CH-HP6.0SIRK3(O) CH-HP8.0SIRK3(O) CH-HP10SIRK3(O)

Продуктивність
Холод кВт 3,8 5,8 7 8,5

Тепло кВт 4 6 8 9,5

Рівень шуму дБ(А) 52 52 55 55

Споживана 
потужність 

Холод кВт 0,82 1,32 1,75 2,24

Тепло кВт 0,78 1,20 1,70 2,07

EER/COP** 3,4/3,15 3,2/5,0 3,1/5,3 2,9/4,6

Габарити ШхГхВ (б/упак) мм 975х396х702 975х396х702 982х427х787 982х427х787

Вага(Нетто/Брутто) кг 55/65 55/65 82/92 82/92

Параметри живлення В/Ф/ Гц 220~240/1/50~ 60

Діапазон роботи нагрів °C -25…+35

Діапазон роботи ГВП °C -25…+45

Діапазон роботи охолодження °C +10…+48

**-для фанкойлів або радиаторів

 � Універсальний зовнішній блок;
 � Озонобезпечний холодоагент R32;
 � Підготовка гарячої води до +80°С;
 � Клас енергоефективності А++/А;
 � Дистанційне Wi-Fi та BMS керування;
 � Двохстадійний роторний компресор;
 � Пластинчатий теплообмінник Alfa Laval;
 � Високоефективний циркуляційний 

насос Wilo;
 � 5 дюймова кольорова сенсорна 

панель керування;
 � Широкий діапазон робочих температур 

від -25 до +48;
 � Вбудований бак на 185 літрів

* Продуктивність і споживана потужність заміряні за таких умов: Охолодження - температура води на вході / виході 23 °С / 18 ° С, зовнішня температура 23 °С DB / 24 °C WB.
Нагрівання - температура води на вході / виході 30 °С / 35 °С, зовнішня температура 7 °С DB / 6 °C WB.
** Продуктивність і споживана потужність заміряні за таких умов: Охолодження - температура на вході / виході 12 °С / 7 °С, зовнішня температура 35 °С DB / 24 °C WB.
Нагрівання - температура води на вході / виході 40 °С / 45 °С, зовнішня температура 7 °С DB / 6 °C WB.
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Модель CH-HP11UIMPNK

Продуктивність
Холод кВт 10

Тепло кВт 11.5

Споживана потужність
Холод кВт 3.4

Тепло кВт 3.6

Енергоефективність
Холод EER 2.9

Тепло COP 3.2

Споживний струм
Холод А 15.7

Тепло А 13.0

Рівень звукового тиску дБ(А) 54

Джерело живлення В/Гц/Ф 230/50/1

Температурний діапазон роботи °C -25..+43

Максимальна температура води °C 60

Вага нетто кг 110

Номінальна подача води м3/г 1.6

 � Україномовне меню контролера;
 � 5 дюймова сенсорна кольорова 

панель керування;
 � Тижневий таймер;
 � Кожухотрубний теплообмінник;
 � Циркуляційний насос Grundfos;
 � Компресор Mitsubishi Electric Invertor;
 � Ефективна система захисту 

від обмерзання;
 � Система швидкого старту 

при низьких температурах.

ТЕПЛОВИЙ НАСОС ДЛЯ ОПАЛЕННЯ,
КОНДИЦІЮВАННЯ ТА ГВП

EVIPOWER INVERTER
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ТЕПЛОВИЙ НАСОС ДЛЯ ОПАЛЕННЯ, 
КОНДИЦІЮВАННЯ ТА ГВП

EVIPOWER PREMIUM
INVERTER

Модель CH-HP12UIMPRK CH23UIMPRM

Продуктивність
Холод кВт 11.3 17

Тепло кВт 12.5 23

Споживана потужність
Холод кВт 11.3 5.2

Тепло кВт 12.5 6.0

Енергоефективність
Холод EER 2.45 3.2

Тепло COP 3.7 3.8

Споживний струм
Холод А 7.6 10

Тепло А 5.1 9.18

Рівень звукового тиску дБ(А) 52 50

Джерело живлення В/Гц/Ф 230/50/1 380/50/3

Температурний діапазон роботи °C -25..+43

Максимальна температура води °C 60

Вага нетто кг 100 160

Номінальна подача води м3/г 1.7 2.9

 � Преміальний ексклюзивний дизайн корпусу з ABS 
пластику;

 � Безшумна робота;
 � Україномовне меню контролера;
 � 5 дюймова сенсорна кольорова touch-screen панель 

керування;
 � 4G MMN (Management and Monitoring Network);
 � Тижневий таймер;
 � Кожухотрубний теплообмінник;
 � Циркуляційний насос Grundfos;
 � Компресор Panasonic EVI Invertor;
 � Ефективна система захисту від обмерзання;
 � Система швидкого старту при низьких температурах.
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ТЕПЛОВИЙ НАСОС ДЛЯ ОПАЛЕННЯ,
КОНДИЦІЮВАННЯ ТА ГВП

EVIPOWER INVERTER

Модель CH-HP08 UIMPRK CH-HP12UIMPRM CH-HP20UIMPRM

Продуктивність*
Холод кВт 6.1 10.5 14

Тепло кВт 8.2 13 20

Енергоефективність
Холод EER 2.7 2.4 2.0

Тепло COP 4.5 4.3 3.3

Споживана потужність 
Холод кВт 2.2 4.4 7.0

Тепло кВт 1.8 3.0 6.0

Споживаний струм
Холод А 13.0 19 10.2

Тепло А 11.0 13 8.1

Рівень звукового тиску дБ (A) 48 52 58

  Джерело живлення В/Гц/Ф 230/50/1 380/50/3 380/50/3

  Температурний діапазон роботи °С -25..+43

Тип холодоагенту R32

 Максимальна температура води °С 60 60 60

 Вага нетто кг 90 132 155

 Номінальна подача гарячої води м3/год 1 1.7 2.15

 � Україномовне меню контролера;
 � 5 дюймова сенсорна кольорова t ouch-screen 

панель керування;
 � 4G MMN (Management and Monitoring Network);
 � Тижневий таймер;

 � Кожухотрубний теплообмінник;Циркуляційний насос Grundfos;
 � Компресор Panasonic EVI Invertor;
 � Ефективна система захисту від обмерзання;
 � Система швидкого старту при низьких температурах.

* Холод: зовнішня температура DB / WB 35 °C / 24 °C температура води на вихід 7 °C температура води на вхід 12 °C. 
* Тепло: зовнішня температура DB / WB 7 °C / 6 °C температура води на вихід 35 °C, температура води на вхід 30 °C.
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* Холод: зовнішня температура DB / WB 35 °C / 24 °C температура води на вихід 7 °C температура води на вхід 12 °C. 
* Тепло: зовнішня температура DB / WB 7 °C / 6 °C температура води на вихід 35 °C, температура води на вхід 30 °C.

ТЕПЛОВИЙ НАСОС ДЛЯ ОПАЛЕННЯ,
КОНДИЦІЮВАННЯ ТА ГВП

MINIPOWER

 � П'ять режимів роботи: Опалення, Охолодження, ГВП, 
Опалення + ГВП, Охолодження + ГВП;

 � Інтуїтивно зрозумілий сенсорний дисплей 
дротового контроллера;

 � Захист від замерзання;
 � Україномовне меню контролера;
 � Захист від перегріву компресора.

ON/OFF

Модель CH-HP07UMPNK

Продуктивність*
Холод кВт 5,9

Тепло кВт 7,4

Енергоефективність
Холод EER 2,56

Тепло COP 4,11

Споживана потужність 
Холод кВт 2,3

Тепло кВт 1,8

Споживаний струм
Холод А 10,2

Тепло А 8,1

Рівень звукового тиску дБ(А) 56

 Джерело живлення ~220-240В/50Гц/1ф

 Температурний діапазон роботи °С -15-+45

Діаметр труб, що приєднуються Дюйми 1

 Максимальна температура води °С 60

 Номінальна подача гарячої води м3/год 1,55
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СХЕМА УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНІМИ ПРИСТРОЯМИ
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CH-HP07UMPNK
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ТЕПЛОВИЙ НАСОС ДЛЯ ОПАЛЕННЯ, 
КОНДИЦІЮВАННЯ ТА ГВП

EVIPOWER

ON/OFF

 � П’ять режимів роботи: опалення, охолодження, ГВП, 
Опалення + ГВП, Охолодження + ГВП;

 � -30 °С на обігрів;  + 45 °С на охолодження;
 � Спіральні компресори Copeland з технологією EVI;
 � 4G MMN (Management and Monitoring Network);
 � Унікальний запатентований теплообмінник: 

при відсутності енергопостачання не замерзає 
протягом 20 годин, при температурі -20 °С;

 � Smart розморожування;
 � Тихий режим;
 � Україномовний кольоровий сенсорний контролер.

* Холод: зовнішня температура DB / WB 35 °C / 24 °C температура води на вихід 7 °C температура води на вхід 12 °C.  
* Тепло: зовнішня температура DB / WB 7 °C / 6 °C температура води на вихід 35 °C, температура води на вхід 30 °C.

Модель CH-HP16 UMNM CH-HP24 UMNM CH-HP31 UMNM CH-HP42 UMNM CH-HP84 UMNM

Продуктивність*
Холод кВт 11,30 14,40 18,00 27,30 59,00

Тепло кВт 15,70 24,40 31,10 42,00 84,00

Енергоефективність
Холод EER 2,90 1,89 2,40 2,58 2,69

Тепло COP 4,76 4,14 4,20 4,20 4,20

Джерело живлення В/Гц/Ф ~380-415В/50Гц/3ф

Споживана потужність
Холод кВт 3,90 7,60 7,50 10,60 21,90

Тепло кВт 3,30 5,90 7,40 10,00 20,00

Рівень шуму дБ(А) 63 64 65 71 72

Габаритні розміри (ШхГхВ)
Без упаковки мм 980х390х1280 1175х430х1588 1556х605х1850 1413х854х2000 2180х1080х2100

В упаковці мм 1050х430х1400 1200х450х1600 1630х700х2010 1490х900х2160 2260х1130х2260

Вага
Нетто кг 143 215 331 475 778

Брутто кг 159 229 366 500 843

Температурний діапазон роботи °С -30°C~45°C

Максимальна температура води °C 60
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CH-HP16UMNM CH-HP31UMNM

ЗОВНІШНІЙ БЛОК

CH-HP42UMNM

CH-HP84UMNM
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СХЕМА УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНІМИ ПРИСТРОЯМИ
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СЕРІЯ EVIPOWER
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 � Високоефективна і енергозберігаюча, 
технологія all DC inverter з інверторними 
двигунами постійного струму у 
компресорах і вентиляторах;

 � Тихий і широкий діапазон роботи;

 � Простота установки, модульна комбінація, 
інтелектуальне управління;

 � З функцією виключення водяного насоса для 
продовження його терміну служби;

 � Віддалене управління вмиканням/вимиканням.

Модель CH-HP36UIMNM CH-HP65UIMNM CH-HP70UIMNM CH-HP77UIMNM

Продуктивність
Тепло кВт 36 65 70 77

Холод кВт 33 60 65 69

Споживана потужність
Тепло кВт 10.65 20.20 21.90 25.16

Холод кВт 12.45 21.90 24.80 24.73

COP 3.38 3.22 3.20 3.06

EER 2.65 2.74 2.62 2.79

Встановлюваний діапазон температур гарячої води °C 35-50

Циркуляційний
об'єм води м3/год 5,7 10,3 11,2 11,7

Гідравлічний опір теплообмінника кПа 50 55 60 60

Джерело живлення ~380-415В/50Гц/3ф

Автоматичний вимикач A 32 63 63 63

Параметри силового кабелю 5 (Ø 6 мм2) 5 (Ø 16 мм2) 5 (Ø 16 мм2) 5 (Ø 16 мм2)

Тип холодоагенту R-410а

Об'єм зарядки холодоагенту кг 7.8 7.8x2 7.8x2 7.8x2

Тип компресору Inverter Rotary

Кількість компресорів шт 1 2 2 2

Температурний діапазон роботи
Тепло °C -20 - 40

Холод °C -15 - 52

Діаметр труб, що підключаються мм DN 32 DN 50 DN 50 DN 50

Рівень звукового тиску дБ (A) 62 68 68 69

Вага
Нетто кг 379 689 689 675

Брутто кг 391 725 725 709

ПРОМИСЛОВИЙ ТЕПЛОВИЙ НАСОС 
ДЛЯ ОПАЛЕННЯ, КОНДИЦІЮВАННЯ ТА ГВП
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Модель CH-HP23MFNM CH-HP33MFNM CH-HP48MFNM

Теплопродуктивність кВт 23 33 48

Споживана потужність кВт 8.1 10 15

Споживаний струм A 14.5 19 28

СОР 3.8 4 4

Номінальна подача гарячої води л/год 667 860 1300

Встановлюваний діапазон температур гарячої води °C 35-70

Джерело живлення ~380-415В/50Гц/3ф

Автоматичний вимикач A 25 32 40

Параметри силового кабелю мм 5 (Ø 4 мм2) 5 (Ø 4 мм2) 5 (Ø 6 мм2)

Тип холодоагенту R-410A

Об'єм зарядки холодоагенту кг 3.9 4.73 6.5

Тип компресору спіральний

Кількість компресорів шт. 1 1 1

Температурний діапазон роботи °C  -26 — +46  -26 — +46  -26 — +46

Діаметр труб, що підключаються

Зовнішнє джерело DN 25 DN 25 DN 32

Рециркуляційна DN 32 DN 32 DN 50

Подача DN 32 DN 32 DN 50

Габаритні розміри (ШхГхВ) мм 930х800х1605 930х800х1605 1340x800x1605

Рівень звукового тиску дБ (A) 67 67 67

Вага нетто / Вага брутто кг 238/252 264/286 362/378

23кВт, 33 кВт 48 кВт

ПРОМИСЛОВИЙ ТЕПЛОВИЙ НАСОС 
ДЛЯ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ ТА ГВП

 � Простий монтаж;
 � Компактні розміри;
 � Широкий діапазон робочих температур 

від -26°C до + 46°C
 � Швидкий нагрів води;

 � Надійний і високоефективний спіральний компресор 
DANFOSS з високим значенням COP;

 � Антикорозійна обробка теплообмінника;
 � Низький рівень шуму;
 � Можливість установки до 16 блоків в одну систему, 

до 768 кВт;
 � Груповий контроль.

ON/OFF
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ТЕПЛОВІ
НАСОСИ ДЛЯ

НАГРІВУ ВОДИ
У БАСЕЙНАХ

ПОВІТРЯ-ВОДА
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 � Титановий теплообмінник;
 � Озонобезпечний холодоагент R32;
 � 5 дюймова сенсорна панель керування;
 � Висока ефективність;
 � Дистанційне Wi-Fi керування;
 � Вертикальний викид повітря;

 � Низький рівень шуму;
 � Інтелектуальна система відтаювання;
 � Велика точність підтримання температури;
 � Діапазон робочих температур від -15° C до +43°C;
 � Застосовуються для басейнів до 136 м3.

Модель CH-HP050LTIRK CH-HP050LTIRM CH-HP060LTIRK CH-HP060LTIRM CH-HP070LTIRK CH-HP070LTIRM CH-HP080LTIRK CH-P080LTIRM

Рекомендований об`єм 
басейну м3 42-84 42-84 50-100 50-100 58-116 60-120 68-136 68-136

Діапазон робочих 
температур °C -15~43

Робочі умови: Повітря 27°C/Вода 26°C/Вологість 80%

Теплопродуктивність кВт 4.9~21.0 5.1~21.6 5.9~24.6 5.8~24.4 6.7~28.6 7.0~29.5 8.0~34.0 8.2~34.7

Теплопродуктивність Btu 16660~71400 17340~73440 20060~83460 19720~82960 22780~97240 23800~100300 27200~115600 27880~117980

Споживча потужність кВт 0.43~4.08 0.43~4.29 0.47~4.94 0.47~4.65 0.53~5.4 0.55~5.6 0.64~6.6 0.66~6.9

COP / 5.15~11.4 5.03~11.86 4.98~12.55 5.25~12.34 5.3~12.64 5.27~12.7 5.15~12.5 5.03~12.42

Робочі умови: Повітря 15°C/Вода 26°C/Вологість 70%

Теплопродуктивність кВт 3.8~16.2 3.9~16.3 4.8~18.4 4.5~19.0 5.50~23.40 5.8~24.6 6.6~27.8 6.5~27.7

Теплопродуктивність Btu 12920~55080 13090~55420 16252~62560 15198~64600 18700~79560 19652~83640 22440~94520 22100~94180

Споживча потужність кВт 0.57~3.86 0.59~3.82 0.73~4.64 0.68~4.39 0.82~5.40 0.99~4.53 0.99~6.5 0.97~6.46

COP / 4.2~6.67 4.27~6.53 3.96~6.55 4.33~6.57 4.33~6.71 4.53~5.84 4.28~6.67 4.29~6.7

Робочі умови: Повітря 10°C/Вода 26°C/Вологість 64%

Теплопродуктивність кВт 3.44~14.1 3.5~14.0 4.3~18.2 4.0~17.0 4.9~20.9 4.9~20.9 5.9~24.8 6.1~25.9

Теплопродуктивність Btu 11696~47940 11798~47600 14552~61880 13600~57800 16660~71060 16660~71060 20060~84320 20740~88060

Споживча потужність кВт 0.62~3.52 0.62~3.59 0.74~4.35 0.70~4.10 0.86~5.05 0.84~4.93 1.05~6.1 1.07~6.32

COP / 4.01~5.55 3.90~5.60 4.18~5.78 4.15~5.71 4.14~5.70 4.24~5.83 4.07~5.62 4.1~5.7

Параметри живлення / 230В/1Ф/50Гц 400В/3Ф/50Гц 230В/1Ф/50Гц 400В/3Ф/50Гц 230В/1Ф/50Гц 400В/3Ф/50Гц 230В/1Ф/50Гц 400В/3Ф/50Гц

Матеріал корпусу / ABS пластик

Тип холодоагенту R32

Кількість вентиляторів / 1

Оберти вентилятора об./хв 500-750 500-750 600-800 600-800 600-800 600-800 500-800 500-800

Рівень шума на відстані 1м дБ(А) 48-58 48-58 48-58 48-58 49-60 49-60 50-61 50-61

Мінімальний рівень шуму 
на відстані 1м дБ(А) 48 48 50 50 53 53 55 55

Рівень шуму на відстані 
10м дБ(А) 28-38 28-38 30-40 30-40 33-43 33-43 35-45 35-45

Мінімальний рівень шуму 
на відстані 10м дБ(А) 28 28 30 30 33 33 35 35

Під`єднання води мм 50

Витрата води м3/г 6.8 7.1 8.3 8.1 9.5 9.8 11.2 11.5

Втрата тиску (макс.) кПа 4 4 11 11 16 16 20 20

Габаритні розміри 
(Д/Ш/В) мм 770x990x970 920x960x1025

СЕРІЯ TURBO - INVERTER
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 � Титановий теплообмінник;
 � Озонобезпечний холодоагент R32;
 � 5 дюймова сенсорна панель керування;
 � Висока ефективність;

 � Дистанційне Wi-Fi керування;
 � Велика точність підтримання температури;
 � Діапазон робочих температур від -15° C до +43°C;
 � Застосовуються для басейнів до 169 м3.

Модель CH-HP050LBIRK CH-HP060LBIRK CH-HP075LBIRK CH-HP095LBIRK CH-HP120LBIRК CH-HP169LBIRK CH-HP095LBIRM CH-HP120LBIRM CH-HP169LBIRM

Рекомендований об`єм басейну м3 25-50 30-60 40-75 50-95 65-120 90-169 50-95 65-120 6.7~28.3

Діапазон робочих температур °C -15~43

Робочі умови: Повітря 27°C/Вода 26°C/Вологість 80%

Теплопродуктивність кВт 2.15~9 2.85~12 3.77~17 4.6~19.5 5.7~24.2 6.7~28.3 4.6~19.5 5.7~24.2 8.2~34.7

Теплопродуктивність Btu 7310~30600 9690~40800 12818~57800 15640~66300 19380~82280 22780~96220 15640~66300 19380~82280 22780~96220

Споживча потужність кВт 0.16~1.6 0.21~2.12 0.3~3.02 0.37~3.94 0.46~4.8 0.54~5.57 0.37~3.94 0.46~4.8 0.54~5.57

COP / 13.44~5.63 13.57~5.66 12.57~5.63 12.43~4.95 12.39~5.04 12.41~5.08 12.43~4.95 12.39~5.04 12.41~5.08

Робочі умови: Повітря 15°C/Вода 26°C/Вологість 70%

Теплопродуктивність кВт 1.75~7.4 2.25~9.7 2.92~12.4 3.84~15.4 4.68~19.9 5.46~23.3 3.84~15.4 4.68~19.9 5.46~23.3

Теплопродуктивність Btu 5950~25160 7650~32980 9928~42160 13056~52360 15912~67660 18564~79220 13056~52360 15912~67660 18564~79220

Споживча потужність кВт 0.25~1.6 0.32~2.08 0.44~2.86 0.6~3.81 0.72~4.74 0.83~5.49 0.6~3.81 0.72~4.74 0.83~5.49

COP / 7~4.63 7.03~4.66 6.64~4.34 6.4~4.04 6.5~4.2 6.58~4.24 6.4~4.04 6.5~4.2 6.58~4.24

Робочі умови: Повітря 10°C/Вода 26°C/Вологість 64%

Теплопродуктивність кВт 1.42~6.1 1.88~8 2.5~10.7 3.38~14.4 4.2~17.8 4.9~20.8 3.38~14.4 4.2~17.8 4.9~20.8

Теплопродуктивність Btu 4828~20740 6392~27200 8500~36380 11492~48960 14280~60520 16660~70720 11492~48960 14280~60520 16660~70720

Споживча потужність кВт 0.25~1.5 0.33~1.95 0.45~2.64 0.62~3.62 0.75~4.4 0.87~5.1 0.62~3.62 0.75~4.4 0.87~5.1

COP / 5.68~4.07 5.7~4.1 5.56~4.05 5.45~3.98 5.6~4.05 5.63~4.08 5.45~3.98 5.6~4.05 5.63~4.08

Параметри живлення / 220-240В~/1Ф/50Гц 380-400В~/3Ф/50Гц

Матеріал корпусу / ABS пластик

Тип холодоагенту R32

Кількість вентиляторів / 1 2 1 2

Оберти вентилятора об./хв 400-800 400-800 500-750 500-900 400-800 400-900 500-900 400-800 400-900

Рівень шума з 1м дБ(А) 40-50 42-52 44-53 45-56 46-57 48-58 45-56 46-57 48-58

Мінімальний рівень шуму на 
відстані 1м дБ(А) 40 42 44 45 46 48 45 46 48

Рівень шуму на відстані 10м дБ(А) 20-30 22-32 24-33 25-36 26-37 28-38 25-36 26-37 28-38

Мінімальний рівень шуму на 
відстані 10м дБ(А) 20 22 24 25 26 28 25 26 28

Під`єднання води мм 50

Витрата води м3/г 3.5 4.7 5.4 6.7 8.6 10.0 6.7 8.5 10.0

Втрата тиску (макс.) кПа 4 4.5 5 6 11 15 6 11 20

Габаритні розміри (Д/Ш/В) мм 950x400x620 1110x480x870 1165x470x1275 1110x480x870 1165x470x1275

СЕРІЯ BOOST - INVERTER
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 � Титановий теплообмінник;
 � Озонобезпечний холодоагент R32;
 � Зручна панель керування;

 � Висока ефективність;
 � Діапазон робочих температур від -7° C до +43° C;
 � Застосовуються для басейнів до 78 м3.

Модель CH-HP010LERK CH-HP015LERK CH-HP020LERK CH-HP030LERK CH-HP035LERK CH-HP040LERK CH-HP045LERK

Рекомендований об`єм басейну м3 17 25 35 45 58 65 78

Діапазон робочих температур °C -7~43

Робочі умови: Повітря 27°C/Вода 26°C/Вологість 80%

Теплопродуктивність кВт 3.40 5.00 8.00 11.00 12.30 13.90 15.50

Теплопродуктивність Btu 11560 17000 27200 37400 41820 47260 52700

Споживча потужність кВт 0.66 0.96 1.55 2.16 2.33 2.69 2.98

COP / 5.15 5.20 5.16 5.10 5.28 5.17 5.20

Робочі умови: Повітря 24°C/Вода 26°C/Вологість 70%

Теплопродуктивність кВт 2.90 4.40 7.00 9.50 10.50 12.40 13.60

Теплопродуктивність Btu 9860 14858 23800 32300 35700 42160 46240

Споживча потужність кВт 0.60 0.91 1.45 2.00 2.24 2.59 2.78

COP / 4.83 4.80 4.83 4.75 4.68 4.79 4.89

Робочі умови: Повітря 15°C/Вода 26°C/Вологість 62%

Теплопродуктивність кВт 2.60 3.40 5.20 7.60 8.40 10.80 12.10

Теплопродуктивність Btu 8840 11560 17680 25840 28560 36720 41140

Споживча потужність кВт 0.77 0.9 1.33 1.97 2.27 2.89 3.18

COP / 3.40 3.78 3.90 3.85 3.70 3.74 3.80

Параметри живлення / 220-240В~/1Ф/50Гц

Матеріал корпусу / Метал

Тип холодоагенту R32

Кількість вентиляторів / 1

Під`єднання води / 50

Оберти вентилятора об./хв 870 870 810 810 810 810 810

Рівень шума з 1м дБ(А) 49 51 53 54 55 56 56

Габаритні розміри (Д/Ш/В) мм 805x300x545 850x320x700 1165x480x820

СЕРІЯ ECO

ON/OFF
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ФАНКОЙЛИ ПІДЛОГОВО-
СТЕЛЬОВОГО ТИПУ

 � Теплообмінник, що складається із мідних труб, із алюмінієвими 
ребрами, і можливістю підключення зліва чи справа.

 � Триступеневий відцентровий вентилятор з алюмінієвими 
крильчатками, статично і динамічно збалансований.

 � Двигун, з прямим з'єднанням, оснащений вбудованим тепловим 
захистом і пусковим конденсатором.

 � Корпус виконаний з пофарбованого оцинкованого сталевого 
листа, обгорнутий в захисну плівку з ПВХ, в комплекті з 
звукоізоляцією, решітки з термостійкого ABS-полімеру.

 � Лоток для збору конденсату, з природним дренажем і 
антиконденсатною ізоляцією.

Модель CH-FFC22K2 CH-FFC30K2 CH-FFC42K2 CH-FFC53K2 CH-FFC67K2 CH-FFC82K2

Продуктивність
Холод кВт 2.25 3.05 4.2 5.35 6.75 8.25

Тепло кВт 2.35 3.15 4.3 5.7 7.15 8.50

Об'єм потоку повітря м3/г 255 425 595 800 1150 1300

Рівень шуму дБ(А) 42 34 40 47 50 50

Споживана потужність кВт 0.040 0.047 0.051 0.091 0.110 0.118

Споживаний струм А 0.17 0.20 0.22 0.40 0.48 0.51

Під'єднання труб мм 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4

Під'єднання конденсату дюйм 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5

Параметри живлення В / Ф / Гц 220 ~ 240 / 1 / 50 ~ 60 220 ~ 240 / 1 / 50 ~ 60 220 ~ 240 / 1 / 50 ~ 60 220 ~ 240 / 1 / 50 ~ 60 220 ~ 240 / 1 / 50 ~ 60 220 ~ 240 / 1 / 50 ~ 60
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ФАНКОЙЛИ КАНАЛЬНОГО ТИПУ
 � Тиха робота.
 � Запатентована технологія виробництва крильчатки 

вентилятора.
 � Подача свіжого повітря для більшого комфорту.
 � Адаптер для рециркуляційного повітря.
 � Фільтр, що миється.
 � Сталевий каркас фільтра стандартний, можлива 

комплектація алюмінієвим профілем.
 � Можливість зміни рециркуляції знизу і ззаду.
 � Додатковий дротовий контроллер забезпечує простоту і 

гнучкість в управлінні пристроєм.

Модель CH-FDH 020K2 CH-FDH 030K2 CH-FDH 035K2 CH-FDH 045K2 CH-FDH 060K2 CH-FDH 075K2 CH-FDH 100K2 CH-FDH 110K2 CH-FDH 120K2

Холодпродуктивність  
(Вт)

H 2000 2700 3600 4400 5500 7500 8900 10800 12300

M 1740 2310 3110 3740 4580 6330 7610 9130 10460

L 1520 2030 2660 3250 4090 5680 6410 7930 9270

Теплопродуктивність 
(Вт) 

H 3200 4300 5400 6800 8100 11000 13500 16500 19500

M 2750 3740 4640 5780 6770 9480 11720 14050 16850

L 2370 3230 4050 5070 5920 8250 10030 12240 14630

Об’єм потоку повітря (м3/год)

H 340 510 680 850 1020 1360 1700 2040 2380

M 255 385 510 640 765 1020 1275 1530 1785

L 170 255 340 425 510 680 850 1020 1190

Рівень звукового тиску (дБ (A))

H 41 41 42 45 46 46 47 48 49

M 37 37 39 41 41 41 43 44 44

L 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Споживана потужність (Вт) 45 60 67 89 110 130 171 212 249

Вага (кг) 16 18.5 20 20 24 33 38 43 47

Джерело живлення ~ 220-240В/50Гц/1ф

Модель CH-FDH 020K2 CH-FDH 030K2 CH-FDH 035K2 CH-FDH 045K2 CH-FDH 060K2 CH-FDH 075K2 CH-FDH 100K2 CH-FDH 110K2 CH-FDH 120K2

A (мм) 547 647 747 747 967 1267 1372 1662 1828

B (мм) 515 615 715 715 935 1235 1340 1630 1796

C (мм) 513 613 713 713 933 1233 1338 1628 1794

D (мм) 485 585 685 685 905 1205 1310 1600 1766

E (мм) 757 812 912 912 1135 1435 1540 1830 1992
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ФАНКОЙЛИ
НАСТІННОГО ТИПУ 

 � Повітряні грати, які мінімізують шум.
 � Спосіб підключення, більш гнучкий, з декількома з'єднаннями: 

лівий / правий / задній.
 � Регулювання напрямку потоку повітря може бути 

горизонтальне та вертикальне.
 � Вбудований триходовий електромагнітний клапан.

 � Просте обслуговування і легкий доступ завдяки змінній 
передній панелі.

 � Пульт дистанційного керування з ЖК-дисплеєм є стандартним, 
дротовий контроллер і центральний контроллер є додатковими.

 � Сертифікація Eurovent.

Модель CH-FW25K2A CH-FW30K2A CH-FW40K2A CH-FW50K2A CH-FW60K2A

Продуктивність
Холод кВт 2.15 2.33 3.18 3.67 4.11

Тепло кВт 2.94 3.23 4.30 4.84 5.26

Споживана потужність Вт 0.013 0.015 0.034 0.026 0.038

Рівень шуму дБ(А) 44 44 57 50 56

Параметри живлення В / Ф / Гц 220 ~ 240 / 1 / 50 ~ 60 220 ~ 240 / 1 / 50 ~ 60 220 ~ 240 / 1 / 50 ~ 60 220 ~ 240 / 1 / 50 ~ 60 220 ~ 240 / 1 / 50 ~ 60
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ФАНКОЙЛИ 4-Х ПОТОКОВІ, 
КАСЕТНОГО ТИПУ

 � Невелика висота для легкого встановлення.
 � Малошумний трьохшвидкісний двигун вентилятора 

змінного струму.
 � Теплообмінник - мідна трубка з алюмінієвими ребрами.
 � Пристрій, виготовлений з оцинкованого листа, що 

забезпечує максимальний захист від корозії
 � Оцинкована сталева дренажна камера з відмінною 

теплоізоляцією, запобігає конденсату і корозії.
 � Поліпропіленовий сітчастий фільтр.

Модель CH-FC030K2 CH-FC040K2 CH-FC050K2 CH-FC060K2 CH-FC075K2 CH-FC085K2 CH-FC100K2 CH-FC120K2 CH-FC150K2
Холодпродуктивність (Вт) 3000 3700 4500 5700 7000 7270 8220 10390 12900
Теплопродуктивність (Вт) 4000 5100 6000 9660 11550 12420 13850 17580 17600

Об’єм потоку повітря (м3/год)
H 510 680 850 1000 1250 1400 1600 2000 2550
M 440 580 730 850 1060 1190 1360 1700 2170
L 360 480 600 720 900 1010 1150 1440 1840

Рівень звукового тиску  (дБ (A) 36 42 45 45 46 47 48 49 50

Споживана потужність (Вт) 35 60 75 120 125 145 150 185 185

Вага (кг)
Внутрішній блок 17.5 25 30.5 35
Панель 3 6

Джерело живлення ~ 220-240В/50Гц/1ф

CH-FC030K2, CH-FC040K2, CH-FC050K2

CH-FC060K2, CH-FC075K2, CH-FC085K2, CH-FC100K2, CH-FC120K2, CH-FC150K2
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Модель CH-HRV2K2 CH-HRV3K2 CH-HRV4K2 CH-HRV6K2 CH-HRV8K2 CH-HRV10K2 CH-HRV13K2

Об’єм потоку повітря (м3/год)
L 150 250 350 500 700 900 1000
M 200 300 400 600 800 1000 1300
H 200 300 400 600 800 1000 1300

Зовнішній статичний тиск (Пa)
L 60 75 80 89 92 80 75
M 70 82 85 92 96 85 85
H 75 85 88 97 100 86 90

Ефективність Ентальпійного 
обміну (%)

Холод 
L 60 62 62 63 57 60 58
M 55 57 57 59 55 58 56
H 55 57 57 59 55 58 56

Тепло
L 63 65 65 67 63 64 62
M 59 61 60 61 57 62 59
H 59 61 60 61 57 62 59

Ефективність температурного 
обміну (%)

L 75 73 74 76 74 76 76
M 70 68 69 70 68 70 70
H 70 68 69 70 68 70 70

Рівень звукового тиску дБ (A)
L 22 23 25 25 32 32 37
M 25 27 29 31 37 36 40
H 27 30 32 35 39 40 42

Напруга мережі (В) 220 220 220 220 220 220 220
Сила струму (A) 0.5 0.56 0.72 0.96 1.7 2.1 3.4
Споживана потужність (Вт) 105 117 150 200 355 440 710
Вага (кг) 23 25 31 36 60 70 79

Модель
CH-HRV15K2*1

CH-HRV15AK2*2

CH-HRV15K3*1

CH-HRV15AK3*2  

CH-HRV20K2*1

CH-HRV20AK2*2

CH-HRV20K3*1

CH-HRV20AK3*2

CH-HRV25K2*1

CH-HRV25AK2*2

CH-HRV25K3*1

CH-HRV25AK3*2

CH-HRV30K2*1

CH-HRV30AK2*2

CH-HRV30K3*1

CH-HRV30AK3*2

Об’єм потоку повітря (м3/год)
L 1000 1200 2000 2500
M 1500 2000 2500 3000
H 1500 2000 2500 3000

Зовнішній статичний тиск (Пa)
L 84 110 140 150
M 135 132 170 180
H 163 176 200 210

Ефективність Ентальпійного 
обміну (%)

Холод 
L 69 65 64 63
M 66 62 61 60
H 66 62 61 60

Тепло
L 74 73 72 71
M 70 71 70 69
H 70 71 70 69

Ефективність температурного 
обміну (%)

L 74 74 73 73
M 71 71 70 70
H 71 71 70 70

Рівень звукового тиску дБ (A)
L 46 49 50 51
M 49 51 52 54
H 51 53 55 57

Напруга мережі (В) 220 220 220 220
Сила струму (A) 2.3/3.6/3.8 3.0/4.6/4.8 4.5/6.0/6.3 6.5/8.7/9.0
Споживана потужність (Вт) 485/740/785 650/980/1020 940/1250/1300 1400/1870/1950
Вага (кг) 110 112 130 142

ПРИПЛИВНО-ВИТЯЖНІ ВЕНТИЛЯЦІЙНІ 
СИСТЕМИ З РЕКУПЕРАЦІЄЮ ТЕПЛА

 � Відображення температури: зовнішнього / витяжного / припливного 
/ витяжного після теплообмінника повітря;

 � Вибір швидкості;
 � Тижневий таймер;
 � Функція «Bypass» (недоступна у моделях CH-HRV15K2, CH-HRV20K2, 

CH-HRV25K2, CH-HRV30K2 CH-HRV15АK2, CH-HRV20АK2, CH-HRV25АK2, 
CH-HRV30АK2);

 � Контакт для зовнішнього управління;
 � Управління зовнішнім електричним нагрівачем;
 � Автоматична функція розморожування;
 � Контроль концентрації вуглекислого газу (опція);
 � Індикатор наявності очищення фільтра (таймер очищення фільтра);
 � Індикація помилки;

 � Здатність запам'ятовувати налаштування;
 � Нічний «Free cooling» (не доступно у моделях CH-HRV15K2, 

CH-HRV20K2, CH-HRV25K2, CH-HRV30K2, CH-HRV15АK2, 
CH-HRV20АK2, CH-HRV25АK2, CH-HRV30АK2);

 � Контроль вологості (опціонально);
 � BMS управління;
 � Автоматичне управління нагрівачем для розморожування 

теплообмінника;
 � Центральний контролер;
 � Моніторинг роботи;
 � Україномовний контролер;
 � Wi-Fi модуль.

ON/OFF

ON/OFF

* 1 - Перехрестноточний 
целюлозний теплообмінник

* 1 - Перехрестноточний 
целюлозний теплообмінник

* 2 - Алюмінієвий 
теплообмінник
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СТАНДАРТ TOUCH SCREEN
(ОПЦІЙНО)

Моделі ПВУ

CH-HRV2… 
13K2

CH-HRV1.5…
20KDC

CH-HRV15…    
30K2 

CH-HRV15…
30АK2

CH-HRV2…    
13K2

CH-HRV1.5…
20KDC

CH-HRV15…    
30K2 

CH-HRV15…  
30АK2

Управління зовнішнім електричним нагрівачем + +

Відображення температури
зовнішнього / витяжного / 

припливного / витяжного після 
теплообмінника повітря

зовнішнього / витяжного / 
припливного / витяжного після 

теплообмінника повітря

Вибір швидкості + +

Тижневий таймер + +

Автоматична функція By-pass Auto - Auto -

Контакт для зовнішнього управління + +

Автоматична функція розморожування + +

Контроль концентрації вуглекислого газу 
(опція) + +

Індикатор необхідності очищення фільтра 
(таймер очищення фільтра) + +

Індикація помилки + +

Здатність запам'ятовувати налаштування + +

Нічний free cooling + - + -

Контроль вологості (опціонально) - +

BMS Управління + +

Автоматичне Управління нагрівачем для 
розморожування теплообмінника + +

Моніторинг роботи + +

ЦЕНТРАЛЬНИЙ 
КОНТРОЛЛЕP

Моделі ПВУ

CH-HRV2… 
13K2 

CH-HRV1.5… 
20KDC

CH-HRV15… 
30K2 

CH-HRV15…
30АK2

Регулювання швидкості 
вентилятора: контроль 
швидкості кожного блоку 
(всього 3 швидкості)

+

Відображення температури
зовнішнього / витяжного / припливного 

/ витяжного після теплообмінника 
повітря

Управління декількома блоками 
(макс. 16 одиниць) +

Вмикання / вимикання окремих 
пристроїв +

Вмикання / вимикання всіх 
пристроїв Auto

Пам'ять даних / живлення при 
перезапуску +

Автоматична функція By-pass Auto -

Автоматичне розморожування +

Додаткова функція контролю 
концентрації вуглекислого газу +

Монітор стану роботи +

Відображення помилок +

Модель CH-HRV1.5KDC CH-HRV2.5KDC CH-HRV3.5KDC CH-HRV5KDC CH-HRV6.5KDC CH-HRV8KDC CH-HRV10KDC CH-HRV15KDC CH-HRV20KDC

Об’єм потоку повітря (м3/год) 150 250 350 500 650 800 1000 1500 2000

Об’єм потоку повітря (л/с) 43 71 100 143 186 229 286 429 571

Ефективність 
Ентальпійного 
обміну (%)

Тепло 70 70 69 67 68 71 71 71 71

Холод 63 63 66 62 62 65 65 65 65

Ефективність температурного 
обміну (%) 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Рівень звукового тиску ДБ (A) 23 24 28 30 32 35 35 38 38

Джерело живлення ~ 220-240В/50Гц/1ф

Споживана потужність (Вт) 51 81 112 143 205 290 305 580 610

Силовий кабель 2х1,5мм.

Кабель управління 2х0,5мм.

Управління
Стандартне Да (тижневий таймер)

(BMS) Modbus Да (для всіх)

Тип ветилятора Двигун вентилятора постійного струму (DC)

Швидкість вентилятора (вхід) 10-ти швидкісне управління вентилятором

Швидкість вентилятора (вихід) 10-ти швидкісне управління вентилятором

Літній Bypass Так (автоматичний з регульованим діапазоном)

Розморожування Так (автоматичний з регульованим діапазоном)

CO2 контроль вуглекислого газу Опціональний (додатковий) контроллер (управління вмиканням/вимиканням, з регульованим діапазоном)

Вхід зовнішнього вмикання 
вентилятора Да

Пожежна сигналізація Так (1х доступне підключення до контакту: замкнуто = вимикання)

Вага (Кг) 25   29 37 43 64 71 83 165 189

Размір (ШхВхГ) 580x264x808   599x264x882 804x270x882 904x270x962 884x340x1222    884x388x1322 1134x388x1322 884x785x1322 1134x785x1322

Размір воздуховода 150 150 150 200 200    250 250 300 300

Протиточний целулоїдний теплообмінник
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ПРИПЛИВНО-ВИТЯЖНІ ВЕНТИЛЯЦІЙНІ 
СИСТЕМИ З РЕКУПЕРАЦІЄЮ ТЕПЛА

ON/OFF

 � Низький шум і компактні розміри;
 � Три швидкості обертання вентилятора 

(для моделей CH-HRV15M, CH-HRV20M, CH-HRV30M 
тільки одношвидкісні вентилятори);

 � Не вимагають відводу конденсату, 
так як рекуператор целулоїдний;

 � Функція "Bypass"

Модель L L1 W W1 W2 H H1 A A1 A2 A3 B B1 B2

CH-HRV30M 1550 1650 1340 1310 670 572 249 346 386 180 366 332 372 352

Під час монтажу повітропроводів, що підводиться з вулиці та відводиться на вулицю, поза приміщенням, вони повинні бути 
теплоізольовані, для запобігання утворення конденсату. Подібні заходи необхідно вжити у разі, якщо внутрішні повітроводи 
змонтовані за стелею, всередині приміщень, з високою температурою і відносною вологістю.
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Модель: CH-HRV_K(M) 3.5 5 8 10 15 20 30

Джерело живлення ~ 220-240В/50Гц/1ф ~ 380-415В/50Гц/3ф

Об’єм потоку повітря (м3/год)
H 350 500 800 1000

1500 2000 3000M 360 380 600 750

L 210 300 480 600

Зовнішній статичний тиск (Па)
H 100 100 110 110

150 150 220M 80 80 85 85

L 60 60 65 65

Ефективність температурообміну (%)
H 71 68 70 75

73 71 70M 73 70 72 77

L 75 72 74 79

Діаметр повітропроводів, що приєднуються мм 200 200 250 250 300 332*346

Ефективність
Ентальпійного обміну (%)

Обігрів
H 65 62 63 66

65 62 62M 67 64 65 68

L 68 65 67 70

Охолодження
H 61 57 60 62

60 58 58M 63 59 62 64

L 65 61 64 65

Кабель подачі електроживлення
Кількість 3 5

Площа перетину мм2 1,0 1,5

Споживана потужність Вт 165 262 400 440 600 950 2800

Рівень звукового тиску дБ(А) 37 39 45 46 48 50 54

Размір (мм)
Висота 306 306 380 380 452 452 572

Ширина 800 800 832 832 1210 1210 1340

Глибина 879 879 1016 1016 1215 1215 1550

Вага кг 45 45 70 70 100 100 211

Модель A A1 B B1 C C1 D E F G H N

CH-HRV3.5K 879 823 800 852 306 125 90 125 175 136 416 197

CH-HRV5K 879 823 800 852 306 125 90 125 175 136 416 197

CH-HRV8K 1016 960 832 884 380 165 90 150 230 155 372 246

CH-HRV10K 1016 960 832 884 380 165 90 150 230 155 372 246

CH-HRV15M 1215 1159 1210 1262 452 200 100 190 277 178 737 297

CH-HRV20M 1215 1159 1210 1262 452 200 100 190 277 178 737 297
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Модель Зображення Назва Основні функції Застосування

XK75 Дротовий контроллер

Таймер: одноразовий, денний, 
тижневий, двотижневий / 
відображення: статусу блоку, 
поточних помилок блоку / 
блокування / функції користувача 
(див. інструкцію)

CH-IDS(H)035–160NK /
CH-IC035–160NK /
CH-IF035–160NK / 
CH-IDS(H)035–160RK / 
CH-IC035–160RK / 
CH-IF035–160RK

WiFi Module (G-Cloud) CH ME31–00/C6 Wi-Fi шлюз Управління блоком через Wi-Fi 
мережу

  CH-IF035–160NK /
  CH-IF035–160RK

WiFi Module (G-Cloud) CH ME31–00/C4 Wi-Fi шлюз Управління блоком через Wi-Fi 
мережу

CH-D(H)050–160PNK / 
CH-C050–160NK / 
CH-F050–160NK / 
CH-IDS(H)035–160NK / 
CH-IC035–160NK /
CH-IDS(H)035–160RK / 
CH-IC035–160RK 

CE50–24/E Центр. контроллер Центральне управління до 16-ти 
внутрішніх блоков

CH-D(H)050–160PNK /
CH-C050–160NK /
CH-F050–160NK /
CH-IDS(H)035–160NK /
CH-IC035–160NK /
CH-IF035–160NK /
CH-IDS(H)035–160RK /
CH-IC035–160RK /
CH-IF035–160RK

CE52–24/F(C) Центр. контроллер Центральне управління до 36-ти 
внутрішніх блоковв

CH-D(H)050–160PNK / 
CH-C050–160NK /
CH-F050–160NK /
CH-IDS(H)035–160NK /
CH-IC035–160NK /
CH-IF035–160NK /
CH-IDS(H)035–160RK /
CH-IC035–160RK /
CH-IF035–160RK

ME50–00/EG(M) Modbus шлюз Модуль комунікації по протоколу 
ModBus

CH-D(H)050–160PNK /
CH-C050–160NK /
CH-F050–160NK /
CH-IDS(H)035–160NK /
CH-IC035–160NK /
CH-IF035–160NK /
CH-IDS(H)035–160RK /
CH-IC035–160RK /
CH-IF035–160RK

ME30–42/E1 Шлюз сухого контакту

Контакти вхід: Вмикання / 
Вимикання, Режим роботи, 
Аварійне вимикання.
Контакти вихід: Стан вмикання 
/ вимикання, Помилка блоку, 
Режим роботи, Холодна плазма, 
Вентиляція.

CH-D(H)050–160PNK /
CH-C050–160NK /
CH-F050–160NK /
CH-IDS(H)035–160NK /
CH-IC035–160NK /
CH-IF035–160NK /
CH-IDS(H)035–160RK /
CH-IC035–160RK /
CH-IF035–160RK

MK03 Door contoller Контакт на Вмикання / Вимикання 
блока

CH-D(H)050–160PNK /
CH-C050–160NK /
CH-F050–160NK /
CH-IDS(H)035–160NK 
CH-IC035–160NK /
CH-IF035–160NK /
CH-IDS(H)035–160RK /
CH-IC035–160RK /
CH-IF035–160RK

АКСЕСУАРИ
ДО КОМЕРЦІЙНОЇ СЕРІЇ
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* Cooper&Hunter постійно працює над поліпшенням своєї продукції, тому інформація у цьому посібнику може бути змінена без попереднього повідомлення.

ПОЗНАЧЕННЯ

RoHS сертифікат

CE сертифікат

Клас
енергоефективності

Клас енергозберігаючої 
комплектації

Таймер

Самодіагностика порушень 
роботи основних блоків і режимів

Авто-захист

Авторестарт - функція 
автоматичного перезапуску із 
запам'ятовуванням налаштувань

Ширококутові жалюзі, 
створюють охоплення всього 
об'єму приміщення в режимі 
автоматичного розподілу повітря 
SWING

Робота в режимі осушення

PLASMA

Плазмовий очищувач повітря 
преміального типу - унікальна 
система, яка очищає від бактерій, 
вірусів, неприємних запахів і 
алергенів

Інверторна технологія 

Інтелектуальна система 
захисту від обмерзання

LED дисплей на панелі 
внутрішнього блоку

Багатошвидкісний вентилятор

Тип холодоагенту

Режим комфортного сну SLЕЕР

Безшумна робота 
внутрішнього і зовнішнього 
блоків

Wi-Fi модуль для можливості 
управління кондиціонером 
через Смартфон / Планшет 
(ОС: Android, iOS)

Кондиціонер продовжить 
осушувати вентилятором 
внутрішній блок протягом 
декількох хвилин, навіть якщо 
ви вимкнете блок з пульта 
управління

Підсвічування внутрішнього 
блоку (дисплей)

Можливість підключення 
дротового контроллера

I FEEL - контроллер 
автоматично регулює 
температуру, згідно з 
температурним датчиком на 
пульті ДУ

Функція «8°С» передбачає 
автоматичне вмикання 
кондиціонера у режимі 
нагріву, у разі зниження 
температури у приміщенні 
до 8°С

Теплообмінники з 
антикорозійним покриттям 
GREEN-FIN

Електростатичний 
повітроочисний фільтр 
ЕСО-FRESH

«CH SMART-ION Filter» - 
технологія тотального 
очищення повітря нового 
покоління

Гарантія

CH 7-SKY
Technology

Унікальна технологія CH 7-SKY 
- сім стадій очищення повітря

1-100%

Step-less Fan Control - 
унікальна технологія 
плавного регулювання 
швидкості вентилятора 
внутрішнього блоку у 
широкому діапазоні 
від 1 до 100%

Двоступеневий компресор

Можливість підключення до 
системи BMS

EVI



Нотатки


